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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa napowietrznej infrastruktury
teletechnicznej operatora TP S.A. w Swietochtowicach przy ul. Zielonej w zwigzku z jej kolizyjnym
potozeniem wzgledem projektowanej przebudowy ukfadu drogowego.

1.2. Zleceniodawca, inwestor

Inwestorem oraz zleceniodawvcprzedmiotowej inwestycji jestGmina Swietochtowice
ul. Katowicka 54.

1.3. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
— zlecenia wykonania zadania
— warunkdw technicznych,
- materiatéw dostarczonych przez zleceniodawce i uzgodnien z inwestorem dokonanych w trybie
roboczym,
— inwentaryzacji istniejgcej sieci telekomunikacyjnej,
- plandéw geodezyjnych, danych zebranych przez projektantow w terenie,
— dokonanych uzgodnien,
— aktualnych norm, wytycznych i przepisow obowigzujacych w zakresie opracowania.

1.4. Zakres rzeczowy

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

- budowa stupéw TT uszczudlonych drewnianych blizniaczych 7m - 2 szt
- budowa przepustu kablowego 1XxRHDPE 110/6,3 - 16m
- budowa rurociggu kablowego 1xRHDPE 40/3,7 - 76m
- budowa kabli abonenckich

* NzTKMDXp 3x2x0,5 - 88 m
- demontaz stupow uszczudlonych drewnianych pojedynczych 7m - 1 szt.
- demontaz kabli abonenckich

o XZTKMXpwn 3x2x0,5 - 63 m

1.5. Uzgodnienia

Pod wzgledem technicznym przebudowe uzgodniono z inwestorem, zleceniodawcg oraz z
przysztym uzytkownikiem.

Przebudowa istniggej kolidupcej sieci teletechnicznej zostata uzgodniony zsewaelami
terenu oraz z aytkownikami uradzear podziemnych i naziemnych i opracowana na zakioaianej
mapie geodezyjnej prayej do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

1.6. Harmonogram budowy

Wszystkie prace objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z nastepujacym
harmonogramem:
— prace udostepniajace,
— budowa teletechnicznych stupéw drewnianych,
— budowa abonenckiego kabla ziemnego
— podwieszenie projektowanych kabli abonenckich
— instalacja skrzynki stupowej 10p na projektowanym stupie drewnianym blizniaczym
— pomiary koncowe kabli,
— prace uruchomieniowe,



— demontaz istniejgcych kabli teletechnicznych
— demontaz istniejgcych stanowisk stupowych
prace zakonczeniowe

2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie w przy ul. Zielonej w Swietochtowicach przebiega sieé teletechniczna operatora
TP S.A. . Istniejgca abonencka linia napowietrzna podwieszona jest w wiekszosci na stupach
energetycznych oraz na stupie teletechnicznym drewnianym. W zwigzku z kolizyjnym potozeniem
wiw stupdw wzgledem projektowanej przebudowy ul. Zielonej zachodzi koniecznos¢ przebudowy tej
sieci.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.2. Przebudowa sieci napowietrznej.

Celem umozliwienia realizacji inwestycji przebudowy ul. Zielonej w Swietochtowicach
zachodzi koniecznos¢ przeprojektowania i przebudowy napowietrznej sieci teletechnicznej. W
ramach zadania nalezy przebudowac istniejace przylacze teletechniczne do budynku przy
ul. Zielonej 4. Zgodnie z warunkami technicznymi nr TOTSSAU.BP.211-91528/12 z dnia 21 sierpnia
2012 oraz podzniejszymi ustaleniami (notatka stuzbowa z dnia 21.08.2012) nalezy przebudowaé
istniejgce przylacze teletechniczne napowietrzne na linie kablowg ziemna.

W zwigzku z powyzszym w miejscach wskazanych na planie zagospodarowania terenu
projektuje sie posadowienie stanowisk stupowych drewnianych blizniaczych uszczudlonych 7m.
Projektowane stupy nalezy uzbroi¢ w poprzeczniki dla przechwycenia i zawieszenia istniejgcej linii
napowietrznej typu XzTKMXpwn 3x2x0,5.

Pomiedzy projektowanym i stupami krancowymi nalezy wybudowac¢ linie doziemng typu
NzTKMDXp 3x2x0,5. Kabel nalezy zabudowa¢ w rurce ochronnej typu RHDPE 40/3,7 na calej
diugosci trasowej. Dodatkowo w miejscu projektowanej drogi oraz chodnika i pasa zieleni nalezy
zabezpieczy¢ projektowany rurociag rurg gruboscienng typu RHDPE 110/6,3. Trase projektowanego
kabla nalezy oznakowa¢ tasmag ostrzegawcza. Wyprowadzenie projektowanej linii doziemnej na stup
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu RHDPE 40/3,7 do wysokosci 2,5m ponad poziom gruntu.

Istniejacq linie napowietrzng nalezy zrownolegli¢ z projektowang linia doziemng typu
NzTKMDXp 3x2x0,5 na projektowanych krancowych stanowiskach stupowych nr 1 i 2.
Zréwnoleglenia nalezy dokonaé w puszkach abonenckich wykorzystujac rozgatezne laczniki zyt
pojedynczych. Po przelagczeniu i sprawdzeniu poprawnosci dziatlania kolidujgcy odcinek
napowietrznej linii typu XzTKMXpwn 3x2x0,5 nalezy zdemontowaé. Projektowane krancowe stupy
nalezy uziemi¢ poprzez sprowadzenie bednarki ocynkowanej oraz wbicie szpilek uziemiajacych. Do
uziemienia podigczy¢ linke nosna istniejgcej linii napowietrznej typu XzTKMXpwn 3x2x0,5.

3.3. Budowa kabli

Projektuje sie przebudowe sieci rozdzielczej i abonenckiej kablami wzdluznie
uszczelnionymi typu NzTKMDXp 3x2x0,5 o srednicy zyt 0,5mm. Pojemnos¢ kabli nalezy dobraé
zgodnie ze schematem rozwinietym rys. nr 2. Promien giecia kabla nie moze by¢ mniejszy od
minimalnego, okreslonego normami.

Po przetaczeniu i sprawdzeniu prawidtowosci funkcjonowania potgczen kabla nalezy dokonaé
demontazu wytgczonego istniejgcego odcinka kabla teletechnicznego abonenckiego.

Budowe kabli, badania i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowg BN-89/8984-
17/03 i normami zaktadowymi.



3.4. Zestawienia i tabele

3.4.1. Zestawienie projektowanych kabli.

Lp. Typ i rodzaj kabli Jednostka llos¢ jedn.
1 2 3 4
1 |[NzTKMDXp 3x2x0,5 m 88
3.4.2. Zestawienie podstawowych materiatow
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ jedn.
1 2 3 4
1. | Stup drewniany 7m- blizniaczy uszczudlony (komplet) szt 2
2. Belki ustojowe szt 2
3. Poprzeczniki 7 otworowe szt 2
4, Uchwyt odciggowy szt 2
5. Puszka abonencka szt 2
6. |tacznik zyt pojedynczy 3M POLAND typ UY-2 szt 12
7. Bednarka ocynkowana FeZn mb 30
8. | Zaciski uziemiajgce szt 2
9. | Szpilki uziemiajgce Galmar szt 6
10. | Tasma stalowa 10 mm — F 104 mb 3
11. | Spinki do tasmy — A 100 szt 5
12. | Przywieszka identyfikacyjna szt. 15
13. | Rura RHDPE 110/6,3 mb 16
14. |Rura RHDPE 40/3,7 mb 76
15. | Tasma ostrzegawcza mb 70
3.4.3. Zestawienie podstawowych materiatdw z demontazu
Lp. Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ jedn.
1 2 3 4
1. | Stup drewniany 7m- pojedynczy uszczudlony (komplet) szt 1
2. |Kabel XzZTKMXpwn 3x2x0,5 mb 63




4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY INTERESOW OSOB TRZECICH

Inwestycja zostatla zaprojektowana w sposéb zapewniajacy ochrone uzasadnionych
interesOw 0so6b trzecich, a w szczegolnosci:
— zapewnia ciggto$¢ dostepu do drogi publicznej,
— nie pozbawia osoby trzeciej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze srodkow tgcznosci,
— zapewnia ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne i promieniowanie,
— zapewnia ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza i gleby,
— nie powoduje koniecznosci wycinki drzew i krzewéw.
W ustaleniach realizacyjnych projektu uwzgledniono:
— konieczno$¢ zabezpieczenia swobodnego dostepu do ruchu pieszego i kotowego do
nieruchomosci sasiadujacych z zajmowanym nha prace terenem,
— zasade nienaruszalnosci elementow istniejgcych.

5. UWAGI KONCOWE

5.1. Uwagi ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, dokumentacjg fabryczng
urzadzen, obowigzujgcymi wytycznymi, warunkami i normami technicznymi oraz przepisami BHP,
PBUE i PPOZ.

Miejsce pracy oznakowac odpowiednimi znakami drogowymi.

Do odbioru koncowego robét wykonawca przediozy komisji odbiorczej uaktualniong
dokumentacje powykonawczg wraz z protokétami pomiaréw koncowych.

W trakcie prac przestrzega¢ zalecen zawartych w uzgodnieniach przeprowadzonych z
wiascicielami uzbrojenia i administratorami obiektow. Nalezy stosowaé¢ sie do uwag, warunkéw i
zalecen zawartych w porozumieniach dotyczacych zgody na wejscie w teren nieruchomosci.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zaleconych inspektorow.

5.2. Wykaz norm zaktadowych

Budowe sieci prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi Normami Zakladowymi Telekomunikaciji

Polskiej S.A., ze szczegblnym uwzglednieniem nizej wymienionych:

- ZN-96/TPSA-004— Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

- ZN-96/TPSA-015— Rury polipropylenowe (PP).

- ZN-96/TPSA-022— Przywieszki identyfikacyjne.

- ZN-96/TPSA-026— Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

- ZN-96/TPSA-027— Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych.

- ZN-96/TPSA-029— Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej,
wypetnione.

- ZN-96/TPSA-030— taczniki zyt.

- ZN-96/TPSA-032—- tagczowki i glowice kablowe.

- ZN-96/TPSA-033— Obudowy zakohczen kablowych.

- ZN-96/TPSA-035—- Przylacze abonenckie i sie¢ przylaczeniowa.

- ZN-96/TPSA-036— Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami
(ochronniki)

- ZN-96/TPSA-037— Systemy uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.



6. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty powinny bywykonane zgodnie z projektem budowlanym
- Brygada wykonuaa roboty budowlane powinnadyapoznana z projektem.
2. Przy robotach budowlanych naje
- Sprawdai sprawné¢ sprzitu,
- Pouczy pracownikow o bezpiecznych metodach pracy na sieskach,
- Obstug sprz:tu powierzy wykwalifikowanemu pracownikowi.
3. Przy wykonywaniu robét budowlanych na tej budowistpuje miedzy nimi ryzyko od
nastpujacych zagraen:

- od upadku przedmiotow z wysackq
- uderzenia lub pochwycenia ruchomasci maszyny,
- poraenia padem elektrycznym,
- wpadniecie cztowieka do wykopu,
- uszkodzeniem organizmu agtznego dwigania zbyt diaych cie arow,
- od uderzenia przedmiotem,

- przysypania ziemia w wykopie
4. Osoby przebywage na budowie powinny wywat przy poszczegolnych pracach rasfacy
sprzt ochrony osobiste;j:
- kaski przy zagreeniu upadku przedmiotu,

buty z noskami stalowymi, okulary ochronne, ua obuwie ochronne, namdzia i sprzat

dielektryczny, ¢kawice ochronne itp.
5. Wszyscy pracownicy budowy powinni miedpowiednie badania lekarskie, stosowne do rodzaju
wykonywanej pracy.
6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni émastpujace przeszkolenie bhp:
- wstpne ogolne,
- podstawowe lub okresowe,
- stanowiskowe.
7. Pracownicy obstugagy maszyny powinni mieodpowiednie przeszkolenie
i uprawnienia. Operator oddaday sie od maszyny powinien ja agzy¢ | zabezpieczy
przed dosfpem osbéb niepowotanych.
8. Podczas pracy poszczegolnych maszyn na budamigmpy by umieszczone na
widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obstugsnyay.
9. Maszyny i urgdzenia na budowie powinny bpoddawane okresowym przegbm przez
montaystoéw, operatorow.



7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ORAZ KSEROKOPIE UPRAWNIE N
| ZASWIADCZENIA SOIIB

Arkadiusz Piechota

(imie i nazwisko)

DTT-TU/2126/01/U

(nr uprawnien)

SLK/IE/0066/03

(nr ewidencyjny izby zawodowej)

OSWIADCZENIE
projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi
Zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt:

,Droga do terenéw poto  zonych w rejonie ul. Zielonej w Swietochtowicach-
przebudowa sieci teletechnicznej”

sporzadzony: 08.2012

zostat wykonany zgodnie z obowi azujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(piecze¢, data i podpis)

8. KSEROKOPIE UZGODNIEN | WARUNKOW TECHNICZNYCH



9. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

RYS. 2 - SCHEMAT ROZWINIETY.



