OPISTECHNICZNY

Dla projektu zagos,podarowania terenu, droga do terendw potozonych
w rejonie ul. Zielongl w Swigtochtowicach. Etap — 1, KM KL 0.3+79.64
do KM 0.6+37.18.

1. Stan istniejacy.

Teren pod budowe drogi w rejonie ulicy Zielongj, potozony jest
w dzielnicy Swietochtowic ,, Zgoda’. Obecnie ul. Zielona, o szerokosci jezdni
7,00 — 3,50 m i nawierzchni z betonu asfaltowego, rozpoczyna si¢ od ulicy Slaskiej
| stanowi dojazd, przez tor tramwajowy, do Sktadnicy Ztomu, budynkéw
nr 30 — 40 przy ul. Slaskigj oraz do budynku nr 4 usytuowanego na koncu ulicy.
Przejazd przez tor tramwajowy, na dtugosci 8,00 m, z ptyt zelbetowych, spadek
podtuzny toru ~ 3,2%), Ulica na dtugosci jezdni z betonu asfaltowego, oswietlona
jest lampami ulicznymi, ustawionymi przy prawej krawedzi jezdni. Odwodnienie
jezdni, nateren przylegly przy prawe] krawedzi jezdni. Pozostaty teren w kierunku
zachodnim do KM KL 0.3+79.64, pod budowe drogi do terenéw potozonych
w rejonie ul. Zielongj, stanowia nieuzytki porosnicty trawa, na ktérych rosna
drzewa lisciaste oraz krzaki lisciaste. Teren istnigjacy, od budynku nr 4 w kierunku
zachodnim jest zroznicowany wysokosciowo. Deniwelacja terenu istnigjacego
na tym odcinku dochodzi do wysokosci 5,50 mw pionie.
Docelowo (Etap — 1 i Etap — 2), stanowit bedzie potaczenie ulic Ceramiczna—
Wojska Polskiego z ulica Slaska.

I stnigjace uzbrojenie terenu to:

@ siec¢ energetyczna,

@ napowietrzna linia energetyczna,
@ sie¢ wodociagowa,

@ napowietrzna linia teletechniczna.

2. Stan pr ojektowany.

2.1. Drogaw planiei profilu.

Projektowana droga, Etap — 1 (ul. Zielona), o dtugosci 257 m, rozpoczyna
sic od KM KE 0.3+79.64 i konczy wigczeniem w ulice Slaska, KM KE 0.3+79.64.
W planie droga, sktada si¢ z dwdch odcinkow prostych i jednego tuku kotowego
poziomego o R = 150 m. Projektowana szerokos¢ jezdni drogi, 7,00 m.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Nawierzchnia jezdni z mieszanki
mastyksowo — grysowej SMA, ograniczona kraweznikami betonowymi 15x30 cm,
normalnymi i 15x22 cm (na dt. zjazdow i przejsciach dla pieszych), ngjazdowymi.
Krawezniki ustawiane beda na fawach betonowych z oporem. Po obu stronach
jezdni drogi, zielence o szer. 3,00 m. Spadek poprzeczny zielencdw, jednostronny
3% w kierunku jezdni drogi. Za zieleacami chodniki o szer. 2,50 m.
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Spadek poprzeczny chodnikow, jednostronny 2% w kierunku zielencow i jezdni.
Nawierzchnia chodnikow z kostek brukowych betonowych, szarych, behaton.
Chodniki od strony zielencdw, ograniczone obrzezami betonowymi 8x30 cm.

Za obrzezami chodnika, projektuje sie¢ pobocza o szer. 1,00 m i dalgj potaczenie
z istnigjacym terenem, w jedne ptaszczyznie z poboczami lub niweluje, roznice
wysokosci, skarpami, wykopowymi i nasypowymi. Pochylenia skarp, 1:1,51 1:2.
Zjazdy z jezdni drogi nai do posesji, zjazdami o szer. jezdni 5,00 m.

Spadki poprzeczne jezdni zjazdow, jednostronne, zgodne z spadkiem podtuznym
jezdni drogi. Spadki podituzne zjazdéw w kierunku jezdni drogi, 1% do 3%.
Nawierzchnia zjazdow z kostek brukowych betonowych, czerwonych, behaton.
Krawedzie i tyt zjazdow, ograniczone kraweznikami betonowymi 12x25 cm,
wtopionymi. Niwelete jezdni drogi zaprojektowano z uwzglednieniem rzednych,
punktow charakterystycznych, zjazdy do budynku nr 4, istniejaca droga do bud. 30
— 40, wlaczenie w ul. Slaska oraz wysokosciami sciezki o nawierzchni ziemnej,
przebiegajace), od budynku nr 4 w kierunku ulic Ceramiczna— W. Polskiego.
Pochylenie niwelety na projektowanym odcinku, waha sie w granicach 1% - 4%.
Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowym, wypuktym R = 1000 m

I wklestymi, R = 1500 m. Odkrycie kraweznikéw na zjazdach + 4 cm,

na przejsciach dla pieszych +1 cm oraz normalnie +10 cm od krawedzi jezdni.
Projektowana droga (ulica Zielona), zostanie oznakowana, projektowanym
oznakowaniem pionowym, a jezdnia drogi proj. oznakowaniem poziomym.

2.2 Ulica Slaska.

Podniesienie niwelety, jezdni o szer. 7,10 m i chodnika o szer. 2,50 m,
ul. Slaskiej, na dtugosci 140 m. Powodem podniesienia jezdni z chodnikiem
jest koniecznosé uzyskanie zjazdu z ul. Slaskigj przez projektowane torowisko
tramwajowe, na projektowana droge (ul. Zielona) w jednej ptaszczyznie.
Obecnie jezdnia ul. Slaskiej w stosunku do przejazdu przez torowisko tramwajowe
na ul. Zielong jest obnizona o ~ 11 cm. Nawierzchnia podniesionego odcinka
z SMA. Nawierzchnia chodnika z kostek brukowych betonowych, do przetozenia.
Jezdnia ulicy Slaskigj, odcinek do podniesienia, zostanie oznakowany,
projektowanym oznakowaniem poziomym.

2.3. Przejazd przez tor owisko tramwaj owe.

Przejazd przez torowisko (jeden tor) tramwajowe, zjazd z ul. Slaskiej
na projektowana droge (ul. Zielona). Stup stalowy podtrzymujacy trakcje,
pozostanie w proj. wysepce o szer. 2,00 m, rozdzielgjace projektowana jezdnie
drogi. Projektowana dtugos¢ nawierzchni torowiska, 39,00 m, a szer. 2,50 m.
Nawierzchni torowiska tramwajowego, tor z szyn rowkowych Ri60N.
Szyny zabudowane w prefabrykowanych ptytach zelbetowych z bet. klasy C35/45.
Przytwierdzenie szyn w technologii, elastycznego mocowania
szyn w otulinie (ERS).
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2.4. Oswietlenie drogi.

Projektowane oswietlenie drogi, zabudowane zostanie, na lewym zielencu
0 szer. 3,00 m, usytuowanym migdzy jezdnia drogi i chodnikiem.

Zagospodarowanie oswietlenie stanowia:
@ stupy stalowe ocynkowane wysokosci 8 m,
@ zabudowane na stupach, oprawy sodowe,
@ wolnostojaca szafka ztacza kablowego oswietleniowego,
@ kabel oswietlenia 1kV.
2.5. Kanalizacja deszczowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie zabudowana na lewym pasie
ruchu jezdni drogi, a wpusty uliczne po obu krawedziach jezdni
przy kraweznikach. Opracowanie obejmuje, odprowadzenia wod opadowych
| roztopowych z powierzchni jezdni i chodnikow drogi (ul. Zielona),
poprzez projektowane wpusty uliczne z osadnikiem i syfonem, do proj. kanalizacji
deszczowej, na odcinku od ul. Slaskigj do skrzyzowania z projektowanym od str.
ul. Wojska Polskiego kolektorem ®800, za posrednictwem studni rewizyjnej
» KM” ®1400 nabudowane] na projektowanym kolektorze @ 800. Kolektor & 800
odprowadzat bedzie wody opadowe i roztopowe oraz $cieki bytowo-gospodarcze
| wskazany zostat przez Dysponenta jako odbiornik gtowny.

2.6. Wodociagi.

Projektowana droga, krzyzuje si¢ z istniejacymi wodociggami, odcinkami
wchodzacymi w obrys drogi tak, ze moga utrudnia¢ poprawna ich eksploatace.

Postanowiono zatem:
@ istniejacy wodociag ®50 stalowy. Jest potozony za ptytko w stosunku
do niwelety projektowangj drogi. W zwiazku z powyzszym zaprojektowano
utozenie nowego wodociagu @63 z rure ochronna ©160 dla wodociagu,
pod droga,

@ istniejacy wodociag ©32 zasilajacy budynek zagrody ” Ztomowca’,
do rozbiorki, a odgatezienie zaslepione, trwale. Budynek i wiata zagrody,
zostana rozebrane z uwagi na kolizje z droga,

@ istniejace wodociagi w sasiedztwie ulicy Slaskiej w rejonie wiaczenia
do magistrali GPW,

a) ®315 wyprostowat | zabezpieczy¢ rura ochronng ®630 stalowa,
b) ®160 wyprowadzi¢ poza obrys projektowaneg drogi
| wiaczy¢ do wodociagu macierzystego.
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@ istniejacy wodociag magistralny DN 1200. Projektuje sie zabezpieczenie
wodociagu magistralnego DN 1200, przez wykonanie scianki szczelnej
z grodzic stalowych. Na odcinkach gdzie krawedz jezdni projektowane)
drogi od skrajni wodociagu magistralnego DN 1200,
przebiegaw odlegtosci mniejszej niz 5,00 m.

2.7. Telekomunikacja.

Projektowany kabel telekomunikacyjny, utozony zostanie na odcinku
migdzy dwoma projektowanymi stupami tt blizniaczymi. Istnigjacy napowietrzny
przewod telekomunikacyjny, zastanie przewieszony na odcinkach, od istnigjacego
stupa energetycznego do projektowanego stupa tt blizniaczego, ustawionego
na lewym zielencu drogi oraz od projektowanego stupa tt blizniaczego
ustawionego z prawej strony drogi za chodnikiem do istnigjacego
stupa drewnianego. (przy blaszakach-garaze).

Zagospodarowanie dla opisu jw. stanowia:

@ stup tt blizniaczy (2 szt.),
@ ruraochronna RHDPE 110/6,3,

@ kabel NZTKMDXp 3x2x0,5 w rurze ochronngj,
@ istn. przewod XzTKM Xpwn 3x2x0,5 do przewieszenia.

3. Dane char akteryzujace inwestycje:

Powierzchniaterenu w granicach opracowania 7863 m2 (0,79 ha)
w tym:

— nawierzchniajezdni 2929 m2
— nawierzchnia przejazdu tramwajowego 98 m2
— nawierzchnia chodnikow 1191 m2
— nawierzchnia zjazdow 195 m2
— zielence, pobocza, skarpy 3450 m2
Oswietlenie drogi w tym:

— linie kablowe oswietlenia 276 m

— stupy oswietlenia 11 szt.
— lampy uliczne (oprawa sodowa) 11 szt.

Odwodnienie w tym:

— kanalizacja deszczowa 178 m
— studnie rewizyjne 6 szt.
— przykanaliki 62 m
— wpusty uliczne 10 szt.
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Wodociagi w tym:

— wodocigg ®63 69 m
— ruraochronna ®160 11m
— wodocigg ®315 19m
— ruraochronna ®630 145m
— wodociag f ®160 6,5m
— $cianka szczelna z grodzic stalowych 60 m

Telekomunikacjaw tym:

— kabel telekomunikacyjny 88 m
— ruraochronna ®110 16 m
— stupy tt blizniacze 2 szt.

4. Stan wlasnosciowy.

Projektowana droga do terenow potozonych w rejonie ul. Zielonej
w Swietochtowicach. Etap — 1, KM KL 0.3+79.64 do KM 0.6+37.18,
usytuowana jest na dziatkach o nr: 388/109, 3947/4, 324/102, 454/92, 3947/2,
3946/11, 3946/14, 317/102, 730/118, 1612/344, 345 i 734/118.

Powyzsze dziatki sa wiasnoscia, Skarbu Panstwai Gminy Swietochtowice
z siedziba w Swigtochtowicach przy ul. Katowickiej 54.

Gospodarowanie zasobem nieruchomosci SP oraz gminnymi, powiatowymi
| wojewodzkimi zasobami nieruchomosci. Prezydenta Miasta Swigtochtowice
Z siedzibag w Swictochtowicach, ul. Katowicka 54.

~ Uzytkowanie wieczyste. Gmina Swigtochtowice z siedziba
w Swigtochtowicach przy ul. Katowickiej 54.

Zawyjatkiem:

— dziatki nr 454/92, wiasnos¢, Edward Marny i Pawel Marny, pisemna zgoda
na wykonanie robot — utozenie nowego przewodu wodociagu ®63,
z uwagi na niwelete projektowanej drogi, istnigjacy przewod wodociagu
jest potozony za ptytko w stosunku do niwelety projektowanej drogi,

— dziatki nr 734/118, wiasnos¢ Skarb Panstwa, uzytkowanie wieczyste, MGSM
,» Perspektywa’ z siedziba w Rudzie Slaskigj, pisemna zgoda na zajecie czesci
dziatki nr 734/118 (pow. 0,0177 ha) na state, pod budowe drogi.

Szczegoty w zataczonych w opracowaniu ,, wypisach z rejestru gruntow” .
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