Istniejqcy wyfaz dachowy
wbudowany wyzej o 50

Istniejgce krokwie cm w planie.
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Schemat oparcia nadproza D1
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WYKAZ ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ
Drewno konstrukcyjne klasy C24

Nachylenie potaci a= 45° cosa= 0,707
Przekroj  [Dtugosc¢| Diugos¢ | llosé Objetos¢
Symbol |szer. x wys. | rzutu | 1 sztuki 1 sztuki | catosc
[cm] x [cm] [m] [m] [sZtuk] [M3] [M3]
KROKWIE
K1 7 x 14 1,90 2,60 2 0,0255 0,0510
K2 7 x 14 1,17 1,70 2 0,0167 0,0333
K3 7 x 14 0,45 0,80 2 0,0078 0,0157
W1 7 x 14 0,80 0,80 1 0,0078 0,0078
M1 14 x 14 0,80 0,80 2 0,0157 0,0314
BK1 7 x 14 2,10 2,10 1 0,0206 0,0206
BN1 7 x 14 2,66 3,20 2 0,0314 0,0627
BW1 7 x 14 0,90 0,90 1 0,0088 0,0088
Suma 0,23
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I _ Materiaty:
Drewno klasy C24
TYBCSEEE‘JUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHEOWICACH
Swietochtowice, ul. Katowicka54
Tytut rysunku
KONSTRUKCJA DASZKU W KSZTALCIE LUKARNY
UWAGA: p?ngzk.lﬁwadys’faw Sikora m@is Fotes #2150
Zestawienie wiezby dachowej jest tylko materialem pomocniczym dla Mgt inz. Tomasz Kolodze] o
Inwestora. Dlatego tez, kazdorazowo przed zakupem materiatu na wiezbe mar inz. Maria Dabrowska 268/79 K1/7
dachowa, nalezy wymienione w zestawieniu ilosci porownac i sprawdzic z B ONSTRUKGJA 5B paw |7 04.2013 e

faktycznymi wymiarami budowy.

Podane diugosci elementéw sg warto$ciami netto. Ze wzgledéw
wykonawczych wskazane jest przycinanie diuzszych elementéw o 10+20 cm.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
Chorzow, ul. S. Batorego 48, tel. 241 33 49




