Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochfowicach B.10.01.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

B. 10.01.00 - ROBOTY TYNKARSKIE, POKRYWANIE SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania robot wykonczeniowych dla wykonania obiektu w
ramach dobudowy dzwigu dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu.

B.10.01.01 Tynki wewnetrzne
- cementowo - wapiennych trojwarstwowe kat. Il. gr. 1,5 cm na projektowanych Scianach
murowanych
- tynki cienkowarstwowe (np. "CERESIT CT-36") gr.0,5 cm na warstwie wyrdwnawczej (np.
"CERESIT CT-28) gr. 0,5 cm
B.10.01.02 Tynki zewnetrzne
- wykonanie cienkowarstwowych wypraw zewnetrznych przy uzyciu suchej mieszanki
tynkarskiej ( np. DRYWIT) barwionej w masie na dokumentaciji projektowe;.

B.10.01.03 Suche tynki
- Plyta gipsowo — kartonowa GKF i GKFI Nida Gips gr. 12,5 mm

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczace Roboét
Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu prac tynkarskich, malarskich, murowych objetych
niniejszg STWIORB s3:

1) Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw cementowo — wapiennych przygotowywane na placu
budowy

2) Suche mieszanki do tynkéw cienkowarstwowych przygotowywane fabrycznie( np. DRYWIT)
barwione w masie na kolor jasno szary.

3) Farby emulsyjne do uzytku wewnetrznego dajgce powtoke otwartg na dyfuzje pary wodnej

4) Polietylenowa siatka montazowa o oczkach 5 x 5 mm

5) Zaprawa klejowa do plyt styropianowych do zastosowan zewnetrznych.

6) Systemowe dyble z tworzywa do mocowania styropianu

7) Silikonowy kit uszcelniajgcy dekarski w kolorze brgzowym

8) Farba do blach ocynkowanych ( np. Hammerlite ) w do wymalowan obrébek blacharskich i blach
dachu nad szybem
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2.3. Warunki skfadowania

Materiaty nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem na réwnym podtozu, na paletach lub stosowac¢ podktadki
o szerokosci ok.10 cm co maksimum 35cm., przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej
temperaturze i wilgotnosci do tych pomieszczen, gdzie bedg montowane.

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Ze wzgledu na zakres robot, zwykle prace przy adaptacji bedg wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu robédt, oraz przy przewozie, zatadunku i wyladunku mozna stosowac: Srodki
transportu, pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,
pojemniki i wiadra, betoniarki elektryczne, pedzle, pace do rozprowadzania kleju,ostry néz do
przycinania ptyt, elektryczne wkretarki, pity elektryczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dostawa — samochodem cigezarowym, na budowie , we wnetrzach transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.2. Ogodlne zasady wykonanie tynkéow

- Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tji. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z

rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynows.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gfadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéw
Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna ukfadac:
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1. bezposrednio na podiozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej
lub aluminiowej,

2. na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podkiadzie z listew lub fat drewnianych,
umocowanych do podfoza.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy podtogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i zaszpachlowac
zaprawa gipsowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Roboty tynkarskie wewnetrzne, malarskie oraz wykonanie obnizen nadprozy sg odbierane przez
Inzyniera wraz z Projektantem petnigcym Nadzor Autorski.

6.1. Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez posiadanie
Aprobaty Technicznej, odpowiednich atestéw higienicznych wraz odpowiedniego zaswiadczenia o ja-
kosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i kon-

systencje w sposob podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mieé¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

6.4. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatédw, kitérych wiadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowacC rowniez materiatdbw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).
6.5. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa dla wykonania prac tynkarskich, malarskich oraz wykonania obnizen

nadprozy jest m?2 (metr kwadratowy) wykonanej ptaszczyzny elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami

Inzyniera, jezeli jakos¢ robot nie budzi watpliwosci.

8.1. Odbidr podtoza
Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmyé woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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epionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

»poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

«wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw
soli przenikajagcych z podfoza, pil$ni itp.,

-trwate Slady zaciekédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidér suchych tynkow
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.5. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.6. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdéw, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg

wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.7. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.8. Odbidér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokows,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig
1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykonac¢
przez ocene wzrokowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje utozenie m?2 powierzchni zgodnie z obmiarem i podziatem na

typy prac.
Dla wszystkich robot:

. przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
. roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Piyty kartonowo-gipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania

w zakresie wkonywania i badania przy odbiorze.
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