Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochfowicach B.05.00.00

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B. 05.00.00 - STOLARKA BUDOWLANA - RENOWACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania stolarki okiennej i drzwiowej przy realizaciji
dobudowy dzwigu dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu:

a. przygotowanie otworu drzwiowego do potrzebnych wymiaréw zgodnych z drzwiami

b. wykonania nowych elementdéw - o$cieznic wg istn. stolarki wraz z montazem,

c. Renowacja istniejgcych drzwi dwuskrzydtowych z uzupetnieniem i naprawg ubytkow i uszkodzen z
odwzorowaniem brakujgcych detali i fragmentéw, wymiang szklenia, uzupetnieniem i konserwacjg
istniejgcych okuc;

d montaz w przygotowanym otworze po ich przygotowaniu,

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczgce Roboét
Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
»WWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy renowac;ji stolarki wewnetrznej objetej niniejsza STWIORB sa:
1 .Drzwi drewniane wewnetrzne historyczne
2. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Do wykonania stolarki z renowacjg przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
» Oscieznice drewniane wykonywane na zamowienie na wzor istniejgcej stolarki
» Zaprawa cementowo-trasowa do wypetnien szczelin w murach ceglanych i kamiennych
* Kity uszczelniajgce styki oscieznic drewnianych i o$ciezy otynkowanych;
* szpachle do drewna;

- Farba

farby do renowacji wodorozcienczalne — lazury z widoczng strukturg drewna
(np. system Sadolin-Extra — malowanie trzykrotne bez rozcienczania w kolorze_dopasowanym do istn.
stolarki : drewno gruntowa¢ (podktad) 2x preparatem Base — malowaé przez zanurzenie lub
pedzlowanie (po wyschnieciu przeszlifowac¢). Malowanie nawierzchniowe 2 warstwy:

1 warstwa o grubos$ci150 mikronéw (po wyschnieciu delikatnie przeszlifowad),

2 warstwa o gruboscci100 mikronow.
Stosowac nalezy system gruntowania i warstwy wierzchniej jednego producenta
— Nalezy zwrdci¢ uwage, aby kolor nowych okien elementéw byt dobrany do koloru stolarki drzwiowej
poddanej renowaciji.
- Farby powinny by¢ farbami wysokiej jakos$ci z przeznaczeniem do renowacji powierzchni drewnianych
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- Drewno
- deski z drzewa iglastego sezonowane min. 3 lata o wilgotnosci max. 14%
- elementy drewniane z odzysku z okien przeznaczonych do wymiany
Klej do drewna
- klej wodoodporny o klasie D3 wg. PN-EN 204
- wytrzymatos¢é min 10 MPa wg. PN-EN 204
Szkio.
Do szklenia nalezy uzywac szkfa ptaskiego, walcowanego wg PN-78/B-13050, minimum bezpiecznego
W przypadku potrzeby uzupetnienia brakujacych przeszklen w pojedynczych polach w ramach
renowacji — nalezy wykona¢ szafowania ( zgodnie z istn.).

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania robot zwigzanych z instalowaniem stolarki przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do
systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretaki, poziomice, piony traserskie itp.)

Sprzet stosowany do robét montazowych powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru Inwestorskiego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dostawa — samochodem ciezarowym, na budowie - we wnetrzach transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

Renowacja zabytkowej stolarki drzwi

» Szlifowanie powierzchni drzwiowych, ocena zagrozen biologicznych wraz z zabezpieczeniem
» Dwukrotne szpachlowanie i szlifowanie ubytkow powierzchni skrzydet drzwiowych i

os$cieznic;

» Gruntowanie powierzchni i malowanie podktadowe

» Malowanie nawierzchniowe

¢ Zamontowanie wyremontowanych oscieznic i skrzydet drzwiowych;

* Wymiana zamkéw drzwiowych oraz klamek;

* Wymiana i regulacja oku¢;
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania renowacji drzwi wraz z oscieznicami,
osadzenia elementow, mozliwosci ich otwierania oraz braku uszkodzen na powierzchniach elementow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z montazem stolarki sa:
- dla osadzenia i demontazu oscieznic: 1m2
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- dla elementéw wykonywanych indywidualnie i dostarczanych na budowe: 1 szt

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli jakos¢ robot nie budzi watpliwosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.2

Cena obejmuje:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie
— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje osadzenie okien wraz z oscieznicg (wraz z materiatem).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN/B-02100 z 1952 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-EN 356 oraz PN-EN 12600 — dotyczy klasy odpornosci i klasy bezpieczenstwa szyb zespolonych
PN-B-13079 oraz EN 1279-5 pkt 4 dot. szyb zespolonych o podwyzszonych izolaciji cieplnej;
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce)

Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej”
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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