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Spis tre $ci

. INSTALACJE SANITARNE

. PRZEKLADKA PRZYLACZA KANALIZACYJINEGO

. ZESTAWIENIE MATERIALOW

. RYSUNKI

. Projekt — rzut piwnic, skala 1:50

. Projekt — rzut parteru, skala 1:50

. Projekt — rzut | pietra, skala 1:50

. Projekt — rzut poddasza, skala 1:50

1. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

. Rzut piwnic, schemat przekfadki, skala 1:50
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Zalozenia wst epne:

Pod wzgl edem instalacji c.o.:
- podbudowy istniejgcych instalacji i grzejnikéw kolidujgcych z wejsciami do windy,

Pod wzgl edem instalacji wod.- kan.:

- podbudowy kanalizacji zewnetrznej wychodzacej z budynku do studni k169,

- wykonania nowego przykanalika od istniejgcej i nowo projektowanej rury deszczowej do
studni k169,

- przebudowy istniejgcego hydrantu wewnetrznego w Scianie przy przysciennym podnosniku
dla niepetnosprawnych na parterze,

Pod wzgl edem instalacji wentylacyjnej:
- wentylacji grawitacyjnej w najwyzszej czesci szybu dzwigowego,

Pod wzgl edem instalacji klimatyzacyjnej:
- przetozenia 2 (3) jednostek zewnetrznych kolidujgcych z zabudowsg dzwigu,

A. INSTALACJE SANITARNE

W zwigzku z budowg dzwigu oraz niezbednymi pracami budowlanymi, zaszia
potrzeba zmiany lokalizacji niektorych grzejnikow - nalezy je zdemontowac i ponownie je
zamontowa¢ w nowej lokalizacji wraz z catym osprzetem - pokazane na rzutach
poszczegoélnych kondygnacji. Grzejniki podigczy¢é do istniejgcych pionéw przediuzajgc
galazki.

Istniejgcy hydrant na parterze nalezy przenies¢ na drugg strone sciany — pokazane
na rzucie parteru. Pion pozostaje bez zmian, nalezy ponownie wykorzystac¢ tg samg szafke
hydrantowg podtynkowa. Jesli po pracach budowlanych okaze sie to niemozliwe — nalezy
zakupi¢ i zamontowac nowa.

Ze wzgledu na brak dokumentacji instalacyjnej nie mozna jednoznacznie okresli¢
sposobu prowadzenia niektérych przewodéw — przed wykonaniem zamdwienia
materialowego nalezy dokonac kontrolnych odkrywek.

Zewnetrzne jednostki klimatyzacyjne pozostajg nadal zamontowane w Scianie
potudniowej lecz zostajg przesuniete w Swiatto okien bocznych — zgodnie z rzutem
poddasza.

W najwyzszej czesci dzwigu nalezy zamontowacC wywietrzak @250mm — zgodnie z
rzutami architektury — jako wentylacje grawitacyjng dzwigu.

Przed przystgpieniem do wyceny prac wykonawczych bezwzglednie nalezy zapoznaé
sie ze stanem istniejgcym. Dopuszcza sie inne rozwigzanie niz zaproponowane w projekcie.

B. PRZEKLADKA ODCINA SIECI KD

W zwigzku z budowg dzwigu nastgpita koniecznos¢ przebudowy/przetozenia odcinka
kanalizacyjnego ko @200PVC oraz podigczenia nowej rury spustowej poprzez studzienke
posrednig k @425PE o glebokosci 1,40m — zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
Odcinek ten zostanie czesciowo przebudowany na poziomie piwnic w budynku — jest
prowadzony na gtebokosci ok. 0,65m od poziomu posadzki piwnic. Odcinek zostanie
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wykonany z rur @200PVC-U. Aby byta techniczna mozliwos¢ przetozenia, nalezy wykonac
kontrolne wykopy aby ustali¢ faktyczng gtebokos¢ posadowienia kanatu, przejscie kolanem
90° oraz 67° a dalej wigczenie w studnie k169

Dopuszcza sie inne rozwigzanie niz zaproponowane w projekcie po wykonaniu
wykopow oraz doktadnym okresleniu przebiegu przytacza.

C. ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE SANITARNE

1. demontaz grzejnika (17 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 — 1szt.

2. demontaz grzejnika (13 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 — 1szt.

3. demontaz grzejnika (12 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 — 1szt.

4. demontaz grzejnika (25 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 — 1szt.

5. ponowny montaz grzejnika (17 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 o dt.
2mb — 1szt.

6. ponowny montaz grzejnika (13 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 o dt.
2mb — 1szt.

7. ponowny montaz grzejnika (12 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 o dt.
2mb — 1szt.

8. ponowny montaz grzejnika (25 zeber, wys.60cm) wraz z zaworami i gatgzkami DN15 o dt.
2mb — 1szt.

9. Demontaz i ponowny montaz hydrantu DN25 wraz z szafkg hydrantowg — 1szt.

10. Demontaz i ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacyjnej wraz z przewodami
(przedtuzenie o 3mb) — 2szt.

PRZEKLADKA PRZYt ACZA

1. montaz nowej studni @425 h=1,40 (k) + wiaz + kineta — 1szt.

2. demontaz odcinka ko @200PVC-U (gteb. 1,50) — 5mb.

3. wymiana na nowy odcinek ko z rur @200PVC-U — 9mb.

4. nowy odcinek z rur @160PVC-U (podigczenie rury spustowej) — 3mb.

Nalezy przewidzie¢ odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej na zewnatrz na odcinku 8mb
oraz otworzenie nawierzchni z ptytek gresowych wewnatrz budynku na odcinku 3,5mb.

~ ISTNIEJE MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA INNYCH URZ ADZEN | MATERIALOW
NIZ WYDANE W PROJEKCIE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH.
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