SZ -1A  ( projektowana sciana zewnetrzna podszybia powyzej

poziomu terenu )

1. Plytki oktadzinowe klinkierowe cegtopodobne gr. ok. 0,5 cm w kolorze

grafitowym na kleju mrozoodpornym ( np.CERESIT CM 11) - ok. 1,0 cm

2. Tkanina zbrojgca z wtdkna szklanego o oczkach 3 x 3 mm ok. 0,1 cm

3. Warstwa podktadowa ( np. CERESIT CT 85) ok.0,2cm

4. Piyty termoizolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu

(XPS ) gr. 10 cm ( np. Roofmate SL firmy DOW, Termo Organika,

Austrotherm, Styropol ) -10,0cm
5. Dwie warstwy monolitycznej zaprawy hydroizolacyjnej ( np.
SUPERFLEX D1 firmy Deitermann ) 2x0,17cm

5a. Narozniki i dylatacje wzmocnione dodatkowo tasma uszczelniajaca

( np. SUPERFLEX AB 75/ 150 firmy Deitermann)

6. Zelbetonowa $cian monolityczna wykonana w szalunkach stalowych z

przeszlifowanymi na gtadko spoinami po szalunkach -15,0cm

7. Tynk wapienno - cementowy zatarty na gtadko - 20cm

SZ-1B  ( projektowana sciana zewnetrzna podszybia ponizej

poziomu terenu )

1. Folia kubetkowa z polietylenu ( np. PLATON P5, IZOFLEX,

EUROVENT ) gr. 0.3 mm, wysokosci wyttoczen ok.8 mm - ok. 0,8 cm

2. Plyty termoizolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu ( XPS ) gr. 10 cm

(_np. Roofmate SL firmy DOW, Termo Organika, Austrotherm, Styropol )

do gtebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu -10,0cm
3. Dwie warstwy monolitycznej zaprawy hydroizolacyjnej ( np.
SUPERFLEX D1 firmy Deitermann ) 2x0,1¢cm

3a. Narozniki i dylatacje wzmocnione dodatkowo tasmag uszczelniajaca

( np. SUPERFLEX AB 75 / 150 firmy Deitermann)

4. Zelbetonowa $cian monolityczna wykonana w szalunkach stalowych

z przeszlifowanymi na gtadko spoinami po szalunkach -150cm

5. Tynk wapienno - cementowy zatarty na gtadko - 2,0cm

SZ -2 ( projektowana sciana zewnetrzna poddasza od poz. + 11,58)

P-1 ( fundament i posadzka w podszybiu )

1. Ptytki ceramiczne antyposlizgowe gress gr.ok. 1,0 cm w kolorze

jasno szarym na kleju ( np. Ceresit CM11) -2,0cm
2. Zelbetonowa ptyta fundamentowa zatarta na gtadko - 20,0 cm
3. 2 warstwy papy asfaltowej izolacyjnej -ok.0,3cm
4. Membrana hydroizolac ( np. EKODECK ) typu lekkiego - 0,1cm
5. Warstwa betonu B15 zatarta na gtadko -10,0cm
6. Warstwa wyrownawcza piasku -50cm

7. Istniejacy grunt

P -2  (uzupetnienia posadzek przy drzwiach

przystankowych w piwnicy, na parterze, pietrze i poddaszu)

1. Oktadzinowe piytki granitowe 60 x 30 cm, gr.ok. 1,0 cm

antyposlizgowe, w kolorze jasno szarym na kleju ( np. Ceresit

CM11) -2,0cm

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu B15 ok.-4,0cm

3. Istniejacy mur z cegly petnej

P -3  (uzupetnienia posadzek na korytarzu piwnicy )

1. Plytki ceramiczne antyposlizgowe gress gr.ok. 1,0 cm w kolorze

jasno szarym na kleju ( np. Ceresit CM11) -2,0cm

2. Warstwa betonu B15 -10,0 cm

3. Folia polietylenowa gr. ok. 0,5 mm

4. Warstwa wyréwnawcza z piasku

P-4 (plac przy budynku )

1. Ponownie utozona kostka betonowa z odzysku  ok. - 8,0 cm

1. Tynk wap.-cem. o fakturze i w kolorze istniejgcego na tej

elewac;ji -ok. 1,5¢cm
2. Tkanina zbrojgca z wtdkna szklanego o oczkach 3 x 3 mm ok. 0,1 cm
3. Warstwa podkfadowa ( np. CERESIT CT 85) ok.0,2cm

4. Piyty termoizolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu

(XPS ) gr. 10 cm ( np. Roofmate SL firmy DOW, Termo Organika,

Austrotherm, Styropol ) mocowane na piance do styropianu -10,0cm

5. Mur zpustakéw ceramicznych ( np. Porotherm 44 P+W ) gr. 44cm na

zaprawie cementowej - 440cm

6. Tynk wap.-cem. o fakturze i w kolorze istniejagcego na tej

elewac;ji -ok. 1,6cm

SZ-2 A (projektowane boczne scianki zewnetrzne poddasza od

poz. + 11,58)

1. Tynk cienkowarstwowy strukturalny barwiony w masie o fakturze i w

kolorze istniejgcego na tej elewacji -ok.0,5¢cm
2. Plyta OSB impregnowana gr. 25 mm 2,5cm

3. Plyty z wetny min. gr. 14 cm montowane w grubosci stelaza. - 14,0 cm
4. Ptyta OSB impregnowana gr. 25 mm 2,5¢cm

5. Tynk cienkowarstwowy strukturalny biaty -ok.0,5cm

SW -1 (lekkie $cianki w szybie dzwigowym, EI 60 )

1. Dwie warstwy plyty gips. - karton. GKF gr. 1,25cm - 2,5cm

2. Stelaz z ksztattownikow stalowych systemu Nida Gips gr.50

mm wypetniony matami z wetny mineralnej gr. 50 mm i ciezarze

objetosciowym 40 kg/m3 -50cm

3. Dwie warstwy ptyty gips. - karton. GKF gr. 1,25cm - 2,5cm

SA -1 ($cianki obudowy szybu dzwigowego - 3 doilne

kwatery do wys. ok 3 m

1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji no$nej profilowane,

termoizolowane ksztattowniki aluminiowe (np. systemu MB-SR50A

firmy ALUPROF Bielsko Biata ). Kolor szary RAL 9006 - ok. 7,6 cm

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi,

ze szkia float, zespolonymi 9,5/ 16 /6 . Warstwa zewnetrzna, o kl.

odpornosci P4 z 2 tafli szkta gr. po 4 mm z powlokg

niskoemisyjng potaczonych folig PVB gr. ~1,5 mm. Wspéiczynnik

Ug< 1,0 W/mkw. K.

SA -2 ($cianki obudowy szybu dzwigowego - wszystkie

kwatery powyzej 3 dolnych , t.j powyzej wys. ok 3 m

1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji nosnej profilowane,

termoizolowane ksztattowniki aluminiowe (np. systemu MB-SR50A

firmy ALUPROF Bielsko Biafa ). Kolor szary RAL 9006 - ok. 7,6 cm

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi,

ze szkia float, zespolonymi 8,8 /16 /6 . Warstwa zewnetrzna, o kl.

odpornosci P2 z 2 tafli szkta gr. po 4 mm z powlokag

niskoemisyjng potgczonych folig PVB gr. ~0,8 mm. Wspdiczynnik

Ug< 1,0 W/mkw. K.

2. Podsypka piaskowo - cementowa -50cm
3. Podbudowa z kruszywa famanego kamiennego stabilizowanego
mechanicznie -20,0cm

4. Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie warstwami co 20 cm

D-1 ( nowa czes¢ dachu nad istn. budynkiem )

1. Dachowka cementowa Frankfurter Pfane firmy BRASS w

kolorze ceglastym na wzor istniejgcej -1,2cm

2. katy 5x4 cm, co 31 cm, z drewna iglastego zaimpregnowanego
-4,0cm

3. Nowe krokwie 14 x 7 cm zaimpregnowane - 14,0cm

DA -1 ( przeszklony dach szybu dzwigowego )

1. Przymocowywane do stalowej konstrukciji nosnej, konstrukcyjne

profilowane, termoizolowane ksztattowniki aluminiowe (np.

systemu MB-SR50 firmy ALUPROF Bielsko Biata ). Kolor szary

RAL 9006 - ok. 7,6 cm

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi,

zespolonymi 6 / 16/ 4+0,8 +4. Warstwa zewnetrzna ze szkta

hartowanego gr. 6 mm. Wewnetrzna, o kl. odpornosci P2 z 2 tafli

szkta gr. po 4 mm z powlokg niskoemisyjng potaczonych folig

PVB gr. ~0,8 mm. Wspoétczynnik Ug< 1,0 W/mkw. K.
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