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1. Plan zagospodarowania terenu 1:500

2. Wyburzenia — rzuty, przekrdj i widoki 1:50
PROJEKT

3. Rzut piwnic

4. Rzut parteru

. Rzut pietra

. Rzut poddasza

. Rzut fragmentu podszybia ( przekroj A-A)-

. Rzut fragmentu piwnic ( przekréj B-B)

9. Rzut na poz. terenu — fragment ( przekréj C-C)

10. Rzut fragmentu parteru ( przekréj D-D)

11. Rzut fragmentu pietra( przekréj E-E)

12. Rzut fragmentu poddasza ( przekroj F-F)

13. Rzut fragmentu strychu ( przekroj G-G)

14. Rzut fragmentu dachu ( przekréj H-H)

15. Przekroj 1-1, 2-2

16. Przekroj 3-3, 4-4

17. Przekroj 5-5, 6-6

18. Elewacja frontowa ( potudniowa), boczna ( zachodnia)
19. Struktury warstwowe przegréd

20.0scieznice przystankowe w $cianie zewn. budynku oraz w $cianie szybu 1:25/10
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CZESC KONSTRUKCYJNA
1. Opis do projektu.

2. Obliczenia statyczne

3. Czes¢ rysunkowa:

Konstrukcja daszku w ksztatcie lukarny rys. nr K1/7
Rysunek szalunkowy czesci podziemnej szybu windy rys. nr K2/7
Rysunek zbrojeniowy czesci podziemnej szybu windy rys. nr K3/7
Konstrukcja szybu windy segment DZ1 rys. nr K4/7
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Konstrukcja szybu windy segment DZ2 rys. nr K5/7
Konstrukcja szybu windy segment DZ3 rys. nr K6/7
Kotwy fundamentowe rys. nr K7/7

CZESC INSTALACYJNA — INST. SANITARNE
A. Instalacje sanitarne -

B. Przektadka przytacza kanalizacyjnego

C. Zestawienie materiatow

D. RYSUNKI

1. Projekt — rzut piwnic, skala 1:50
2. Projekt — rzut parteru, skala 1:50
3. Projekt — rzut | pietra, skala 1:50
4. Projekt — rzut poddasza, skala 1:50
1. Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500
2. Rzut piwnic, schemat przektadki, skala 1:50

CZESC ELEKTRYCZNA
I. Opis do projektu.
Il. Zestawienie materiatéw
lll. Czes¢ rysunkowa:
E-01. Schemat ideowy zasilania
E-02. Instalacje elektryczne — rzut piwnic
E-03. Instalacje elektryczne — rzut poziom terenu
E-04 Instalacje elektryczne —rzut parteru
E-05 Instalacje elektryczne — rzut kondygnacja powtarzalna
E-06.. .Instalacje elektryczne — rzut strychu
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OPIS OGOLNY

do projektu budowlanego oraz budowlano -wykonawczego
dobudowy dzwigu dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego
w Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54

1. Podstawa opracowania.

* Umowa z Inwestorem nr 22/IR/2013 - U/613/JR/4259/13

* Mapa do celow projektowych wykonana na nasze zlecenie przez Ustugi Geodezyjne GEO-

PLAST 05.03.2013r.

» Inwentaryzacja obiektu wykonana we wtasnym zakresie dla czesci objetej nn projektem.

» Badania geotechniczne wykonane na nasze zlecenie przez Zaktad Ustug Geotechnicznych

GEO-EKO w marcu 2013 r.

» -Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Srédmiescia Miasta
Swietochtowice Uchwata nr XXXI1/263/2001z dnia 25.04.2001r. Dz. U. woj. $l. Nr 44 poz. 1095
z dnia 10 lipca 2001r. oraz

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje dobudowe dzwigu do budynku Urzedu Miejskiego.

Prace budowlane obejmowac beds :
1. Dobudowie dzwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych, fgczacego wszystkie
kondygnacje budynku (piwnice,parter , |i Il pietro budynku)
2. Zainstalowaniu platformy przyschodowej dla likwidacji bariery architektonicznej na
parterze budynku.

2.1. Wykaz dziatek

Inwestycja zlokalizowana jest w catosci na dziatce nr: 4067, obreb 0003 Swietochfowice, ktérej
wiascicielem jest Gmina Swietochtowice, .

3. Opis stanu istniejacego.

Budynek Urzedu Miejskiego pochodzi z przetomu lat 1925/26 . Zostat wzniesiony na planie
regularnym, z dwoma skrzydtami. Jest dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym , w catoSci
podpiwniczony , ma wielospadowy dach mansardowy z bogatg sygnatura. Elewacje bogato
zdobione o cechach eklepktycznych z ma elementami neobaroku. Wewnetrzny dziedziniec, w
catosci wybrukowany , na ktérym zlokalizowany ma by¢ szyb dZzwigu posiada skromniejsze
dekoracje.

Budynek wykonany w technologi tradycyjnej. Stolarka okienna w rejonie projektowanego
dzwigu nowa drewniana.

Budynek w catosci petni funkcje siedziby Urzedu Miasta. Potozony jest w strefie ochrony
konserwatorskie;.
Instalacje wystepujgce w budynku:
- wodna i kanalizacyjna
- elektryczna: oswietleniowa i gniazdek wtykowych
- CO - pod parapetami znajdujg sie grzejniki
- -ciepta woda podgrzewana lokalnie
- wentylacja grawitacyjna, klimatyzacja w wyznaczonych pomieszczeniach
Powierzchnia zabudowy budynku Urzedu wynosi ok. 1011 m?
Wykonczenie: - §ciany malowane,
- posadzka — lastryko, wyktadzina PVC
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4. Zagospodarowanie terenu

Bilans terenu — bez zmian.

Ukfad komunikacyjny — bez zmian.

Zasilanie w media — bez zmian.

Ochrona srodowiska — bez zmian. W przypadku tej inwestycji nie zachodzi potrzeba wycinki
drzew, nie ulegnie zmianie sytuacja dotyczgca emisji pytdw, gazow, zapachdw i hatasu.
Powstate odpady — bedg to odpady komunalne, sktadane w wydzielonej przestrzeni, wywozone
przez wyspecjalizowang firme.

Ucigzliwosci podczas wykonywania robdt nie wykraczajg poza granice dysponowania
nieruchomoscia.

4.1 Przewidywane zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie wprowadza do budynku zadnej dodatkowej funkcii, dlatego tez nie przewiduje
sie zwiekszenia iloéci wytwarzanych odpaddw,

Na dziedzincu budynku nie wystepuje drzewostan, ktory kolidowatby z nowoprojektowang
inwestycjg. Przebudowa nie wptynie negatywnie na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

5. Projektowane elementy zagospodarowania dziatki

Do elewacji zostanie dobudowany szyb dzwigu w konstrukcji stalowe;j.
Przebudowany zostanie kolidujgcy odcinek kanalizacji.

5.1. Dane o inwestycji :

Powierzchnia zabudowy nowego szybu dzwigu -54 m?
Wysokos$¢ budynku -13,60 m
Wysokos¢ szybu -15,20 m

6. Analiza architektoniczna

Spetnienie warunkow i wymagan w zakresie ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego oraz
przepiséw - Zgodnie z Uchwatg nr XXXII1/263/2001 z dn. 25.04.2001r w sprawie przyjecia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru srodmiescia miasta
Swietochtowice w granicach: pas Drogowej Trasy Srednicowej, linia kolejowa Katowice -
Gliwice, ul. Metalowcéw, ul. Wojska Polskiego, granice administracyjne miasta

dla dziatki nr 4067 zapis planu brzmi: D6.1-01- OPU/TUA

1/ Ustalenia:

- funkcja wiodgca: TUA - urzad miejski , adaptacja funkc;ji istniejgcej ,
- funkcja uzupetniajgca TKS — parkingi, TZM- zielen towarzyszgca,

- lIp/10G/13K)

- max. 30% zabudowanego terenu

- 0.6<In<0.9

Waruneki _spetniony - funkcja bez zmian , wielko$¢ powierzchni zabudowy niemajgca wptywu
na intensywnosc zabudowy, nie zmienia sie wielkosci terenu biologicznie czynnego.

Powierzchnia dziatki - 4080 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca (4 budynki) - 1350 m?
Powierzchnia uzytkowa 2200 m?
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2/ Dodatkowe nakazy i ustalenia: )
- wszelkie prace nalezy uzgodni¢ ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw

Ustalenia strefowe dla obiektu:
- IKK-1/ - wptywu terendw kolejowych strefa aktualnej ucigzliwosci akustyczne;j

- ISP-1/ - zasieg strefy uksztattowanych historycznie placéw
- ISK-2/ - obiekt znajduje sie w zasiegu zespotdéw zabudowy zabytkowych o wartosciach

kulturowych — strefa ,B” ochrony konserwatorskiej,
- ISH-1/ - zasieg historycznego uktadu urbanistycznego

- ISC-1/ - zasieg tzw. scistego centrum i terendw o charakterze centralnym

OPIS TECHNICZNY

7. Funkcja — dostep dla niepetnosprawnych.

Aby zrealizowac¢ dostep dla niepethosprawnych do catego budynku zostang wykonane 2
elementy:

1. Dzwig dostepny z drég wewnetrznej komunikacji ogdinej na wszystkich kondygnacjach
budynku: piwnice, parter, pietro i poddasze. Kondygnacja piwnic jest dostepna bezposrednio z
terenu, natomiast na poziom przystanku dzwigu w piwnicy prowadzi wewnetrzna, istniejgca
pochylnia.

Szyb dzwigu zostanie zlokalizowany na zewnatrz budynku, na dziedzincu budynku.

2. Na poziomie parteru przy istniejgcych 4 stopniach schodéw zostanie zamontowana
platforma przyschodowa przeznaczona do transportu oséb niepetnosprawnych, ktére
poruszajg sie na wozkach inwalidzkich lub dla oséb, ktére chodzg , natomiast majg problemy z
przemieszczaniem sie po schodach.

Platforma bedzie przemieszczac sie po torze krzywoliniowym, z przystankiem na poziomie
+3,08 oraz + 3,66

7.1. Wyburzenia i demontaz.

Zgodnie z rysunkami nr 2 nalezy dokona¢ demontazu :
- stolarki okiennej w miejscu usytuowania szybu ( 4 szt)
- grzejnikéw podokiennych C.O. ( 4 szt)

Nastepnie wyburzy¢é wyznaczone podokienniki na wszystkich kondygnacjach, oraz wyburzy¢
Scianki na | pietrze - zgodnie z planem wyburzen.

Istniejace instalacje wewnetrzne w piwnicy, kolidujgce z inwestycjg nalezy przetozy¢ poza szyb
dzwigu i maszynownie oraz wykonac¢ przebudowe kolidujacej sieci kanalizacyjnej

Nalezy réwniez zdemontowac przestrzenng dekoracje nascienng w sali ,, Kominkowej”
kolidujgca z drzwiami historycznymi , odtwarzanymi w nn. projekcie. Nowa lokalizacje
dekoracji ustali¢ z pracownikami Urzedu.

8. Prace budowlane.

8.1. Dzwig

Projektowany szyb dzwigu zaprojektowano jako zewnetrzny, o konstrukcji stalowej o klasie
odpornosci ogniowej R 60. Obudowa przeszklona . Drzwi szybu oraz $ciana oddzielajgca
dzwig od drég komunikacyjnych o odpornoéci El 60.
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Z uwagi na brak pomieszczenia na odrebng maszynownieg,jej funkcje petnita bedzie
wolnostojgca umieszczona na korytarzu piwnicy - stalowa prefabrykowana, wolnostojgca
szafa sterownicza.

Szyb zostat zaprojektowany pod dzwig hydrauliczny o udzwigu min. 600kg z kabing dostepng z
jednej strony, przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych ( np. typ HO7 firmy Lift
Service , Lublin, ul. Roztocze 6

Konstrukcje stalowg szybu dZzwigu nalezy zabezpieczyé do odpornosci ogniowej R60 przez
malowanie . Kolor powtoki malarskiej RAL 9006

8.2. Platforma przyschodowa (platforma dla niepetnosprawnych)

Platforma dla niepetnosprawnych przemieszcza sie po torze krzywoliniowym.

Zbudowana jest z czesci statej czyli szyny oraz ruchomej czyli platformy. Szyna montowana
jest do stupkéw nosnych lub bezposrednio do sciany. Szyna moze mie¢ dowolny ksztalt, dzieki
czemu platforme mozna zamontowac praktycznie w kazdym miejscu. W stanie ztozonym
platforme mozna przywotaé¢ do miejsca wsiadania za pomocg kaset przywotawczych
nasciennych montowanych na przystankach. Po zajeciu miejsca na platformie ruch w gore lub
w dét odbywa sie po nacisnieciu pilota znajdujgcego sie bezposrednio na urzadzeniu. Na
poziomach przystankow goérnego i dolnego urzadzenie zatrzymuje sie automatycznie.
Platforma jest urzadzeniem indywidualnie dopasowywanym do miejsca jej montazu.

-Kolor: stalowy

-wykonczenia ze stali nierdzewnej,

-automatyczne rozktadana podtoga.

8.3. Odtworzenie stolarki wewnetrznej

Na pietrze zamontowac¢ drzwi oddzielajgce korytarz od sali narad tzw. ,Kominkowe;j”.

Jest to przywrécenie do stanu pierwotnego. Historyczne drzwi, dwuskrzydtowe o wymiarach
skrzydet ok. 93 cm 257cm bedace w posiadaniu Inwestora nalezy przed montazem poddac
gruntownej renowacji z uzupetnieniem i naprawg ubytkow i uszkodzeh z odwzorowaniem
brakujgcych detali i fragmentéw, wymiang szklenia, uzupetnieniem i konserwacjg istniejacych
okug.

Oscieznice nalezy wykonac¢ jako nowe na wzér istniejgcych.

Zastosowac przeszklenie min. bezpieczne z fazowanymi krawedziami. Po zaakceptowaniu
prébek przez Inwestora zastosowaé szkito satynowane.

Kolorystyka nowych oscieznic oraz drzwi po renowacji ma by¢ dopasowana do stolarki
drzwiowej w sali ,kominkowej”.

9. Struktura elementéw budowlanych.

Fundament.

Projektowany szyb dzwigu zaprojektowano na ptycie zelbetowej posadowionej na poz. — -
1,37m, grubosci 20cm. Wykopy ze wzgledu na sgsiedztwo sieci kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Fundament wykona¢ wg projektu konstrukc;ji.

P -1 (fundamentiposadzka w podszybiu )
1. Piytki ceramiczne antyposlizgowe gress gr.ok. 1,0 cm w kolorze jasno szarym

na kleju ( np. Ceresit CM11) - 2,0cm
2. Zelbetowa ptyta fundamentowa zatarta na gtadko - 20,0 cm
3. 2 warstwy papy asfaltowej izolacyjnej - ok. 0,3 cm
4. Membrana hydroizolac ( np. EKODECK ) typu lekkiego - 0,17cm
5. Warstwa betonu B15 zatarta na gtadko -10,0 cm
6. Warstwa wyréwnawcza piasku - 5,0 cm
7. Istniejgcy grunt
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poddaszu)

1. Okfadzinowe ptytki granitowe 60 x 30 cm, gr.ok. 1,0 cm antyposlizgowe, w kolorze

jasno szarym na kleju ( np. Ceresit CM11) -2,0cm
2. Warstwa wyréwnawcza z betonu B15 ok.-4,0cm
3. Istniejgcy mur z cegty petnej

P-3 (_(uzupetnienia posadzek na korytarzu piwnicy )

1. Piytki ceramiczne antyposlizgowe gress gr.ok. 1,0 cm w kolorze jasno szarym na kleju

( np. Ceresit CM11) -2,0cm
2. Warstwa betonu B15 -10,0 cm
3. Folia polietylenowa gr. ok. 0,5 mm

4. Warstwa wyréwnawcza z piasku

P-4 lac przy budynku

1. Ponownie utozona kostka betonowa z odzysku  ok. -8,0 cm
2. Podsypka piaskowo - cementowa -5,0cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego kamiennego stabilizowanego mechanicznie -20,0cm

4. Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie warstwami co 20 cm

SZ -1A  ( projektowana sciana zewnetrzna podszybia powyzej poziomu terenu )
1. Piytki oktadzinowe klinkierowe cegtopodobne gr. ok. 0,5 cm w kolorze

grafitowym na kleju mrozoodpornym ( np.CERESIT CM 11) - ok. 1,0 cm
2. Tkanina zbrojgca z wiékna szklanego o oczkach 3 x 3 mm ok. 0,1 cm
3. Warstwa podktadowa ( np. CERESIT CT 85) ok. 0,2 cm
4. Plyty termoizolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu ( XPS ) gr. 10 cm

( np. Roofmate SL firmy DOW, Termo Organika, Austrotherm, Styropol )- 10,0 cm
5.Dwie warstwy monolitycznej zaprawy hydroizolacyjnej ( np. SUPERFLEX

D1 firmy Deitermann ) 2x0,1cm

5a.Narozniki i dylatacje wzmocnione dodatkowo tasmg uszczelniajgca
(np. SUPERFLEX AB 75/ 150 firmy Deitermann)

6. Zelbetonowa $cian monolityczna wykonana w szalunkach stalowych z przeszlifowanymi na
gtadko spoinami po szalunkach -15,0cm
7. Tynk wapienno - cementowy zatarty na gtadko 20cm

1. Folia kubetkowa z polietylenu ( np. PLATON P5, IZOFLEX, EUROVENT )

gr. 0.3 mm, wysokosci wyttoczen ok.8 mm - ok. 0,8 cm
2. Ptyty termoizolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu ( XPS ) gr. 10 cm

( np. Roofmate SL firmy DOW, Termo Organika, Austrotherm, Styropol )

do gtebokosci 1,2 m ponizej poziomu terenu -10,0 cm
3. Dwie warstwy monolitycznej zaprawy hydroizolacyjnej ( np. SUPERFLEX D1 firmy
Deitermann ) 2x0,1cm

3a. Narozniki i dylatacje wzmocnione dodatkowo tasmg uszczelniajgca
( np. SUPERFLEX AB 75/ 150 firmy Deitermann)

4. Zelbetowa $ciana monolityczna wykonana w szalunkach stalowych z przeszlifowanymi na
gtadko spoinami po szalunkach -15,0cm

5. Tynk wapienno - cementowy zatarty na gtadko - 2,0cm

SZ-2 rojektowana sciana zewnetrzna poddasza od poz. + 11,58

1. Tynk wap.-cem. o fakturze i w kolorze istniejgcego na tej elewac;ji -ok.1,5¢cm

2. Tkanina zbrojgca z widékna szklanego o oczkach 3 x 3 mm ok. 0,1 cm

3. Warstwa podktadowa ( np. CERESIT CT 85) ok. 0,2 cm

4. Plyty termoizolacyjne z ekstrudowanego polistyrenu ( XPS ) gr. 10 cm
( np. Roofmate SL firmy DOW, Termo Organika, Austrotherm, Styropol )
mocowane na piance do styropianu -10,0cm
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5. Mur z pustakéw ceramicznych ( np. Porotherm 44 P+W ) gr. 44cm na zaprawie
cementowej - 44,0 cm
6. Tynk wap.-cem. o fakturze i w kolorze istniejgcego na tej elewac;ji ok. 1,5 cm

SZ -2 A (projektowane boczne écianki zewnetrzne poddasza od poz. + 11,58)
1. Tynk cienkowarstwowy strukturalny barwiony w masie o fakturze i w kolorze

istniejgcego na tej elewac;ji ok. 0,5cm
2. Plyta OSB impregnowana gr. 25 mm 2,5cm
3. Ptyty z wetny min. gr. 14 cm montowane w grubosci stelaza. - 14,0 cm
4. Ptyta OSB impregnowana gr. 25 mm 2,5cm
5. Tynk cienkowarstwowy strukturalny biaty - ok. 0,5cm

SW -1 (lekkie scianki w szybie dzwigowym, EIl 60 )

1. Dwie warstwy ptyty gips. - karton. GKF gr. 1,25 cm - 2,5cm

2. Stelaz z ksztattownikéw stalowych systemu Nida Gips gr.50 mm wypetniony matami z wetny
mineralnej gr. 50 mm i ciezarze objetosciowym 40 kg/m3 -50cm

3. Dwie warstwy piyty gips. - karton. GKF gr. 1,25 cm 25¢cm

SA -1 Scianki _obudowy szybu dzwigowego - 3 dolne kwatery do wys. ok 3 m

1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji nosnej profilowane, termoizolowane ksztattowniki

aluminiowe (np. systemu MB-SR50A firmy ALUPROF Bielsko Biata ). Kolor szary RAL 9006 ok. 7,6 cm

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi, ze szkia float, zespolonymi 9,5/ 16 /6 .
Warstwa zewnetrzna, o kl. odpornosci P4 z 2 tafli szkta gr. po 4 mm z powtokg niskoemisyjng
potaczonych folig PVB gr. ~1,5 mm. Wspoétczynnik Ug< 1,0 W/mkw. K.

powyzej wys. ok 3 m
1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji nosnej profilowane, termoizolowane ksztattowniki

aluminiowe (np. systemu MB-SR50A firmy ALUPROF Bielsko Biata ). Kolor szary RAL 9006 - ok. 7,6 cm

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi, ze szkfa float, zespolonymi 8,8 / 16 /6 .
Warstwa zewnetrzna, o kl. odpornosci P2 z 2 tafli szkta gr. po 4 mm z powlokg niskoemisyjng
potgczonych folig PVB gr. ~0,8 mm. Wspodtczynnik Ug< 1,0 W/mkw. K.

D-1 (nowa czesé dachu nad istn. budynkiem )
1. Dachoéwka cementowa Frankfurter Pfane firmy BRASS w kolorze ceglastym

na wzor istniejacej -1,2cm
2. taty 5x4 cm, co 31 cm, z drewna iglastego zaimpregnowanego -4,0cm
3. Nowe krokwie 14 x 7 cm zaimpregnowane 14,0 cm
DA -1 rzeszklony dach szybu dzwigowego

1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji no$nej, konstrukcyjne profilowane,
termoizolowane ksztattowniki aluminiowe (np. systemu MB-SR50 firmy ALUPROF
Bielsko Biata ). Kolor szary RAL 9006 - ok. 7,6 cm

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi, zespolonymi 6 / 16/ 4+0,8 +4.
Warstwa zewnetrzna ze szkta hartowanego gr. 6 mm. Wewnetrzna, o kl. odporno$ci P2 z 2 tafli
szkla gr. po 4 mm z powtokg niskoemisyjng potgczonych folig PVB gr. ~0,8 mm.
Wspodtczynnik  Ug< 1,0 W/mkw. K.

10. Prace wykonczeniowe

10.1. Wykonczenie scian zewnetrznych .

Sciany poddasza od zewnatrz i wewnatrz otynkowaé zgodnie ze strukturg przegréd. Na
poziomie przyziemia Sciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi cegtopodobnymi w kol. grafitowym.
Do wykonania cienkowarstwowych wypraw zewnetrznych nalezy uzyé suche mieszanki
tynkarskie barwione w masie.
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Rynny , rury spustowe i obrébki blacharskie.

Nalezy przebudowa¢ system odprowadzenia wody z dachu i wykona¢ nowg rure spustowg
podtaczong do kanalizacji deszczowej. Istniejgcg rure spustowg wymie¢ na nowa.

Nowe rynny i rury spustowe zamontowa¢ z PVC w kol. brgzowym 4A120.

Wszystkie obrobki blacharskie wykonac¢ z blachy aluminiowej gr. 07 do 1,0 mm w kolorze
szarym RAL 9006.

10.2. Wykonczenie scian wewnetrznych .

Na scianach po wykuciach podokiennikow uzupetnic tynki cementowo -wapienne i wykonac
gtadzie gipsowe. Sciany od strony korytarza pomalowac¢, dostosowujgc kolorystyke do
istniejgcej na korytarzu.

Wykonac¢ na kazdej kondygnacji 2 oscieznice z blachy ze stali nierdzewnej gr. 1,5 mm
satynowanej

- jedng wokdt otworu szybu dzwigowego ( szer ok. 14cm)

- drugg - wokot otworu okiennego ( szer ok. 50cm)

10.3. Posadzki

Wykonac¢ uzupetnienia posadzek na parterze, pietrze i poddaszu wg opisu warstw P2,
nawierzchnia z ptytek granitowych .

W piwnicy ze wzgledu na przebudowe instalacji nalezy naprawi¢ posadzke w korytarzu wg
opisu struktur warstwowych P3.

11. Technologia dzwigu.

Dzwig musi by¢ wykonany i zainstalowany przez jednostke posiadajgca odpowiednie
uprawnienia, a takze odebrany przez UDT.

Zaprojektowano:

dzwig hydrauliczny ( HO7) o udzwigu min 630kg, z kabing dostepna z jednej strony,
przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, z napedem regulowanym i predkoscig
V= 0,63m/sek. Wysokos¢ podnoszenia 11,58m , drzwi teleskopowe o wymiarach w $wietle 90x
200cm , ze stali nierdzewnej, satynowe;j.

Kabina z 4 przeszklonymi scianami o wymiarach: 110x 140cm, posadzka antyposlizgowa —
ptytki granitowe gr 1 cm, sufit - z blachy ze stali nierdzewnej satynowanej z wbudowanym
oswietleniem punktowym, halogenowym lub LED , zaopatrzona w porecze ze stali
nierdzewnej. Panel dyspozycji usytuowany w kabinie w potowie dtugosci przeszklonej Sciany
od strony prowadnic. Wszystkie przyciski na panelu dyspozycji dodatkowo powinny by¢
opisane alfabetem Braille'a i by¢ zaopatrzone w informacje gtosowa. Dzwig musi mie¢
sterowanie i zasilanie zapewniajgce w razie zaniku zasilania sprowadzenie dzwigu osobowego
na poziom bezpieczny - piwnic, zaprzestanie jego dalszej jazdy i zablokowanie drzwi w pozyciji
otwartej. Dzwig nalezy wyposazy¢ w system komunikacji gtosowej umozliwiajgcy potgczenie
kabiny z dyzurnym konserwatorem (zamontowany interkom np. w pom. ochrony) Szyb
wykonac jako konstrukcje stalowg .

Drzwi szybu nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Wytyczne opracowano na podstawie dzwigu (HO7) firmy LIFT SERVICE SA, Lublin, ul.
Roztocze 6

Wytyczne dla maszynowni:
- maszynownia w postaci wolnostojgcej szafy metalowej , prefabrykowanej — zgodnie z
wytycznymi producenta dzwigu
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- miedzy maszynownig a szybem nalezy wykonac¢ kanat dwie rury PVC d150 na
instalacje elektryczng oraz przewod hydrauliczny — zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu
( oraz rysunkiem nr 3- rzut piwnic )

12. Kolorystyka
Konstrukcja szybu stalowa malowana - w kol. RAL 9006.

Obudowa dzwigu — slusarka aluminiowa w kolorze RAL 9006.
Sciany zewnetrzne - czes¢ murowana na poddaszu - dopasowana do istniejgcej kolorystyki
scian budynku — kolor jasno zotty

13. Instalacje

13.1.Instalacje elektryczne

Zasilanie dzwigu oraz platformy przyschodowej wykona¢ wg cz. elektryczne;j.

13.2. Instalacje sanitarne

Przebudowe kolidujgcych elementéw instalacji CO oraz kanalizacji wykonac zgodnie z cz.
instalacyjna.

14. Nawierzchnia placu

Po wykonaniu szybu dzwigu i przebudowy kanalizacji nalezy nawierzchnie dziedzinca
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

15. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Projekt obejmuje budowe dzwigu dla niepetnosprawnych . Projektowane zmiany nie zmieniajg
charakterystyki energetycznej budynku , ani nie wydzielajg czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno -uzytkowa.

16. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

167.1. Dane podstawowe
Istniejgcy budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne + piwnice i wykonany jest z elementow
nie palnych i nie rozprzestrzeniajgcych ognia.

Zestawienie powierzchni :
Powierzchnia zabudowy budynku - ok. 1011 m?

Wysokos$¢ budynku: - 13,60 m
16.2. Kategoria zagrozenia ludzi - ZLII

16.3. Strefy pozarowe
Nowy szyb dzwigu zaprojektowano jako wydzielony pozarowo.

16.4. Klasa odpornos$ci pozarowej
Dla budynku Urzedu ustalono klase odpornosci pozarowe;j ,,B”.

16.5. Warunki ewakuaciji
Warunki ewakuacji z budynku nie ulegng zmianie z powodu inwestyc;ji.

16.6. Drogi pozarowe i przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia
pozaru.
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Dojazd dla samochodéw pozarniczych zapewnia ul. Katowicka. W odlegtosci ok. 12m i 25 m
znajduja sie 2 hydranty &80.

16.7. Urzadzenia przeciwpozarowe i sprzet gasniczy.
W budynku znajduje sie wewnetrzna instalacja p.poz. hydrantowa .

17. Uwagi koncowe

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacji obejmujg najwazniejsze elementy budowlane
projektowanej inwestyciji.

Odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych materiatéw i technologii nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz projektantem. Wykonawstwo robét budowlanych realizowane byé
musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, technologig oraz BHP, przy
czym stosowac sie nalezy do wszystkich regut sztuki budowlanej, a catos¢ realizaciji
odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlanej, wymaganiom technicznym
budynkéw oraz musi byé zgodna z zasadami odbioru poszczegodlnych rodzajow robaot,
normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich
materiatow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w fazie wykonawczej z projektem dokonaé
niezbednych korekt i poprawek po uprzednim skonsultowaniu sie z projektantem.

Opis sporzgdzit
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18. Wytyczne do planu BIOZ

19. Uprawnienia i oswiadczenia projektantéw

20. Czes¢ rysunkowa:
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