Istniejacy dach pokryty dachéwkami

cementowymi Frankfurter Pfane firmy BRASS
uktadanymi bezposrednio na fatach

Istniejacy wytaz dachowy

wbudowany wyzej o 50 cm w planie.

Obrébka z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm w

kolorze RAL 9006 z kapinosami wys. 3,0 cm
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Systemowa ( np. ALUPROF ) rynna
aluminiowa poprowadzona w
bruzdzie $ciany naczétkowej z
wypustem nad dach
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Istniejacy dach pokryty dachowkami
cementowymi Frankfurter Pfane firmy BRASS
uktadanymi bezposrednio na fatach

Obrébka z blachy aluminiowej gr. 1,0 mm w kolorze
szarym RAL 9006 z kapinosami wys. 3,0 cm
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‘RO

TER

+15,34
; ~
i w
: -
5 Lekka obudowa
: aluminiowa systemowa
. 0 ( np. Aluprof MB-SR50
- A) w kolorze szarym
s RAL 9006
: 2N
: (=}
z -
)
.......... 2 zewnetrzne jednost ||l
i LG do.pi ieni F
Gorna krawedz na poz. +12,57m ~
g z
/I #H11.575 2
: : ©
: 0
. [e}
: =}
: -
: )
w0
5o}
=}
-
[t}
o
o
-
)
o E I
=]
-~
)
-
=)
-~
)
-
o
-
[t}
o
o
-
)
: o D I
b5 o
. -
- O [ Lekka obudowa aluminiowa
N ( np. Aluprof MB-SR50 A )
- szarym RAL 9006
: ©
©

NICA

ELEWACJA BOCZNA 1 (ZACHODNIA )
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ELEWACJA CZOLOWA ( POLUDNIOWA )
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