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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B. 03.02.00 - Instalowanie scianek dziatlowych lekkich i sufitow podwieszanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek dziatowych lekkich i sufitow
podwieszanych dla dobudowy dzwigu dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu
Miejskiego w Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robdét wymienionych w p. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem obiektu.
- wykonanie scianek dziatowych lekkich gipsowo - kartonowych na ruszcie systemowym
- wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt GK na ruszcie systemowym

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczace Roboét
Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu $cianek dziatowych lekkich oraz sufitow podwieszanych
objetych niniejszg STWIORB sa:
- ptyty gipsowo kartonowe zwykte i wodoodporne do pomieszczeh o podwyzszonej wilgotnosci,
oraz o podwyzszonej odpornosci p.poz.
- ksztattowniki stalowe , systemowe, ocynkowane : z blachy stalowej ocynkowanej
- wg PN-89/H-92125 , grubos¢ blachy 0,6mm ,powloka cynkowa nanoszona ogniowo o gr.19um
- wetna mineralna gr. 4cm o nastepujacych parametrach : gesto$¢ min52 kg/m3 , wspotczynnik
przewodnosci cieplnej G max.0.043W/mK , odporno$¢ termiczna min 250 ° C
- masy szpachlowe : sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa o urabialnosci
ok.60min i przyczepno$ci do podtoza wigkszej niz 0.3 MPa

2.3. Warunki skladowania

Nalezy sktadowac plyty pod zadaszeniem na réwnym podtozu, na paletach lub stosowac¢ podktadki o
szerokosci ok.10 cm co maksimum 35cm., przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej
temperaturze i wilgotnosci do tych pomieszczen, gdzie bedg montowane.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonywania robét
Ze wzgledu na zakres robot, zwykle prace przy adaptacji bedg wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu adaptacji oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, pomosty robocze, rusztowania, ostry néz do przycinania ptyt, elektryczne wkretarki, nozyce
do blachy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Dostawa — samochodem ciezarowym, na budowie , we wnetrzach transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.2. Wykonanie scianek dzialowych
Wykonanie $cianek dziatowych i sufitdw podwieszanych obejmuje:
- montaz konstrukcji ( rusztu systemowego ) pod Scianki dziatowe i sufity.
- Mocowanie materiatu izolacyjnego w sciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").
- Montaz ptyt g-k odpowiednich dla danego pomieszczenia
- Wykonczenie ptyt tasma uszczelniajgcg
- Wykonczenie naroznikow
- Spoinowanie gipsem szpachlowym
- Gruntowanie powierzchni pod malowanie
- Zaimpregnowanie dodatkowo ptyt w miejscach narazonych na bezpos$rednie dziatanie wody. w
pomieszczeniu wilgotnym

Nalezy dostosowac sie do wymagah producenta odnosnie montazu Scianek dziatowych i sufitow
podwieszanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi , wymiaréw,
katow prostych

N zwichrowanie i skrzywienie powierzchni $cianki - nie wigcej niz 2 mm/m,
N odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 2 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
N odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wigcej niz 2mm/m i 4 mm na

catej wysoko$ci,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarowg dla wykonania $cianek dziatowych i sufitow podwieszanych jest m? (metr
kwadratowy) wykonanej ptaszczyzny elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli jakos¢ robot nie budzi watpliwosci i jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie m2 $ciany lub sufitu podwieszanego zgodnie z
obmiarem i podziatem na typy prac.
Dla wszystkich robot:
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe Definicje, wymagania i metody badan
PN-B-19402:1996 Piyty gipsowe Scienne
PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe
PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
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