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ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

B. 10.02.00 – POSADZKI   

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania robót wykończeniowych dla wykonania obiektu w 
ramach dobudowy dźwigu dla niepełnosprawnych do budynku Urzędu Miejskiego  w 
Świętochłowicach, przy ul. Katowickiej 54

STWIORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robót objętych STWIORB
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B. 10.02.01 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
B. 10.02.02  Posadzki właściwe.

− ceramiczne z płytek gresowych, lub granitowych z  cokolikami - luzem ułożonych na kleju do płytek 
ceramicznych, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów wysokościowych, 
sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na zaprawie oraz 
wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania , oczyszczeniem i umyciem powierzchni.
− Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych luzem o wys.10cm, ułożonych na zaprawie kleju do 
płytek ceramicznych z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, ustawieniem punktów 
wysokościowych, sortowaniem płytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułożeniem na 
zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą do spoinowania, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.3. Określenia i ogólnie wymagania dotyczące Robót 
Określenia podane w niniejszym STWIORB są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w B-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  B-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z wodociągu, rzeki lub jeziora 
spełniającą wymogi ww. normy. 

2.2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)  

- Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
nie zawierać domieszek organicznych,
mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)  

2.2.4. Masy samopoziomujące 

Zgodnie z instrukcją producenta , pakowane w workach po 25kg.

2.2.6.     Masa zalewowa wg BN-74/6771-04  
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu 
lub  wełny  mineralnej),  mączki  mineralnej  i  dodatków  uszlachetniających  (kauczuk  lub  pak 
tłuszczowy)
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm.
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2.2.7.     Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175  
Składa  się  z  asfaltów  ponaftowych  o  penetracji  minimum  30  w  temperaturze  25°C,  włóknistych 
wypełniaczy  mineralnych,  plastyfikatorów  i  dodatków  zwiększających  przyczepność  kitu  do 
powierzchni  uszczelniających  konstrukcji  (paki  tłuszczowe,  pak  i  żywica  kumaronowa,  kauczuk 
syntetyczny i żywice sztuczne)
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji – 50-75,
temperatura mięknięcia– nie normalizuje się,
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7×7×7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie,
wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż – 20 mm,
spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2°C – nie normalizuje się,
odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze –20±2C zrzuconej z wysokości 
2,5 m na płytę stalową – bez pęknięć i odprysków,
gęstość pozorna, nie mniej niż – 1,5 mm.

2.2.8. Wyroby terakotowe
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe ,gresy , płytki z kamienia.
Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
− barwa: wg wzorca producenta
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 Mpa
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20
− kwasoodporność nie mniej niż 98%
− ługoodporność nie mniej niż 90%
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− długość i szerokość: ±1,5 mm
− grubość: ± 0,5 mm
− krzywizna: 1,0 mm
Gresy – wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe.
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami:
− stopnice schodów,
− listwy przypodłogowe,
− kątowniki,
− narożniki.
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
− długość i szerokość: ±1,5 mm
− grubość: ±0,5 mm
− krzywizna:  1,0 mm

Materiały pomocnicze
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej.
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121:
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 – białego i mączki wapiennej
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

Pakowanie
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.
Na opakowaniu umieszcza się:

nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz znak CE lub napis „Wyrób dopuszczony 
do stosowania w budownictwie posiadający Aprobatę techniczną nr...”.

2.2.10.  Masy samopoziomujące 
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Zgodnie z instrukcją producenta , pakowane w workach po 25kg

Kolory zastosowanej wykładziny wg projektu wnętrz i do ustalenia ze Zleceniodawcą.
Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w 
dokumentacji technicznej, przedmiarze robót. Użyte w specyfikacji technicznej, przedmiarach robót 
nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie 
mają na celu preferowania wyrobu lub materiału danego producenta, lecz wskazanie na wyrób, 
materiał lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne. Wykonawca przed 
ułożeniem materiałów uzgodni z zamawiającym wzór  i kolorystykę.

2.3. Warunki składowania
Materiały należy składować pod zadaszeniem na równym podłożu, na paletach lub stosować podkładki 
o szerokości ok.10 cm co maksimum 35cm., przez kilka godzin w pomieszczeniu o podobnej 
temperaturze i wilgotności do tych pomieszczeń, gdzie będą montowane.
Płytki  składować  w  pomieszczeniach  zamkniętych  w  oryginalnych  opakowaniach.  Wysokość 
składowania do 1,8 m.

3 . SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Ze względu na zakres robót,  zwykle prace przy adaptacji   będą wykonywane ręcznie,  przy użyciu 
drobnego sprzętu pomocniczego.

Przy  wykonywaniu  robót,  oraz  przy  przewozie,  załadunku  i  wyładunku  można  stosować:  środki 
transportu, pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
pojemniki  i  wiadra,  betoniarki  elektryczne,  pędzle,  pace  do  rozprowadzania  kleju,ostry  nóż  do 
przycinania płyt, elektryczne wkrętarki,  piły elektryczne. 

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Dostawa – samochodem ciężarowym, na budowie , we wnętrzach transport ręczny. 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.
Opakowania  układać  ściśle  obok  siebie.  Na  środkach  transportu  umieścić  nalepki  ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWIORB.

5.2. Przygotowanie podłoży.
       Podkłady cementowe lub z innych spoiw  (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgod-
       nie z projektem. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość 
       podkładu, sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wyma-
       gania o ile projekt nie stanowi inaczej, są następujące:
- podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa,

a na zginanie min. 3 Mpa,
    -    podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20,
- grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm,
- grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm,
- grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału ściśliwego  

(np. wełny mineralnej)  nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobów 
sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm,
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- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, przeciw-
skurczowe, cokoły, spadki itp.,

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy fundamen-
tach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających  posadzki o wyraź-
nie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 
mm,

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie,
- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających:

a) 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym,
b) 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych,
c) 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami 
    temperatury,
d) 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 
dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5 oC,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem zawartym w 
projekcie,

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej przygotowaniu, 
między listwami  kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu,

- w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na głębokości  od 
1/3 do ½ grubości podkładu,

- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta, pozba-
wiona resztek starych wykładzin i odpylona,

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany,
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z zapro-

jektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną w dowol-
nym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie powierzchni pod-
kładu  od płaszczyzny poziomej  lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
długości i szerokości pomieszczenia.
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

 5.3. Wykonanie robót (wg PN-75/B-10121).
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
      wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem 
      odbioru dołączonym do dziennika budowy,
b) wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj płytek,
      klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki,
      szerokość spoin, dylatacji itp.,
c) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na
      klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki
      temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 oC, 
d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce po-

winna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna 
powinna być wykonana na linii wodorozdziału,

e) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy 
usuwać niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki,

f) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
      projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 
      2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być

              większe niż 3 mm na całej długości łaty,
g) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 

tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić 
więcej niż: 

• 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku
      płytek gatunku pierwszego,

• 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego,

h) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni,
i) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między płytkami, 

w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki dystansowe,
j) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku:
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-    do 100 mm                    - około 2 mm,
    -    od 100 mm do 200 mm - około 3 mm,
    -    od 200 mm do 600 mm - około 4 mm,
    -    powyżej 600 mm           - około 5 –20 mm,

k) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości 
100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką,

        l)   w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch 
             odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym
             w projekcie,
        ł)   po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do
             fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowied-
             nio elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki
             powinny mieć aktualną aprobatę techniczną.
        Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy.

Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. Wykonanie tynków obejmuje:
- Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych wraz  z narożnikami wzmacniającymi 
ściany
- Wykonanie uzupełnień tynków w istniejącym budynku szkoły
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503-  Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.
PN-76/ 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. Instrukcje 

i certyfikaty producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
7.2.1. Jednostka obmiarową dla wykonania prac związanych z ułożeniem posadzki jest  m2 (metr 
kwadratowy) wykonanej płaszczyzny elementu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w  B-00.00.00 pkt 8.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  STWIORB  i  wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli jakość robót nie budzi wątpliwości. 

8.1.     Odbiór podłoża  
Odbiór podłoża należy przeprowadzić  bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne  
Wg punktu 5.4.

8.3.     Odbiór  materiałów  i  robót   powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz 
sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami  wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

8.4.     Wyniki  odbiorów  materiałów  i  wyrobów   powinny  być  każdorazowo  wpisywane  do  dziennika 
budowy.

8.5.     Odbiór powinien obejmować:  
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, w 
poszczególnych pomieszczeniach osobno.
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową,
− sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a 
szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać 
przez ocenę wzrokową
Po odbiorze sporządza się protokół.
W przypadku wystąpienia poprawek w protokole należy odnotować ten fakt z określeniem terminu ich 
wykonania. W protokole należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. 
Podstawą odbioru robót są badania obejmujące:
- sprawdzenie materiałów,
- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,
− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania użytych materiałów 
i wyrobów budowlanych ( aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności),
− instrukcje producentów dotyczące zastosowania materiałów

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje ułożenie m2 powierzchni zgodnie z obmiarem i podziałem na typy 
prac. 
Dla wszystkich robót:

• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.
• roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,

10.  Przepisy związane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia 

naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie 

wkonywania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie
PN-EN 685:2005  Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja 
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