Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochfowicach B.09.00.00

B. 09.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw w konstrukcji stalowych dla
dobudowy dzwigu dla niepelnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w STWiIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych, wystepujgcych w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robét wechodza:
B.09.02.00. Konstrukcja szybu dzwigu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Miejsce odwozu materiatébw z rozbiérek wykonawca uzgodni z zamawiajgcym oraz Inspektorem
Nadzoru.
Wykonawca prac rozbiérkowych, przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi
Nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz okaze sie umowg w zakresie
odbioru materiatéw rozbiérkowych z odbiorcg na czas trwania realizacji rob6t. Zamawiajgcy okresli
i przekaze wykonawcy informacje na temat lokalizacji najblizszego czynnego wysypiska.

2. Materiaty.
Materialy uzyte do wykonania robdét budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac
warunkom technicznym wytwoérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robdt
budowlanych, nalezy stosowaé materialy zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.
Materiaty:
- cement, woda, piasek,
- walcowane profile stalowe i blachy ze stali gatunku St3S
- wkrety, sruby
- siatka Rabitza
- elektrody
- kotwy Hilti
- farba gruntujgca
- farba wierzchniego krycia
- rozpuszczalnik

3. Sprzet.
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania robét rozbiérkowych,
proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:
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- fom

- mtoty reczne

- mioty udarowe

- przecinak

- fopaty

- wiadra

- taczki do wywozu gruzu

- rynny do spuszczania gruzu

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do wykonania i montazu elementéw
stalowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- dzwig montazowy

- pity katowki, pitki do metali, zestaw spawalniczy ze spawarkg elektryczng, wkretarki, poziomice,
metr, szczotki stalowe, pedzle, betoniarka, wiadra, topaty,

Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie, przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzyé
takich srodkow transportu jak:
- samochod skrzyniowy
- przyczepa skrzyniowa
- samochod dostawczy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.
a/ Sktadowanie materiatbw budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych
materiatéw i elementow.
b/ Opieranie sktadowanych materiatéw o ptoty, budynki, stupy linii napowietrznych jest zabronione.
¢/ Nalezy stosowaé odpowiedni sprzet mechaniczny dostosowany do masy montowanych
elementow i spodziewanych wysiegdéw pracy maszyn.
d/ Nalezy stosowac odpowiednie zawiesia nie zmieniajgce pracy statycznej elementdéw przy ich
uktadaniu.
e/ Podtoze powinno by¢ odpowiednio przygotowane, zapewniajgc réwne i stabilne utozenie
elementow.
f/ Nalezy stosowal podlewki betonowe wyréwnawcze i stalowe podkiadki rektyfikacyjne
umozliwiajgce rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi wymienionych w pkt. 3.

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz, w zlych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opadow sniegu lub silnych wiatréw

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia sie innego fragmentu konstrukcji

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

5.3. Prace przygotowawcze.
5.3.1. Przygotowanie $cian do wyburzenia.

Ze Scian obtozonych ptytkami ceramicznymi, w miejscu wyburzenia, nalezy usung¢ piytki z
zaprawg, ze Scianek tynkowanych w miejscu wyburzenia, nalezy usungé¢ tynk, a nastepnie
dokonac rozbidrki, przy uzyciu miotéw recznych, udarowych, przecinakow.

Przy pracy stosuje sie lekkie, przestawne rusztowanie, a caty materiat i gruz ze scianek nalezy ze
stropow usuwaé na zewnatrz.

5.3.2. Przygotowanie miejsc do zatozenia nadprozy.

W miejscu przewidzianym do zatozenia nadprozy nalezy wyku¢ otwory pod gniazda oparcia belek i
wykonac¢ polewki cementowe zgodnie z dokumentacjg projektowg. Belki osadzaé¢ etapowo,
najpierw wykonujgc bruzde po jednej stronie sciany i po osadzeniu belki wyku¢ bruzde po drugiej
stronie Sciany dla zatozenia kolejnej belki.

5.4. Wykonanie elementéw stalowych.
Elementy stalowe nalezy wykona¢ na warsztacie i przywiez¢ gotowe do ztozenia na plac budowy.

Wymiary elementéw wbudowanych w istniejgce $ciany nalezy sprawdzi¢ na budowie przed ich
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wykonaniem.
Elementy na warsztacie powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pomalowanie farbg
podktadowg po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

5.5. Montaz konstrukgji stalowych.
Montaz elementdw przeprowadzié¢ przy pomocy odpowiednich zawiesi.
Elementy stalowe fgczy¢ na budowie przy pomocy srub lub spawania zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W pierwszej kolejnosci zamocowa¢ elementy stupkéw do podtozy betonowych
kotwami Hilti. Nalezy zwréci¢ uwage na doktadnos¢ montazu tych elementow.
Belki stalowe nadprozy nalezy tgczy¢ ze sobg Srubami z zastosowaniem odpowiednich tulejek
dystansowych.
Po zmontowaniu catych elementéw konstrukcji uzupetni¢ ubytki farby podktadowej i pomalowaé
powierzchnie farbg nawierzchniows.

5.6. Zabezpieczenie nadprozy stalowych.
Belki stalowe nadprozy po ich zamontowaniu nalezy wyszpatdowaé, owing¢ siatkg Rabitza i

otynkowad. Tynki wykonac¢ réwniez na obrzezach $cian po wykuciu otworu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé
akceptacje inspektora nadzoru.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy stali konstrukcyjnej z zamowieniem

- sprawdzenie zgodnos¢ kratek pomostowych i stopnic z zamoéwieniem

- sprawdzenie jakosci farb do powtok antykorozyjnych.

6.2. Kontrola jako$ci robét.
Kontrola jakosci wykonania robdt, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja

projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontroli podlega:
- prawidtowo$¢ wymiarowania i dopuszczalna tolerancja
- jako$¢ wykonania szalunku
- klasa materiatéw
- zgodnos¢ wykonania konstrukcji z projektem
- jakos¢ wykonania izolacji.
6.3. Kontrola jako$ci montazu.
Kontrola jako$ci montazu powinna obejmowac:
- kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu
- stan podpdr oraz $rub fundamentowych i ich usytuowanie
- zgodnos$é metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
- stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu
- wykonanie i kompletnos¢ potgczen
- wykonanie powtok ochronnych
- naprawy elementéw Kkonstrukcji, potgczehr i powtok ochronnych oraz usuwanie innych
niezgodnosci
- ocene wykonania potgczen spawanych — na montazu.

7. Obmiar robot.
Obmiar robot nalezy przeprowadzi¢ na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru.
Jednostkg obmiaru jest:
- dla wyburzenia $cian i ich fragmentéw-m?
- dla wykonania konstrukc;ji stalowej-kg

8. Odbiodr robét.

8.1. Zgodnos¢ robét z Dokumentacijg Projektowg i STWIORB
Roboty winny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB oraz pisemnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2. Sprawdzanie wymiaréw elementéw
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodnosci z

projektem oraz kontrola wymiaréw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi
pomiarowych.
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Gdy dopuszczalne odchyiki sg przekroczone, to nalezy postepowac nastepujgco:

- jesli nadmierne odchytki mozna usung¢ bez wiekszych trudnosci, to nalezy je usung¢, a element
powtodrnie skontrolowac,

- jesli jest trudne usuniecie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukciji
odpowiednie modyfikacje, kompensujgce wptyw tych odchytek, pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem konstrukciji.

8.3. Zabezpieczenie powierzchni

Stan przygotowania powierzchni nalezy oceniaé¢ bezposrednio przed malowaniem wg PN-H-97052
(PN-70/H-97052).

Ocena wykonywania powlok powinna obejmowaé materialy malarskie, warunki i sposéb
wykonywania prac oraz ocene powierzchniowg i grubosé suchych powiok.

Pomiar grubosci powtok wg PN-C-81515 (PN-93/C-81515) i PN-H-04623 (PN-86/H-04623) nalezy
wykonywaé co najmniej w czterech punktach na nie mniej niz 10% elementéw powlekanych.

Na kazdym z badanych elementéw Srednia z pomiaru grubosci nie powinna by¢é mniejsza od
grubosci wymaganej, a tylko jeden z odczytéw moze wykazac¢ grubos¢ mniejsza,, ale nie wiecej
niz 20% od grubosci wymagane;.

Przy powtarzajgcych sie usterkach do czasu ich usuniecia nalezy stosowaé pomiar grubosci
mokrej powtoki w nie mniej niz 10% elementow powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko
krawedzi elementéw

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtornie.
Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan
kohAcowy na podstawie ogledzin zewnetrznych.

8.4. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

8.5.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z STWIORB.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sa
nastepujgce dane i dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,

- atesty uzytych materiatéw budowlanych,

- dziennik budowy,

- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidr koricowy.
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdine, jakie
powinny by¢ spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych
budowlanych reguluje norma PN-B-06200.

Ocena i badania powinny by¢é wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie
jakosci, obejmujgcym wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i
montazu. Zakres kontroli i badan nalezy dostosowaé do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci.

Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetniaé wymagania projektu.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.

Odbioér koncowy konstrukcji powinien obejmowac¢ sprawdzenie i ocene dokumentow kontroli i
badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z
projektem i wymaganiami niniejszej normy. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukciji,

- odchytki geometryczne uktadu.

- jakos¢ materiatéw i spoin,

- stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych,

- stan i kompletnos¢ potgczen.

W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy podac¢ co
najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,

- dokumentacje stwierdzajgcg zgodnosé wykonania z wymaganiami,

- protokoty odbioru czesciowego.

- parametry sprawdzone w obecnosci komisiji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.
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W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢
opracowana odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN - B-01806 (PN-86/B-01806).

9. Podstawa ptatnosci.
Zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w niniejszej Szczegdtowej
Specyfikacji Techniczneij.
Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki badan i
pomiardéw.
Cena robét obejmuije:
- prace pomiarowe i pomocnicze
- skucie warstw nawierzchniowych $cian
- ustawienie rusztowan
- wykucie otworow
- transport demontowanych elementéw na wysypisko
- zakup materiatéw
- wytworzenie elementéw stalowych
- transport na miejsce robét wszystkich materiatow
- roztadunek
- montaz konstrukcji stalowej
- rozrobienie zaprawy i betonu
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
- dzierzawa i eksploatacja sprzetu

10. Przepisy i normy zwigzane.
Normy obowigzujgce:

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN ISO 898-1:2001 Witasnosci mechaniczne czeéci ztgcznych wykonanych ze stali

21.060.10 weglowej oraz stopowej Sruby i $ruby dwustronne

PN-B-03215 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami.
Projektowanie i wykonanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkosciennych ksztattownikéw
profilowanych na zimno. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo
ogolne, Arkady Warszawa, 1990.
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