
Materiały:
Beton: C20/25 (B25)
Stal: AIIIN (RB500W)

mgr inż. Maria Dąbrowska

Świętochłowice, ul. Katowicka54
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RYS. SZALUNKOWY CZĘŚCI PODZIEMNEJ SZYBU WINDY

1:20Skala

Nr archiwalny

Nr rys./ ilość

Chorzów, ul. S. Batorego 48,  tel. 241 33 49

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski

KONSTRUKCJA

Sprawdził

Branża

Adres:

Tytuł  rysunku

Projektował

Tytuł  projektu

Stadium Data

Nr uprawnień Podpis
inż. Władysław Sikora

PB i  PBW

 DOBUDOWA DŹWIGU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

K2 / 7
Opracował
mgr inż. Tomasz Kołodziej

553/78

268/79

UWAGI:
1. Po osadzeniu stalowej
konstrukcji szybu dźwigu próg
wejścia podbetonować do
wysokości -0,04m, natomiast
naroża podbetonować do
wysokości +0,96m.
2. Izolacja ścian szybu
przeciwwilgociowa 2x papa na
lepiku.


