Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochfowicach B.03.04.00

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B.03.04.00 - ROBOTY IZOLACYJNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dobudowy dzwigu dla
niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej
54

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.03.04.01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
1.2.1. Sciany zewnetrzne ponizej poz. terenu i powyzej ( cokot)
1.2.2. Posadzki na gruncie

B.03.04.02 Izolacje termiczne.

1.24 Sciany zewnetrzne ponizej poz. terenu
1.2.5. Sciany zewnetrzne powyzej poz. terenu

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania OgdIne”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
ustawie o wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowaé papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi
biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz
papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywaé
dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do
sklejanych materiatdéw, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i Swiadectwach
ITB.

2.1.4.. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w instrukcji producenta, normach panstwowych i Swiadectwach ITB.
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2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac¢ pape 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy.
Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze
niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
wymiary papy w rolce:
dtugosé: 20 m 0,20 m
40 m 0,40 m
60 m £0,60 m
szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm
b). Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww.
normie.
Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegto$¢
miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2 . Papatermozgrzewalna na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
wg Swiadectwa ITB nr 974/93
wymagania — jw.

2.2.3. Membrana EPDM FIRESTONE Rubber Gard gr. 1,14 mm wg. certyfikatu jakosci 1SO
9002 i 1SO 14001, oraz aprobaty technicznej

2.2.4. Powloka EKODECK wg certyfikatu zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub aprobaty
technicznej wyrobu budowlanego.

2.2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania -Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.6 Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.7. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian
Styropian odmiany PSE -FS. ( wg normy PN-99/B-20130). Stosowa¢ piytyEPS z krawedziami

frezowanymi na zaktadke lub na pidro i wpust. o naprezeniach sciskajgcych min. 100KPa przy
odksztatceniach max. 10 %.

Wymagania

plyty styropianowe powinny posiadac¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych, dopuszcza
sie wystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodzen:

dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gtebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.

wymiary:

dtugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%

szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm

grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
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6. Pakowanie.

Ptyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m?, przy czym wysokos$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajgca nazwe
zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilos¢ i pieczatke pakowacza.

7. Przechowywanie

Piyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrodet ognia.

8. Transport.

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

2.3.2. Wetna mineralna

Wymagania:

wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz scisliwo$é.

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na
gorgco..

2.3.3.Polistyren ekstrudowany XPS ( o wspétczynniku A < 0,036 W/mK ) - wg PN-EN 13164 oraz PN-
EN ISO 10456

2.3.4. Ptyty z widkien szklanych — PN-82/B-04631 oraz PN-83/B-02155

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Do robét izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:

poziomice, sznurki, topaty, wiadra, taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne (wiertarka z mieszadtem do
zapraw, klejow), pojemniki plastikowe do przygotowywania zaprawy klejowej, kielnie, kielnie trapezowe,
kielnie sztukatorskie do nanoszenia kleju (plackéw i rolek) na styropian, paca szlifierska do styropianu,
lub szlifierka elektryczna, pitka reczna do ciecia styropianu, wiadra, pedzle, szczotki.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét
Ze wzgledu na zakres robot, zwykle prace przy adaptacji bedg wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Przy wykonywaniu adaptacji oraz przy przewozie, zatadunku i wytadunku mozna stosowac: srodki
transportu, pomosty robocze, rusztowania, ostry néz do przycinania ptyt, elektryczne wkretarki, nozyce
do blachy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Dostawa — samochodem ciezarowym, na budowie , we wnetrzach transport reczny.

Materiaty niezbedne do wykonania robét dowiez¢ na teren budowy samochodem dostawczym.
Podczas transportu materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposéb okreslony przez
producenta, w sposéb ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
ich technologig oraz zasadag ciggtosci frontu robét. Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budowy.

Roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu
zapewniajgcych niezmienne wiasciwosci materiatu, gwarantujgce witasciwa jakosc robow. Do
roztadunku mozna uzywaé wézkéw widtowych, przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub
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roztadunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbednych srodkéw bezpieczenstwa zgodnie z
warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocg wozkow transportowych, taczek.
Wykonawca we wtasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty

zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem uwzgledni w cenie jednostkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

5.2. lzolacje przeciwwilgociowe

5.2.1. Przygotowanie podkfadu

- Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce
nan obcigzenia.

- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.2.2. Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byé zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powloki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

* lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny
skfadac sie z jednej lub dwéch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob
ciggly na catej powierzchni.

» |zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych przed wodg zarobowg z
zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho
i sklejonej wylgcznie na zaktadach.

» Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych.

* Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

» Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigete wzgledem
siebie.

5.3. lzolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe frezowane na
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

Piyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy ukfadaniu plyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykdw winno
wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych ptyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia Scian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy sciany, zmontowac ptyty a
nastepnie wykona¢ drugg warstwe Sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakos$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llo$¢ robdt okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-
czeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatoéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajagcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobéw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty ww podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,
- zagruntowanie podtoza i potozenie geowiokniny,
- wykonanie izolacji wraz z ochrong,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
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PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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