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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow.

Projekt obejmuje Projekt obejmuje dobudowe dzwigu do budynku Urzedu Miejskiego.
Prace budowlane obejmowac bedg :

1. Dobudowie dzwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych, fgczgcego wszystkie

kondygnacje budynku (piwnice,parter , | i Il pietro budynku — 4 przystanki )

2. Zainstalowaniu platformy przyschodowej dla likwidacji bariery architektonicznej na

parterze budynku.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ prace przygotowawcze:
- wytyczenie
- zabezpieczenie terenu objetego pracami

Kolejno$¢ robot budowlanych:
- prace rozbiérkowe i demontazowe wewngtrz budynku
- roboty ziemne i wykopy pod fundamenty szybu i kanalizacje
- przebudowa wraz z odcinkiem kanalizaciji
- podbudowa fundamentow istn. budynkow
- wykonanie ptyty i scian fundamentowych szybu
- wykonanie przekfadki kolidujgcych instalacji wewnetrznych
- wykucie podokiennikow
- wykonanie konstrukcji szybu dzwigu,
- wykonanie instalacji wewnetrznych : elektrycznych, wod- kan
- montaz Slusarki aluminiowej
- wykonanie tynkdéw i oktadzin
- wykonanie posadzek
- montaz i odbior dzwigu ( UDT)

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Budynek Urzedu Miejskiego potozony jest na ogrodzonej dziatce.
Nowy dzwig zostat zlokalizowany po stronie potudniowej budynku — na terenie dziedzinca .
Pozostate zmiany zlokalizowane sg wewnatrz budynku.

Szkota jest potozona w sgsiedztwie budynkéw administracyjno — technicznych Urzedu ,
mieszkalnych oraz kamienic mieszkalno- ustugowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na czas prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb
postronnych poprzez wydzielenie i odpowiednie oznaczenie. Prace powinny sie odbywaé pod
nieobecnosc¢ petentéw w Urzedzie .

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.
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4.1. Przy prowadzeniu prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy zachowaé
warunki bezpieczenstwa i zachowa¢ odpowiednie odlegtosci. W zwigzku z charakterem
obiektu — Urzad Miejski , nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie miejsca
prowadzenia robét budowlanych w trakcie godzin pracy oraz po godzinach, dla
uniemozliwienia dostepu petentom, pracownikom i osobom postronnym do miejsc
niebezpiecznych.

4.2. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze. Przed przystgpieniem do prac ziemnych, w zwigzku z
wystepowaniem elementéw infrastruktury (kanalizacji) nalezy wykonaé reczne przekopy
kontrolne. Podczas prac nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio
ja oznakowa¢. W sasiedztwie wystepujgcych sieci podziemnych wszelkie prace nalezy
wykonywaé¢ pod nadzorem wiascicieli sieci.

4.3. W zwigzku z koniecznoscig wykonywania prac na wysokosci, na rusztowaniach ( mon-
taz konstrukcji szybu dzwigu) — nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i odpowiednie przeszkolenie
pracownikow. Nalezy uzy¢ atestowanych rusztowan i zabezpieczen uniemozliwiajgcych wy-
padniecie pracownikow.

4.4. Wszystkie przejscia pozostajgce w zasiegu prowadzonych robdt powinny byé odpo-
wiednio zabezpieczone

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do roboét przygotowawczych, rozbiorkowych, wykopdw oraz prac na
wysokosci kierownik budowy obowigzany jest doktadnie poinformowa¢ robotnikéw o
sposobie wykonywania roboét i pouczy¢ ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy
Przed przystgpieniem do prac wykonawcy majg obowigzek sprawdzi¢ , czy na terenie
objetym robotami nie ma osdb postronnych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- nalezy organizowac prace budowlane i transport w taki sposob, aby zawsze dojazd do
placu budowy byt zapewniony i mozliwa byta ewakuacja z placu budowy oraz z budynku
szkoty.

- ewentualne skladowane materiaty budowlane, lub sprzet budowlany nie moga
utrudnia¢ ruchu lub zawezaé drég ewakuacyjnych wewnetrznych oraz na zewnatrz
budynku

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.03.47.401)
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