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Opis techniczny
Dobudowa dzwigu dla niepelnosprawnych do budynku
Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach

1. Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy konstrukeji szybu dzwigu dla niepetnosprawnych
dobudowanego do budynku Urzedu Miejskiego w Swigtochtowicach wraz z elementami przebudowy budynku.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania projektu konstrukcji stanowi:

- projekt inwentaryzacji obiektu opracowany przez Pracownie Architektoniczng ARS z siedziba w Chorzowie,
- projekt architektury obiektu opracowany przez Pracownie Architektoniczng ARS z siedziba w Chorzowie,

- Opinia Geotechniczna dla potrzeb dobudowy dzwigu zewnetrznego budynku UM w Swigtochtowicach,
opracowana przez ZUG GEO-EKO Tychy w marcu 2013 r,

- PN-82 / B-02000; B-02001; B02003 — obciazenia budowli

- PN-80/B-02010/Az1 — obciazenie $niegiem

- PN-77 / B-02011/Az1 — obciazenie wiatrem

- PN/ B-03264;2002 — konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprgzone

- PN-90 / B-03200 — konstrukcje stalowe

- PN-81 / B-03020 — posadowienie bezposrednie budowli

— programy obliczeniowe: ABC ptyta, RM-Win, Specbud.

3. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy szybu dzwigu dla niepelnosprawnych wraz z
przebudowa elementéw istniejacego budynku Urzedu Miejskiego w Swigtochtowicach. Istniejacy budynek jest
obiektem o dwdch kondygnacjach nadziemnych z uzytkowym poddaszem i nieuzytkowym strychem, catkowicie
podpiwniczony. Budynek w konstrukcji murowanej ze stropami drewnianymi i stalowo - ceramicznymi.
Projektowany szyb dZwigu umiejscowiony bgdzie na zewnatrz obiektu od strony dziedzifica. Wejscia do szybu
windy zostaly przewidziane z wngtrza budynku. Szyb zostat zaprojektowany w czgéci dolnej, podziemnej jako
zelbetowy monolityczny, a w czg$ci nadziemnej jako stalowy, oddylatowany od konstrukcji budynku Urzedu.
Bedzie obstugiwat wszystkie kondygnacje uzytkowe tzn. piwnice i trzy kondygnacje nadziemne.

W czesci istniejacej zostato zaprojektowane nadproze nad otworem drzwiowym wejscia do windy na ostatniej
kondygnacji oraz drewniana konstrukcja zadaszenia nad wejsciem w poziomie strychu. Z uwagi na réznice w
posadowieniu zaprojektowano podbicie fundamentéw istniejacego budynku w miejscu dobudowy szybu dzwigu.

4. Opis konstrukcji szybu dzwigu.

Szyb dzwigu zostal zaprojektowany w czgsci dolnej podziemnej jako zelbetowy monolityczny z betonu B25.
Grubo$¢ piyty podszybia dzwigu wynosi 20cm, grubo$é $cian wynosi 15cm. Sciany beda zbrojone siatka z
pretow 012 1 08 o oczkach 15x15c¢m. Naroza szybu zbrojone beda pregtami 4¢ 12.

W czgsci gérnej nadziemnej szyb dzwigu zostat zaprojektowany w konstrukcji stalowej szkieletowej, w postaci
stupéw z rur kwadratowych 140x140x8 oraz rygli z rur kwadratowych 140x140x8 i prostokatnych 140x80x5.
Szyb bedzie wykonany z trzech segmentéw montowanych jeden na drugim, polaczonych ze soba $rubami.
Dolny segment bgdzie zakotwiony w $cianach zelbetowych podszybia.

Drzwi wejsciowe do szybu zostaly przewidziane od strony wngtrza budynku Urzedu.

Otwory drzwiowe do szybu windy w istniejacej §cianie zewngtrznej powstana w miejscu okien poprzez skucie
murowanej czesci podparapetowej zachowujac istniejace nadproze okienne. Czg$¢ okna poza wejSciem zostanie
zamurowana.

Nad wejSciem do szybu w kondygnacji poddasza nalezy przebudowac¢ dach budynku istniejacego, wykonujac
dodatkowe zadaszenie w ksztalcie lukarny, podmurowaé §ciang zewngtrzng i osadzi¢ nadproze z
prefabrykowanych belek zelbetowych typu ,,L.” nad otworem drzwiowym.

5. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo — wodne okreslono na podstawie wykonanej Opinii Geotechnicznej. W podtozu gruntowym



przedmiotowego terenu wyrézniono dwie grupy utwordw tj. nasypy i utwory czwartorzedowe.

Warstwa I obejmuje nasypy zalegajace do glgbokosci 1,1 m.

Warstwa Ila obejmuje piaski $rednie zalegajace do glgbokosci 2,0 m i piaski drobne zalegajace do glgbokosci
3,1 m, o $rednim stopniu zaggszczenia Ip = 0,50.

Warstwa IIb obejmuje gliny piaszczyste wystgpujace ponizej gtebokosci 3,1 m, o $rednim stopniu plastycznosci
I]_ = 0,15 .

Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej na glgbokosci 2,60 m o zwierciadle swobodnym.

Dla projektowanego obiektu przyjeto pierwsza kategori¢ geotechniczng.
6. Posadowienie plyty podszybia.

Posadowienie plyty podszybia dzwigu windy przewidziano na glgbokos$ci ok. 2,0 m ponizej poziomu terenu
na rzednej — 1,37m ponizej poziomu +0,00, ktérym jest poziom posadzki piwnic. Rzgdna bezwzgledna poziomu
posadowienia wynosi 272,99 m.npm.

Posadowienie ptyty podszybia przypada w warstwie gruntéw Ila w poziomie piaskéw srednich i drobnych.

Do sprawdzenia warto$ci naprezen maksymalnych pod plyta przyjgto naprezenia dopuszczalne na grunt w
wysokosci 150kPa. Ptyt¢ podszybia nalezy posadowi¢ wylacznie na gruncie rodzimym. Po wykonaniu wykopu
potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy zgodno$¢ z przyjetymi warunkami gruntowymi. W przypadku
wykrycia innych warunkéw gruntowych niz zalozone nalezy niezwlocznie powiadomié projektanta.

Poniewaz spdd istniejacych fundamentéw budynku przylegajacych do projektowanego szybu dzwigu
znajduje si¢ powyzej spodu plyty podszybia nalezy istniejace fundamenty na dlugosci szybu dzwigu podbic.
Podbicie nalezy wykonaé poprzez podbetonowanie zaprawa betonowa B20. Podbetonowanie wykona¢ na calej
szeroko$ci fundamentéw z wyprowadzeniem uskokowo warstwy betony poza obrys dzwigu.

7. Materialy.

Beton: B25 (C20/25)

B20 (C15/20)

B15 (C12/15) — chudy beton
Stal zbrojeniowa: A-IIIN: RB500W
Stal profilowa: St3S

8. Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz.

Elementy zelbetowe zabezpieczone beda antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi 2,5cm, dla ptyty podszybia wynosi 5,0cm. Powierzchnie elementéw podziemnych
zaizolowa¢ dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe, a nastgpnie zabezpieczy¢
przeciwpozarowo do stopnia R60 poprzez pomalowanie farbami np. systemu PYRO — SAFE FLAMMOPLAST
SP-A2, dobierajac grubo$¢ warstwy malarskiej zgodnie z Aprobata Techniczng ITB AT-15-3344/2008. Kolor
powtloki malarskiej — szary RAL 9006.

Projektant: inz. Wladystaw Sikora

Opracowal: mgr inz. Tomasz Kotodziej



