Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochfowicach B.03.03.00

B.03.03.00 - ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac pokrywczych w ramach dobudowy dzwigu dla
niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej
54

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.03.03.01 Pokrycie dachu:
- Pokrycie dachu dachdéwkg ceramiczng lub cementowa
- prace naprawcze na budynku istniejgcym

B.03.03.02 Obrobki blacharskie
a) obrobki blacharskie na zwienczeniu nowoprojektowanych scian, - blacha ocynkowana gr. 0,8 mm.
b) aluminiowe obrébki blacharskie Slusarki

B.03.03.03 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogoine

2.1.Dachéwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania

okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

2.2. Dachéwki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom

okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.3. materiaty pomocnicze:

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachéwek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i ggsioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢

ocynkowany, migkki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢

dachéwka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrdébek,

grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

— zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone

przez producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz

PN.

2.4. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.03.04.00

2.5. Geowtdknina poliropylenowa dyfuzyjna, odporna na UV o gramaturze 110-140 g/cm2 ( np Typar )
ukfadana luzem z 20 cm zaktadami.

2.6. Membrana hydroizolacyjna monolityczna ( np. Geo Membrana
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EPDM 1,14 mm firmy FIRESTONE, lub tp. ) -ok.0.12cm
2.7. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na gorgco
Wymagania wg PN-B-24625:1998
2.8. Roztwor asfaltowy do gruntowania . Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.
2.9. Blacha stalowa ocynkowana biata wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998
2.10. Rynny i rury spustowe PCV

3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét pokrywczych dachéwka

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne
dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do
wykonania pokrycia dachéwka.

4. Transport

Materialy i elementy mogag byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
4.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazanym w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.
Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywacé
materiaty wysciotkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, piyty
styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycie papowe

5.1.1..Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachéwka

Do wykonywania robét pokrywczych dachdwka mozna przystgpi¢ po catkowitym

zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli
podkfadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu
poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,

— - wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach

- wykonanie komindéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie komindw,

— o0sadzenie masztéw, nézek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetegorozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach,
rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.

5.1.2.Wymagania dotyczace podkitadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub
cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentaciji projektowe;.

Wymagania dotyczace podkfadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachowek

ceramicznych sg nastepujgce:
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— taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze byé
inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

— taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg
wspornikéw lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci

od 32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski

powinien sie pokrywac¢ z wierzchem taty okapowe;j,

— wzdiuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,

— wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita

deska srodkowa (wzdiuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

— wzdiuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy

przybi¢ deske srodkowa wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana

do grubosci tat,

— taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi

aprobaty techniczne,

— podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

— ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg

kontrolng potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku
prostopadiym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.1.3. Warunki prowadzenia robé6t pokrywczych dachéwka

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko

przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy
ukfadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady atmosferyczne.

5.1.4. Wymagania ogélne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwkg

a) Dachéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.
b) Sznur przeciagniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢é w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.
c¢) Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie
powinny wykazywaé odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na
drugi na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie
stanowig inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do
gwozdzi wbitych w taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych
gasiorach i zakonczonych weztem. Styki ggsioréw powinny by¢ uszczelnione od strony
zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzyé¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy
sprawdzaniu tatg nie powinny przekracza¢ 10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej
badz cynkowe;j.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

h) Obraébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach
(wlazach) dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z
PN-61/B-10245.

5.1.5. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowkg ceramiczng

a.) Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka ceramiczng

Krycie dachéwkg ceramiczng karpidwka (pojedynczo, podwadjnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zakladkowa ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno byc¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.
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W przypadkach nie objetych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania
mozna stosowac rowniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentdéw w konkretnych systemach rozwigzan
pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachowkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegotowe;).

b.) Wymagania dotyczace krycia dachéwkg ceramiczng karpiéwkg, holenderkg oraz
zakfadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.
o Zabezpieczenie dachowek na okapach
Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej
odpowiednio do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub
ocynkowanej o szerokosci w rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachdwki
nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i
ufozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j.
W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
*  R&éwnosé powierzchni pokrycia
Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposéb, aby fata o diugosci 3 m, przytozona na
kazdym rzedzie dachéwek réwnolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek
od powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wigkszych niz 8 mm dla
karpiowki w gatunku Il oraz dachéwki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.
Przy kryciu dachéwka holenderka nie sprawdza sie rownosci powierzchni pokrycia.
* Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu
a) Przy pokryciu dachéwkg karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia), zakltadkowa
ciggniong i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachowki. Dopuszczalne odchytki nie
powinny przekraczac¢ 1 cm przy kryciu karpidowka i 5 cm przy kryciu dachéwkag
zaktadkowa ciggniong i marsylka.
b) Przy pokryciu dachéwka holenderkg podiuzne styki dachéwek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczaé 1 cm na 1
metrze dtugosci i 3 cm na catej dlugosci pasa.

c). Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,
nizej utozone rzedy na diugo$¢ wynoszgcg dla pokrycia z dachowki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwdjnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwojne,
uzyskane przez zawieszenie na kazdej facie jednoczes$nie dwdch warstw dachéwek,
z ktérych dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas
za gorne krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét
szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci
32-33 cm),

— karpiowki uktadanej podwadjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek
przy okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwoch
warstw dachowek zawieszonych tacznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zakfadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

d). Zamocowanie dachéwek do fat
a) Przy pokryciu dachowka karpidwkg (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:
— w strefach klimatycznych Il'i 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub co szésta
dachoéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,
— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrow nalezy mocowa¢ dachéwki, jak w strefach
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klimatycznych Il i lll.
b) Przy pokryciu dachéwkg zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:
— w strefach klimatycznych Il i lll kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,
— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od
strony najczesciej panujgcych wiatréw powinny byé przymocowane, tak jak
dachowki w strefach klimatycznych Il Il1.
Sposdéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej pokrycia dachéwkg, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia (szczegotowej), bgdz zgodnie z PN-71/B-10241.

e). Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w
dokumentaciji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowka
ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.1.6.Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg cementowg
a.) Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwka cementowag
Krycie cementowg dachowkag karpidéwkg podwdjng lub dachéwkg zaktadkowg powinno
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie
objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej pokrycia dachéwkg cementows, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowe;).
Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania
mozna stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania
uszczelnien, polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan
systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia
powinien wynika¢ z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachéwkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej).
b).. Wymagania dotyczgce krycia dachéwkg cementowg karpiéwkg podwdjng i
dachéwkg zaktadkowg wedtug PN-63/B-10243
c).. Zabezpieczenie dachowek na okapach
Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny
by¢ zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania.
Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia
rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapiennej.
d).. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu
Styki dachéwek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢
przesuniete wzgledem stykow w sgsiednich rzedach o pot szerokosci dachowki.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ £10 mm przy kryciu dachowkag
karpiéwkag podwdjng i £5 mm przy pokryciu dachéwkg zaktadkowa.
e).. Wielko$¢ zaktadow
Poszczegdlne, rownolegte do okapu, rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na
sgsiednie, nizej utozone rzedy dachdéwek 6-9 cm przy kryciu dachéwka karpidwka
podwdjng i 5-7 cm przy kryciu dachéwkg zaktadkowa.
f).. Zamocowanie dachéwek do tat
a) Przy kryciu dachéwka karpiéwkag — w strefach Ili 11l wg PN-77/B-02011 co pigta lub szdsta
dachdéwka w rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty.
Natomiast w strefie | dachowki moga by¢ nie przymocowane.
b) Przy kryciu dachéwkg zaktadkowg — w strefach Il i [ll wg PN-77/B-02011 co druga
dachoéwka powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna byé¢
przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych
pasach pofaci dachowej, a na srodkowym pasie pofaci — co szosta dachowka w
kazdym rzedzie. Sposdb mocowania powinien byé okreslony w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zaméwienia (szczegotowej).
d).. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej oraz
instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwkg cementowa.

5.2. lzolacje papowe
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5.1.1. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej
z posypka mineralng + papa termozgrzewalna podktadowa na tkaninie szklanej,

5.1.2. Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytgcznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos$c¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy
poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szeroko$¢ zaktaddéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.3. Obrobki blacharskie

obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia pofaci,

roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

5.4. Montaz systemu orynnowania.

Do montazu rynien uzywac nalezy uchwytow z tworzywa sztucznego. Rynna winna wisie¢ na hakach,
lecz nie moze by¢ do nich zamocowana”na sztywno”. Haki nalezy mocowac¢ wkretami z tbem ptaskim.
Rozstaw uchwytéw winien wynosi¢ ok. 50cm. Nalezy zachowac¢ spadek rynny ok. 3-5mm na 1mb. Na
hakach nie nalezy opiera¢ ztgczek dylatacyjnych, tukéw , wylotéw oraz potgczenh odcinkd rynirn. Mocuje
sie je w odlegtosci ok. 15cm od tych elementéw. Kazdg rynne nalezy zamocowac tak, by wysokosé
przedniej strony rynny byta co najmniej 5mm wyzej niz wysokos¢ tylniej strony — uchroni to elewacje
przed ewentualnym zalaniem w przypadku catkowitego napetnienia rynny.

taczenie rynien nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta: na zatrzaski, za pomocg ztgczek
samozaciskajacych lub na ztgczki i spinki z gumowag uszczelkg. Otwarte konce rynien nalezy
zabezpieczy¢ dnem. Odlegto$¢ dna od uchwytu nie powinna przekracza¢ 20cm.

Przy wnekach i wystepach budynku nalezy wstawi¢ narozniki.

Montaz rury spustowej nalezy rozpoczgé¢ od zamontowanego wpustu rynny. Przy duzych odlegtosciach
wpustu od sciany nalezy uzy¢ dodatkowo kolanek i kré¢ca rury aby potaczy¢ wpust z rurg spustows.
Rury spustowe mocuje sie do $ciany za pomocg obejm wykonanych z tego samego materiatu co rury.
Obejmy rozmieszcza sie pod kielichami rur w odstepach co 1,8-2m.

Do montazu uchwytéw rynnowych z PCV nalezy uzywaé wkretéw z tbem ptaskim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w B-0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachéwkg nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia
dachu .

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdéwienia
(szczegotowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z dokfadnoscig do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o
dtugosci 3 m z poziomnica.
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Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby
oderwania faty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie rob6t pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i instrukc;ji
producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podktadu,

— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem do roboét i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura
murarskiego lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkgta ciesielskiego
oraz miarki z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw
kazdej potaci dachu, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikaciji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, a w przypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do prawidtowosci wykonania — za pomocg
pomiaru przeprowadzonego z dokfadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania
okreslone w pkt. 5.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢
wzrokowo, badajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane miejsca
poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w kierunku od
kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowacé, czy sptywajgca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w
sposOb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnigciu pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzic¢

wzrokowo, stwierdzajgc czy zostaly zachowane wymagania okreslone w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.
6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
i za pomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utoZzenia ggsiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty
dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ggsioréw z doktadnoscig do 5 mm,
stwierdzajgc czy zostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5 niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez
poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji za pomoca
ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w sposéb podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej

specyfikacji techniczne;.

6.4.2.8. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng

przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego)
oraz wykonawcy
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6.5. Materiaty izolacyjne

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno
rzednym dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich
jakosc¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.

- W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

- Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.6. Orynnowanie

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét montazowych orynnowania (rynien i rur spustowych);

- stwierdzenia zgodnos$ci w zakresie wymiaréw (przekrojow),

- zachowanie spadkéw rynien i pionowo$ci rur spustowych (z doktadnoscig do 5mm ) — odchylenie rur
spustowych od pionu nie powinno przekracza¢ 30mm. Odchylenie od linii prostej mierzone na dtugosci
2m nie powinno przekracza¢ 3mm

- prawidtowo$¢ mocowan w zakresie ilosci i rozstawu elementéw mocujgcych,

- szczelno$¢ urzgdzenh odwadniajgcych i potgczen.

6.7. Roboty blacharskie

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét blacharskich.

Odbiér polegaé bedzie na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania obrébek blacharskich ich
potgczenia z urzadzeniami odwadniajgcymi oraz potgczeh z pokryciem.

Obrébki blacharskie sprawdza sie w zakresie wykonanych potgczen arkuszy, umocowania
zabezpieczeh i odgie¢ przy murach. Opierzenia , ktére sg Zle wykonane oraz te ktére wykazujg
nieszczelnosci nalezy wymieni¢ na nowe.

Jesli wszystkie wykonane badania dadza wynik pozytywny , to roboty nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan,
zostanie okreslony rodzaj prac i materiatow oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z
wymaganiami, a nastepnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt jest:

- dlarobét B.03.03.01 — m? pokrytej powierzchni,

— dlarobét B.0 03.03.02 oraz B. 03.03.02— 1 mb wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie proj ektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie pokrycia dachéw dachdéwkg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci

bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np.

kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwoch sgsiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci
z plaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentaciji projektowej lub
powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikéw przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR
2-02.

8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
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8.1. Odbiér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podioza nalezy przeprowadza¢ za pomoca faty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a
tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbidr robot pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

podioza ,

jakosci zastosowanych materiatow,

doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

doktadnosci wykonania obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakohczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw,

protokdty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich
i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczeh eksploatacyjnych.

8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
Sprawdzenie przymocowania papy do deskowania. Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy
przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz5 cm, z tym ze
pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy,sprawdzenie szeroko$ci zaktadéw papy
nalezy dokona¢ w trakcie odbioréow czesciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w
trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m?. Doktadno$¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
— sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,
— sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub scian,
— sprawdzenie prawidtowos$ci spadkow rynien,
— sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

B.03.03.01 Pokrycie dachu: Placi sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy
wierzchniej.

B.03.03.02 Obrébki blacharskie i B.03.03.03 Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-02361:1999 Pochylenia pofaci dachowych.
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PN-71/B-10241
PN-63/B-10243
PN-61/B-10245
PN-B-12030:1996
PN-B-12030:1996/ Az1:2002

PN-90/B-14501

PN-EN 490:2000

PN-EN 490:2005(U)

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004
PN-EN 1304:2002

PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004
10260

PN-B-24620:1998
PN-B-27617/A1:1997
PN-B-27620:1998
PN-61/B-10245

PN-71/B-10241

PN-EN 490:2000
PN-75/B-12029/Az1:1999
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Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty pokrywcze dachéwkg cementowg. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport. (Zmiana Az1).

Zaprawy budowlane zwykte.

Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
Dachowki i ksztaltki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.
Dachoéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.PN-69/B-
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe.

Ceramiczne materialy dekarskie. Dachéwki i ggsiory dachowe.
Badania.
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