Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochtowicach B.06.00.00

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B. 06.00.00 - SLUSARKA BUDOWLANA - SZYB DZWIGU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru slusarki drzwiowej i okiennej dla
dobudowy dzwigu dla niepelnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1

1.2.Zakres Robét objetych STWIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.

B.06.01.00 Slusarka drzwiowa stalowa.

B.06.02.00 Slusarka aluminiowa — obudowa szybu dzwigu

1.3. Okreslenia i ogélnie wymagania dotyczace Roboét
Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i okresleniami podanymi w B-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w B-00.00.00
»~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2. 1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie: wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; St wg PN-EN 10025:2002
2.2.2. Powioki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.09.00.00 niniejszych SST.
2.2.3. Okucia
Wyroby Slusarskie powinny by¢é wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacjg i ze standardami producenta.
2.2.4. Szklo
Do szklenia nalezy stosowa¢ szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050 w postaci
wyspecyfikowanej w zestawieniu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej wchodzgcej w sktad projektu:
SA -1 Scianki obudowy szybu dzwigowego - 3 dolne kwatery do wys. ok 3 m
Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi, ze szkta float, zespolonymi 9,5 / 16 /6
Warstwa zewnetrzna, o kl. odpornosci P4 z 2 tafli szkta gr. po 4 mm z powlokg
nlskoem|syjna po{aczonych folla PVB gr. ~1,5 mm. Wspétczynnik Ug< 1,0 W/mkw. K
ki dz kie k j3d .

powyzej wys. ok 3 m
2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi, ze szkta float, zespolonymi 8,8 / 16 /6

Warstwa zewnetrzna, o kl. odpornosci P2 z 2 tafli szkta gr. po 4 mm 2z powtokg iskoemisyjng
potaczonych folig PVB gr. ~0,8 mm. Wspotczynnik Ug< 1,0 W/mkw. K.

DA -1 rzeszklony dach szybu dzwigowego

2. Wypetnienie zestawami termoizolacyjnymi, jednokomorowymi, zespolonymi 6 / 16/ 4+0,8 +4.
Warstwa zewnetrzna ze szkta hartowanego gr. 6 mm. Wewnetrzna, o kl. odpornosci P2 z 2
tafli szkta gr. po 4 mm z powtokg niskoemisyjng potgczonych folig PVB gr. ~0,8 mm.
Wspoétczynnik Ug< 1,0 W/mkw. K.
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2.2.5. Slusarka aluminiowa
Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
lakierniczymi.
a) Na elementy Slusarki stosowaé ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na
sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
b) . Okucia wg punktu 2.2.3.
c). Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

twardos$¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

trwato$¢ min. 20 lat.

d). Powierzchnie elementdéw nalezy pokryé proszkowo powtoka lakierniczg wg. kolorystyki
okreslonej w zestawieniu Slusarki.

SA -1 Scianki obudowy szybu dZzwigowego - 3 dolne kwatery do wys. ok 3 m
1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji nosnej profilowane, termoizolowane ksztattowniki
aluminiowe (np. systemu MB-SR50A firmy ALUPROF Bielsko Biata ).

powyzej wys. ok 3 m_
1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji nosnej profilowane, termoizolowane ksztattowniki

aluminiowe (np. systemu MB-SR50A firmy ALUPROF Bielsko Biata ). Kolor szary RAL 9006

DA -1 rzeszklony dach szybu dzwigowego

1. Przymocowywane do stalowej konstrukcji nosnej, konstrukcyjne profilowane,
termoizolowane ksztattowniki aluminiowe (np. systemu MB-SR50 firmy ALUPROF
Bielsko Biata ). Kolor szary RAL 9006

2.2.6. Slusarka stalowa

Wbudowac nalezy Slusarke kompletnie wykorczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

antykorozyjnymi.

a). Na elementy slusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

b). Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom podanym w punkcie
2.25.

c). Powierzchnie elementéw nalezy wykonac jako nierdzewng lub pokry¢ proszkowo powtokg

lakierniczg wg. kolorystyki okreslonej w projekcie,

d). elementy dla ktérych wymagane sg

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.4, Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,

zgodnosci z projektem,

zgodnos$ci z atestem wytwérni,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

58 Pracownia Architektoniczna ,ARS” s. c.



Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych w UM w Swietochtowicach B.06.00.00

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3.SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Ze wzgledu na zakres robot, zwykle prace przy adaptacji bedg wykonywane recznie, przy uzyciu
drobnego sprzetu pomocniczego.

Fasada — montaz za pomocg dzwigdw samojezdnych i zwyzki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w B- 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Dostawa — samochodem ciezarowym, na budowie transport reczny lub/i dzwig, we wnetrzach transport
reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.
Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

5.2. Montaz sSlusarki

Wykonanie prac zwigzanych ze $lusarkg obejmuje:

a). montaz oscieznic okiennych i drzwiowych

b) montaz okien i drzwi, w tym otwieranych automatycznie
¢) montaz balustrad

d) montaz drobnych elementéw stalowych — drabin

e) montaz bram garazowych

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak, aby
nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac
z elastycznej masy uszczelniajgce;.

5.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i
odpryskéw i spetniaé wymagania podane dla robét malarskich

Nalezy dostosowac sie do wymagan producenta odno$nie montazu okien i drzwi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu prawidtowosci osadzenia elementéw, mozliwosci ich
otwierania oraz braku uszkodzen na powierzchniach elementow.

6.2.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢é z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
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6.2.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.2.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
-sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowo$ci i
spoziomowania,
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
-sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

6.2.4. Kontrola wykonania balustrad polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w PN-M-69011 [24] dla ztgczy spawanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowg dla wykonania elementow $lusarki jest ilos¢ m2 (metr kwadratowy)
wykonanej slusarki okiennej i drzwiowej oraz fasady.

Jednostka obmiarowg dla balustrad , drabin, klamer jest m (metr) wykonanych balustrad , itd.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w B-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli jakos¢ robét nie budzi watpliwosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej obejmuje osadzenie okien wraz z oscieznicg (wraz z materiatem).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
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