CZESC ELEKTROENERGETYCZNA

Spis tresci

do projektu budowlano -wykonawczego dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych do
budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54.

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny.

2. Zestawienie materiatow zasadniczych
CZESC RYSUNKOWA

EO1l. Schemat ideowy zasilania.

EO02. Instalacje elektryczne — rzut piwnic.

EO3. Instalacje elektryczne — rzut poziom terenu.
EO4. Instalacje elektryczne - rzut parteru.

EO5. Instalacje elektryczne - rzut kond.powtarzalna.

EO06. Instalacje elektryczne - rzut strychu.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z 2003r p0z.2016)
niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, oraz ze jestem wpisany na liste cztonkow stosownej izby oraz optacitem sktadki i
posiadam stosowng aktualng polise OC.

Oswiadczenie dotyczy branzy elektroenergetycznej dla obiektu:
.Projektu budowlano -wykonawczego dobudowa d zwigu dla niepetnosprawnych do

budynku Urz edu Miejskiego w Swietochtowicach, przy ul. Katowickiej 54. — Instalacj e
elektryczne,,

Projektant czesc instalacje elektryczne:

Michat Lyko
upr.proj.: 701/94 — UW Katowice
Nr cztonka izby zawodowej SLK/IE/7270/01
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

* Inwentaryzacja budynku wykonana wtasnym zakresie
» Aktualne podkiady budowlane

* Uzgodnienia miedzybranzowe

 DTR dzwigi hydrauliczne — ,LIFTBUD”

* DTR platforma przychodowa — ,, ORTO PLUS lifts”

1.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje catos¢ prac zwigzanych z zasilaniem dzwigu oraz platformy przyschodowe] do
transportu osob niepetnosprawnych na wézkach inwalidzkich w budynku Urzedu Miejskiego w
Swietochtowicach.

1.3. Opis stanu istniejaceqo.

Budynek zasilany z sieci kablowej 230/400V poprzez ztgcze kablowe z SZR, pomiar energii
elektrycznej pétposredni przez przektadniki 150/5A. Rozdzielnia gtéwna w wykonaniu szafa
przyscienna na poziomie piwnic w wydzielonym pomieszczeniu

1.4. Projektowane rozwigzanie.

Zaprojektowano dzwig hydrauliczny o udzwigu 900kg moc zespotu napedowego 14,7kW. Szafa
sterownicza dzwigu bedzie usytuowana w korytarzu na poziomie piwnic Szafa sterownicza wraz z
wstepnag tablicg zasilania dzwigu dostawa w komplecie z dzwigiem.

Z uwagi na brak instalacji p.pozarowej w budynku proponujemy zainstalowanie w kabinie
dodatkowego interkomu celem potgczenia kabiny dzwigu i portierni w budynku.

1.4.1. Zasilanie dzwigu.

Dla potrzeb zasilania dzwigu nalezy w rozdzielni gtéwnej budynku dobudowac dwa wytaczniki
nadpradowe typu S303-C50A dla zasilania cztonu sitowego oraz S301 B20A dla czionu
administracyjnego oraz wyprowadzi¢ dwa obwody: jeden obwéd przewodami 5xLgY 25mm?
450/750V utozonymi w rurze ochronnej DVR40, drugi przewodem kabelkowym YDY 3x4mm? w
rurze DVR40 i zakonczy¢ zapasem ok. 3m w miejscu usytuowania szafy sterowniczej.
Usytuowanie szafy sterowniczej wraz z wstepng tablicg zasilania dzwigu przewidziano w korytarzu
na poziomie piwnic.

Zasilanie obu czionow szafy sterowniczej na catej dtugosci nalezy prowadzi¢ w bruzdzie w
posadzce az do miejsca posadowienia szafy sterowniczej dzwigu i pozostawi¢ zapas przewodow
ok. 3m.

1.4.2. Oswietlenie i ogrzewanie szybu windowego.

Zasilanie instalacji oSwietleniowej i ogrzewania szybu dzwigowego przewidziano z cztonu
administracyjnego tablicy wstepnej zasilania dzwigu, ktora jest dostarczana przez producenta
dzwigu wraz z szafa sterowniczg..

Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5mm?, 450/750V w rurce
gietkiej] RVKLg 18 uktadanymi w warstwie ocieplajacej scianek kartonowo-gipsowych szybu.
Oswietlenie szybu przewidziano oprawami kanatowymi OVAL 100 wyposazonymi w zarowki
energooszczedne 15W E27 zalgczanie wytacznikiem instalacyjnym 1P44 usytuowanym zaraz przy
wejsciu do podszybia. Rozmieszczenie opraw w szybie nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb
pierwsza oprawa 0,5m od podiogi podszybia, ostatnia 0,5m od stropu nadszybia a odstep
pomiedzy kolejnymi oprawami ok.1,8m.

Zasilanie gniazda wtyczkowego 230V w podszybiu (pod ostatnig lampa) oraz grzejnika
elektrycznego w podszybiu wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?, 450/750V z czionu
administracyjnego. Zgodnie z wytycznymi branzy wentylacyjnej przewidziano grzejnik
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konwektorowy o mocy 1500W. Z uwagi na ograniczone wymiary w podszybiu proponuje sie
grzejnik listwowy ADAX typ VL 915RK (o wym. 1810x140x90mm) z regulatorem elektronicznym.

1.4.3. Zasilanie platformy przyschodowej.

Dla potrzeb zasilania platformy nalezy w rozdzielni gtébwnej dobudowac wylgcznik nadpragdowy
S303C16A i wyprowadzié obwod przewodem YDY 5x2,5mm? , 750V uktadanym pod tynkiem

i wprowadzi¢ do skrzynki sterowniczej platformy usytuowanej na parterze budynku.
Oprzewodowanie od skrzynki do urzadzenh platformy wykonuje dostawca platformy przyschodowe;.

1.4.3. Zasilanie istniejacych klimatyzatoréw.

W zwigzku z dobudowg szybu dzwigowego zachodzi konieczno$¢ przetozenia istniejacych
jednostek klimatyzatoréw w nowe miejsca. Z uwagi na brak danych odnos$nie instalacji zasilajacej
w energie elektryczng powyzszych klimatyzatorow przedtuzenie obwodow zasilajgcych wykonaé
tymi samymi przekrojami przewoddw po ich zamontowaniu w howych miejscach.

1.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciw-porazeniowg w instalacji zasilajgcej zgodnie z PN-92/E-05009 przewidziano
szybkie wylaczenie, a w instalacjach odbiorczych dodatkowo wytgczniki r6znicowo-pradowe o
pradzie uptywu 30mA.

W podszybiu nalezy wykonac¢ gtéwng szyne wyréwnawczg bednarkg FeZn 25x4mm ukfadang na
uchwytach na scianie wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i potaczy¢ z uziomem otokowym lub
wykona¢ uziom szpilkowy o opornosci nie przekraczajgcej 30omow. Do gtdéwnej szyny
wyréwnawczej nalezy przylaczy¢ prowadnice dzwigu oraz wszystkie metalowe czesci wyposazenia
budynku rury instalacji wod.-kan., cwu, c.o0., gazu (przy spetnionym warunku wstawki izolacyjnej na
wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku), kanaty wentylacyjne, korytka kablowe oraz
przewdd PE gtéwnej linii zasilajacej. Przylaczenia poszczegdlnych urzadzen do gibwnej szyny
wyréwnawczej wykonaé przewodem LgYzo 10mm? z zastosowaniem listew SWP-G1. Bednarke na
catej dtugosci nalezy pomalowac na kolor zétto-zielony.

1.6. Uwagi koncowe.

Prace montazowe przy czynnych mogg wykonywac tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach,
zgodnie z Dz. Ustaw nr 54, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. ,Prawo Energetyczne”. Wymagania
kwalifikacyjne dla os6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. W czasie prac
montazowych miejsca niebezpieczne zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych.
Wykonawce realizujgcego budowe wg niniejszego opracowania obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepiséw BHP w odniesieniu do wszystkich szczegdtow, ktére nie mogly by¢ w
projekcie oméwione. Po zakonczeniu prac instalacyjnych dokona¢ niezbednych pomiarow i
wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a w
szczegolnosci:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147

poz. 1229 z pbzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r.

Nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006

r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenéw (Dz.U. z 2006 r. Nr 80 poz. 563),

PN-IEC 60364-4-41 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-IEC 60364-4-43 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym?”,

Pracownia Architektoniczna ARS s.c Chorzéw, ul. Batorego48



PN-IEC 60364-4-46 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie”,

PN-IEC 60364-4-47 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym”,

PN-IEC 60364-4-473 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym?”,

PN-IEC 60364-5-523 - ,Instalacje w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe diugotrwate przewodow”,

PN-EN-12464-1 - ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach”,

PN-EN-1838 - ,Oswietlenie awaryjne” Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury w prawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegodtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”. [Dz. Ust. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002 r.]

Wszystkie materiaty winny by¢ odpowiedniej jakosci i posiada¢ wymagane przepisami certyfikaty,
Swiadectwa i atesty.

1.7 OBLICZENIA TECHNICZNE.

1.7.1. Zestawienie mocy zainstalowanej.

Moc zainstalowana  Wsp. Jedn. Moc szczytowa
[ kW] Kj [ kW]
Rozdz. RG czesc istniejgca 221.7 0,43 95,33

Rozdz. RG czesc¢

projektowana winda,

ogrzewanie szybu, 18,2 0,70 12,74
platforma przyschodowa

RAZEM 108,07

1.7.2. Sprawdzenie doboru przewodow zasilania windy .
- Moc obliczeniowa wynosi Ps= 14,7kW
Jop= 14700/ Vv 3 x U x y x cos®= 38,5 A

Projektuje sie przewéd 5xLgY 16mm?, 750V utozony w rurze ochronnej w posadzce o
obcigzalnosci diugotrwatej wg PN-IEC 60364-5-523 tabl.A52-1 J4= 56 A

Ja > Joni bo 56A >385A

oraz prad znamionowy wytgcznika zabezpieczajgcego typ S303 C50A
zatem warunek : Joo € Jn < Jy4

385A< 50A <56A
oraz :J, <1,45 Jq4
J,-1,45x50=725A < 1,45x56=81,2 A

zostat spetniony.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW ZASADNICZYCH.

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llo$¢ Uwagi
1. 2. 3. 4. 5.
1. |Przewdd LgY 1x16mm?, 750V m 50

2. | Wylacznik nadprgdowy S303-C50A szt 1

3. |Wylacznik nadpradowy S303-C16A szt 1

4. | Wylacznik nadpradowy S301-B20A szt 1

6. | Przewod YDY 5x2,5mm* 450/750V m 50

7. | Przew6d YDY 3x4mm?, 450/750V m 15

8. | Przewod YDY 3x1,5mm?® 450/750V m 25

9. |Przewod YDY 3x2,5mm? 450/750V m 20

10. | Rura ochronna RVKLg 18 320N m 20

11. | Puszka odgatezna 4x2,5mm? nt/wt IP44 szt 5

12. | Wylacznik 1-bieg. p/t 10A, 250V szt 1

13. | Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 10/16A ,250V P44 szt 1

14. | Oprawa kanalowa OVAL100W z siatkg szt 5 o$w.szybu
15. | Swietléwka energooszczedna 15W E27 szt 5

16. | Rura ochronna DVR 40 m 25

17. | Bednarka FeZn 25x4mm m 10

18. | Uziom szpilkowy L=3m kpl 1

19. | Opaska na rure szt 4

20. | Szyna wyrbwnujaca potencjat SWP-G1 szt 1

21. | Przewdd LgYZzo 1x10mm? m 10

22. | Grzejnik konwektorowy listwowy 1500W, 230V z

regulatorem szt 1
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kaseta
przywotawcza

— —foe]

YStY 12x0,75mm2

E]

OMY 4x0,75mih2
OMY 2x0,75mm2 |

o]

OMY 2x0,75mm2 p/t
O_,\_% 2x0,75mm2 p/t

przystanek dolny

i i parking

Hytrant wnekowy 52 x 82 cm

—

do przeniesienia na druga,

strone Sciany

przystanek gérny

przywotawcza

YDY 5x2,5mm2 pit

)
kaseta _Mf :

Skrzynka sterownicza

1

13 zeb. zel. wys 60 cm.

\ platformy

zRG

- ' _ _ 2

-— - - — — — =

7 UWAGA:

Oprzewodowanie od szafki sterowniczej do
poszczegdlnych urzadzen platformy przyschodowej
wykonuje dostawca urzadzenia.

Istniejaca rura spustowa
z PVC d120 mmdo
poziomu terenu

C.0. kaseta wezwan
R ele)

N
D
o

0cl

PARTER +3,08

2 oscieznice z blachy zz
mm satynowana

stali nierdzewnej gr. 1,5

4

SA -1

YDY 3x1,5mm2 w RVKLg 18

oswietlenie szybu

13 zeb. zel. wys 60 cm.

SA -1

/
f==]
H
&
]
0
SA-1

N

Nowa rura spusf
PVC d120 m|
poziomu tere

PARTER, Przekr6j D-D

Tytut projektu

DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Tytut rysunku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - rzut parteru

Projektowal

techn. Michat tyko

Nr
701/94/KA

Podpis Skala

Nrrys./ ilo$¢

[Sprawdzit

EO4/6

Branza

ELEKTROENERGETYCZNA

Stadium Data N

PBW 04.2013

ARS

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
Chorzoéw, ul. S. Batorego 48, tel. 241 33 49




kaseta wezwan

PODDASZE + 11,62
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Istniejaca rura spustowa 71 Nowa rura spustowa z
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m> i A W Zmiana spadku fragmentu istniejacej rynny do
o o [75] nowoprojektowanej rury spustowa z PVC d120
7 L ]
| s
I
SA -1

Tytul projektu

BUDYNKU URZEDU MIEJSKI

DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO

EGO W SWIETOCHLOWICACH

towicka 54

U O D D>mN m y U FZze —A—.O._ _” - _” “wigtochlowice, ul. Ka

Tytul rysunku

INSTALACJE ELEKT|

RYCZNE - rzut kond.powtarzalna

[Projextowar

techn. Michat tyko

R Uprawnien Podpis Skala

701/94/KA

N 1ys./ilosé

Sprawdzt

E05/6

Branza

ELEKTROENERGETYCZNA

[Stadiam Data NFarchmwalny

PBW 03.2013

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.

Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
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3

Istniejacy wylaz
whbudowany wyzej o 50 cm w planie.

STRYCH *

o |

.

Istniejaca rura spustowa
z PVC d120 mm do
poziomu terenu

Nowa rura spustowa z
PVC d120 mmdo
poziomu terenu

Zmiana spadku fragmentu istniejacej rynny do
nowoprojektowanej rury spustowa z PVC d120

SA -1

Otwdr-na przewdd wentylacyjny EI 60.

YDY 3x1,5mm2 w RVKLg 13
oswietlenie szybu

N

STRYCH,

N

Przekréj G-G

Tytut projektu
DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

Swietochfowice, ul. Katowicka 54

Tytut rysunku

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - rzut strychu

i

techn. Michat Lyko

N7 Uprawnien

701/94/KA

Podpis Skala

Nr 1ys./ llosé

[Sprawdzi

E.06/6

Branza

ELEKTROENERGETYCZNA

[Stadium Dat N archiwalny

PBW *04.2013

ARS

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
Chorzoéw, ul. S. Batorego 48, tel. 241 33 49




