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Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

1. Krétki opis techniczny
Zakresem opracowania objeto: dobudowe dzwigu do budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach.

Prace budowlane obejmowac beds :
- dobudowanie dzwigu zewnetrznego dla niepetnosprawnych, tgczgcego wszystkie kondygnacje budynku.
- zainstalowaniu platformy przyschodowej dla likwidacji bariery architektonicznej na parterze budynku.

2. Charakterystyka obiektu i robét:

Budynek Urzedu Miejskiego pochodzi z przetomu lat 1925/26 . Zostat wzniesiony na planie regularnym, z dwoma skrzydtami.

Jest dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym , w catosci podpiwniczony , ma wielospadowy dach mansardowy z bogatg
sygnatura.

Elewacje bogato zdobione. Wewnetrzny dziedziniec, w cato$ci wybrukowany.
Budynek wykonany w technologi tradycyjnej. Stolarka okienna w rejonie projektowanego dzwigu nowa drewniana.
Budynek w calosci petni funkcje siedziby Urzedu Miasta. Potozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

Projektowany szyb dzwigu zaprojektowano jako zewnetrzny, o konstrukcji stalowej o klasie odpornosci ogniowej R 60.

Obudowa przeszklona . Drzwi szybu oraz $ciana oddzielajgca dzwig od drog komunikacyjnych o odpornosci El 60.

Funkcje maszynowni petnita bedzie umieszczona na korytarzu piwnicy stalowa prefabrykowana, wolnostojgca szafa sterownicza.
Szyb zostal zaprojektowany pod dzwig hydrauliczny o udzwigu min. 600kg z kabing dostepng z jednej strony,

przystosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych.

Dane o inwestycji :

Powierzchnia zabudowy nowego szybu dzwigu -5,4 m 2
Wysokos¢ budynku -13,60 m

Wysokos¢ szybu -16,10m

Niniejsze opracowanie obejmuje :

- rozbiérki, demontaze ( w tym przetozenie jednostek zewnetrznych klimatyzatorow)

- roboty ziemne (reczne)

- roboty murowe ($ciana zewnetrzna poddasza)

- roboty Zzelbetowe ( konstrukcja podszybia)

- konstrukcje stalowg szybu oraz obudowe szybu

- izolacje przeciwwilgociowe i termiczne

- roboty pokrywcze dachowe i obrébki blacharskie

- renowacje stolarki drzwiowej

- uzupetnienia posadzek z ptytek (gres, granit)

- Scianki lekkie z ptyt gipsowo-karton. i ptyt OSB

- wykonczenie Scian (tynki wewnetrzne, tynki cienkowarstwowe zewnetrzne, oktadziny ceramiczne)
- malowanie $cian

- zabezpieczenie antykorozyjne i ogniochronne konstrukcji stalowej szybu farbg peczniejgca
- zabudowe dzwigu osobowego

- zabudowe platformy przyschodowej

Niniejsze opracowanie nie obejmuje :

- demontazy elementow instalacji grzewczej (grzejnikéw)
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Nr Nr ST Kod CPV |Opis robot
1./ B.01.00.00 |45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.| B.01.02.01 » Wytyczenie obiektéw i punktow wysokosciowych
1.2.| B.01.02.04 » Roboty rozbiérkowe i demontazowe
2.| B.02.00.00 |45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
2.1.| B.02.01.00 » Wykopy
2.1.1.| B.02.01.00 » Wykop wewnatrz budynku (dla robét kanalizacyjnych)
2.1.2., B.02.01.00 * Wykop zewnatrz budynku pod fundament szybu
2.2.| B.02.02.01 » Podkiad piaskowy pod fundamenty
2.3.| B.02.02.02  Podktad podposadzkowy z piasku
2.4.| B.02.03.00  Zasypki
2.5.| B.02.04.00 * Transport gruntu
3.| B.03.00.00 |45213000-3 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
3.1, B.03.01.00 * Roboty murowe
3.2.| B.03.02.00 « Instalowanie $cianek dziatowych lekkich
3.3.| B.03.03.00 * Roboty pokrywcze
3.3.1.| B.03.03.01 « Konstrukcja daszku (lukarny) -wiezba drewniana
3.3.2.| B.03.03.01 « Pokrycie dachu dachéwka
3.3.3.| B.03.03.02 » Obrébki blacharskie
3.3.4.| B.03.03.03 * Rynny i rury spustowe
3.4.| B.03.04.00 * Roboty izolacyjne
3.4.1.| B.03.04.01 * Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
3.4.2.| B.03.04.02 * Izolacje termiczne
3.5.| B.05.00.00 « Stolarka - renowacja
3.6. B.06.00.00 » Slusarka
3.6.1.| B.06.01.00 « Slusarka drzwiowa stalowa
3.6.2.] B.06.02.00 » Slusarka aluminiowa
4. B.08.00.00 |45200000-9 [KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
4.1, B.08.00.00  Uktadanie betonu
4.2, B.08.00.00 « Zbrojenie
4.3.| B.08.00.00 * Marki stalowe
5./ B.09.00.00 |45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE
5.1.| B.09.02.00 » Konstrukcja szybu dzwigu
6.| B.10.00.00 |45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENNIOWE
6.1.| B.10.01.00 * Roboty tynkarskie, pokrywanie $cian
6.1.1., B.10.01.01 » Tynki wewnetrzne
6.1.2.| B.10.01.02 * Tynki zewnetrzne
6.2.| B.10.01.05 » Pokrywanie $cian (ptytki ceramiczne)
6.3.| B.10.02.00 » Posadzki ceramiczne
6.3.1.| B.10.02.01 * Warstwy wyréwnawcze
6.3.2.| B.10.02.02 » Posadzki wtasciwe
6.4.| B.10.03.00 * Roboty malarskie
6.4.1.| B.10.03.00 » Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej
6.4.2.| B.10.03.02 * Malowanie tynkéw
7.| wg instrukcji | 45350000-5 |URZADZENIA -DZWIG
specjalistycznej
firmy
8. wg instrukcji | 45350000-5 PLATFORMA PRZYSCHODOWA

specjalistycznej
firmy
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
B.01.00.00 | 45100000-8 |[1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.01.02.01 1.1. Wytyczenie obiektoéw i punktow wysoko  $ciowych
1 KNR 2-01 B.01.02.01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i
0122/01 nizinnym
ilos¢ wykopow na zewnatrz budynku
21,78 m3 21,78
razem | ma3 21,78
B.01.02.04 1.2. Roboty rozbiérkowe i demonta zowe
2 KNR 2-31 B.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej - fragment placu pod
0807/01 budowe szybu
rys.2
24,4 m2 24,40
razem | m2 24,40
3 KNNR 3 B.01.02.04 Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej - w korytarzu
0801/04 piwnicy
rys.wyburzenia
7,48*0,75+1,20*0,50+0,50*0,80+0,62*1,20+3,63*0,40 m2 8,81
razem | ma2 8,81
4 KNNR-W 3 B.01.02.04 Mechaniczna rozbiérka elementéw niezbrojonych -podktad pod
0403/02 posadzka jw.
8,81*0,10 m3 0,88
razem | ma3 0,88
5 KNR 7-28 B.01.02.04 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300mm
0203/13 w $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 cegty
rys.wyburzenia
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
6 KNR 7-28 B.01.02.04 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 300mm
0203/15 w $cianach murowanych o grubosci 2 x2 1/2 cegly
analogia
(Krotnosc= 2)
rys.wyburzenia
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
7 KNR 4-01 B.01.02.04 Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2m2
0354/07
okno w piwnicy
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
8 KNR 4-01 B.01.02.04 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych
0354/12
rys.2
1,25*3 m 3,75
razem m 3,75
9 KNR 4-01 B.01.02.04 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych
0354/11
rys.2
1,25*3+2,85 m 6,60
razem m 6,60
10 KNR 2-02 B.01.02.04 Demontaz okien drewnianych o powierzchni do 2,0m2 - z
1001/07 zachowaniem i zlozeniem u Inwestora
analogia
R=0,7 M=0 S=0,7
rys.2
piwnica, 120*160cm  1,20*1,60 m2 1,92
poddasze, 85*127cm 0,85*1,27*3 m2 3,24
razem | m2 5,16
11 KNR 2-02 B.01.02.04 Demontaz okien drewnianych o powierzchni do 2,5m2 - z
1001/08 zachowaniem i zlozeniem u Inwestora
analogia
R=0,7 M=0 S=0,7
rys.2
parter 1,20*2,60 m2 3,12
pietro  1,20*2,60 m2 3,12
razem | m2 6,24
12 KNR 4-01 B.01.02.04 Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbidrki skrzydet
0355/03 okiennych i utozenie w miejscu sktadowania

rys.2
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
piwnica, 120*160cm 1 szt 1,00
poddasze, 85*127cm 3 szt 3,00
parter 1 szt 1,00
pietro 1 szt 1,00
razem | szt 6,00
13 KNR 4-01 B.01.02.04 Wykucie otworéw drzwiowych w $cianach z cegly o grubosci ponad
0329/03 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej -
rozebranie $ciany pod oknem z zachowaniem profilu wegarkéw
okiennych
rys.2
piwnica 1,36*(0,995+0,04)*0,64 m3 0,90
parter 1,36*(0,89+0,04)*0,57 m3 0,72
pietro  1,36*(0,89+0,04)*0,57 m3 0,72
poddasze 2,84*(0,86+0,04)*0,57 m3 1,46
razem | ma3 3,80
14 KNR 4-01 B.01.02.04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do
0354/04 2m2
rys.2
pietro 2 szt 2,00
razem | szt 2,00
15 KNR 4-01 B.01.02.04 Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie
0348/03 cementowo-wapiennej - scianka dzialowa na pietrze
rys.2
pietro  2,54*4,05 m2 10,29
razem | ma2 10,29
16 KNR 4-01 B.01.02.04 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej - rozbidrka scianek dziatlowych na pietrze
rys.2
pietro  2,54*3,89*0,155+1,26*3,89*0,16 m3 2,32
minus otwory drzwiowe -0,93*2,05*0,155-0,93*2,05*0,16 m3 -0,60
razem | ma3 1,72
17 KNR 4-01 B.01.02.04 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
0349/02 cementowo-wapiennej - rozbiorka fragmentu gzymsu
rys.2
2.26*0,41*(0,3+0,1)/2 m3 0,19
razem | m3 0,19
18 KNR 4-01 B.01.02.04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku - fragment na
0535/04 gzymsie jw.
rys.2
2.26 m 2,26
razem m 2,26
19 KNR 4-01 B.01.02.04 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy
0535/08 nie nadajgcej sie do uzytku - fragment na gzymsie jw.
rys.2
2.26*0,7 m2 1,58
razem | m2 1,58
20 KNR K-05 B.01.02.04 Rozebranie starych pokryé dachowych z dachéwki profilowanej tacznie
0101/03 z rozebraniem tat, kontrtat, deskowania - dachéwki do odzysku
analogia
rys.2
wg projektanta 9,4 m2 9,40
razem | m2 9,40
21 KNR 4-01 B.01.02.04 Oczyszczenie dachéwek
0508/04
170 szt 170,00
razem | szt 170,00
22 |KNR-W 2-02| B.01.02.04 Wytaz dachowy fabrycznie wykonczony - zdemontowanie i ponowne
1016/07 wbudowanie w nowym miejscu
analogia
R=1,7 S=1,7
rys.2
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
23 Kalkulacja B.01.02.04 Demontaz dekoracji nasciennej w sali narad ("Kominkowej") - do
indywidualna zachowania
opis techn. pkt 7.1
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
24 |KNR AT -06| B.01.02.04 Reczny zatadunek i wytadunek materiatéw z rozbidrki, kategoria
0101/04 tadunku IV
przyjeto~ 0,5 t 0,50
razem t 0,50
25 |KNRAT-06| B.01.02.04 Wywo6z materiatéw z rozbiérki na odlegtosé do 1km
0108/01
1 kurs 1,00
razem | kurs 1,00
26 |KNRAT-06| B.01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu - dodatek za 4km
0108/04
(Krotnosc= 4)
1 kurs 1,00
razem | kurs 1,00
27 KNR 4-04 B.01.02.04 Montaz zsypu do gruzu (rekaw zsypowy)
0901/06
analogia
12,0 m 12,00
razem m 12,00
28 Kalkulacja B.01.02.04 Dostawa zsypu do gruzu (rekawa) - kompletny zestaw dla 12m
indywidualna
kpl 1,00
29 KNR 4-01 B.01.02.04 Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na
0108/17 odlegtos¢ do 1km
otwory + $cianki, gzyms, plytki m3 7,21
3,80+10,29*0,12+1,72+0,19+8,81*0,03
przebicia w $cianie  1,00*0,30*0,30+0,40*0,30*0,30 m3 0,13
razem | ma3 7,34
30 KNR 4-01 B.01.02.04 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami
0108/19 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1km
kostka betonowa 24,4*0,08 m3 1,95
podktad podposadzkowy 0,88 m3 0,88
razem | m3 2,83
31 KNR 4-01 B.01.02.04 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukciji
0108/20 samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km
(Krotnosc= 4)
7,34+2,83 m3 10,17
razem | m3 10,17
32 Kalkulacja B.01.02.04 Sktadowanie i utylizacja gruzu
indywidualna
przedm. jw. 10,17 m3 10,17
razem | m3 10,17
33 KNR 4-04 B.01.02.04 Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/01 odlegtosé do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
kraty okienne 1,20*1,60*0,020 t 0,038
obrébki blacharskie 0,020 t 0,020
razem t 0,058
34 KNR 4-04 B.01.02.04 Wywdéz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
1107/04 odlegtosé do 1km - naklady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci ponad 1km
(Krotnosc= 4)
przedm. jw.
0,058 t 0,058
razem t 0,058
35 Kalkulacja B.01.02.04 Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu zewnetrznych
indywidualna jednostek klimatyzatoréw
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
36 KNR 2-02 B.01.02.04 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m
1604/02
rys.elewacji
3,0%¥12,57*2 m2 75,42
razem | ma2 75,42
37 B.01.02.04 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
Naktady robocizny= 16 r-g (poz. 35)
Sktad zespotu roboczego= 3
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llos¢

B.02.00.00

45111200-0

2. ROBOTY ZIEMNE

B.02.01.00

2.1. Wykopy

B.02.01.00

2.1.1. Wykop wewn atrz budynku (dla robét kanalizacyjnych)

38

KNR 4-01
0106/01

B.02.01.00

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz
budynku - wykop bez wzgledu na gtebokos$¢ i kategorie z odrzuceniem
na odlegto$¢ do 3m

rys.wyburzenia, piwnica
(7,48*0,75+1,20*0,50+0,50*0,80+0,62*1,20+3,63*0,40)*0,90
razem

m3

7,93

m3

7,93

39

KNR 4-01
0106/05

B.02.01.00

Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z piwnic

7,93
razem

m3

7,93

m3

7,93

B.02.01.00

2.1.2. Wykop zewn atrz budynku pod fundament szybu

40

KNNR 1
0308/04

B.02.01.00

Wykopy w gruncie suchym kategorii lll-IV szerokosci 2,5-4,5m,
gtebokosci 3,0m o scianach pionowych, z recznym wydobyciem urobku

rys.K2_7
poziom dna wykopu: -1,52m
poziom terenu: +0,89m
gtebokosé wykopu: 2,41m - 0,06m (kostka)=2,35m
(0,06+2,20+0,60)*(2,04+0,60*2)*2,35
razem

m3

21,78

m3

21,78

41

KNNR 1
0315/04

B.02.01.00

Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbiérkg scian
wykopéw o gtebokosci do 3,0m w gruntach suchych kategorii I-IV

rys.K2_7
gtebokosé wykopu: 2,41m - 0,06m (kostka)=2,35m
(0,06+2,20+0,60)*2,35*2+(2,04+0,60*2)*2,35

razem

m2

21,06

m2

21,06

B.02.02.01

2.2. Podktad piaskowy pod fundamenty

42

KNR 2-02
1101/07

B.02.02.01

Podktady na podtozu gruntowym, z piasku - pod fundament szybu

rys. przekroje 2-2, 3-3, 4-4, struktura P-1
pod ptyte podszybia i pod podbudowe istniejgcej Sciany
(2,24+0,05*2)*(2,35+0,05+0,70)*0,05

razem

m3

0,36

m3

0,36

B.02.02.02

2.3. Podktad podposadzkowy z piasku

43

KNR 2-02
1101/07

B.02.02.02

Podktady na podtozu gruntowym z piasku - w piwnicy w korytarzu

rys.wyburzenia, piwnica

zasypanie po robotach instalacyjnych
(7,48*0,75+1,20*0,50+0,50*0,80+0,62*1,20+3,63*0,40)*0,80
razem

m3

7,04

m3

7,04

B.02.03.00

2.4. Zasypki

44

KNNR 1
0319/04

B.02.03.00

Zasypanie wykopéw o scianach pionowych o szerokosci 2,5-4,5m i
gtebokosci 3,0m gruntem kategorii IlI-1V

wykop 21,78
minus:
podsypka piaskowa -0,36
podkiad betonowy -0,53
ptyta podszybia -0,90
podszybie -2,24*2,41*2,06
razem

m3

m3
m3
m3
m3

21,78

-0,36
-0,53
-0,90
-11,12

m3

8,87

B.02.04.00

2.5. Transport gruntu

45

KNR 4-01
0108/06

B.02.04.00

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km, grunt kategorii Il

zbedny grunt z piwnicy
7,93
razem

m3

7,93

m3

7,93

46

KNR 4-01
0108/08

B.02.04.00

Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy
nastepny 1km ponad 1km

(Krotnosc= 4)
jw.
7,93
razem

m3

7,93

m3

7,93

47

KNNR 1
0301/02

B.02.04.00

Wykopy w gruncie kategorii Il z zatadunkiem recznym i transportem
samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km -grunt
uprzednio odspojony pkt 2.2 zat. szczeg. R-1,11rg
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llos¢

wykop minus zasyp
21,78-8,87
razem

m3

12,91

m3

12,91

48

KNNR 1
0208/02

B.02.04.00

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej, dodatek za 4km

(Krotnosc= 4)
przedmiar jw. 20,81
razem

m3

20,81

m3

20,81

49

KNNR-W 3
0201/06

B.02.04.00

Dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1km odwozu ziemi
samochodem samowytadowczym, z wykopu w gruncie
nienawodnionym przy wykonywaniu podbicia betonem taw lub $cian
fundamentowych co 1m

rys.K2_7
(1,0*0,38*2+1,00*0,76*2+2,10*0,38*3)*0,72
razem

m3

3,37

m3

3,37

B.03.00.00

45213000-3

3. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

B.03.01.00

3.1. Roboty murowe

Sciana zewnetrzna poddasza

50

KNNR 2
0305/05

B.03.01.00

Sciany murowane grubosci 44,0cm z cegiet systemu POROTHERM na
zaprawie cementowej

rzut poddasza i przekroje 1-1, 2-2, 4-4
struktura SZ-2
od poziomu +11,58m do poz.+16,40m
2,56*(16,40-11,58)*0,44-(1/2*(16,40-15,60)*2,56/2)*2*0,44
minus otwér drzwiowy -1,10*2,09*0,44
razem

m3
m3

4,98
-1,01

m3

3,97

51

KNR 2-02
0126/04

B.03.01.00

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych

grubosci 1i 1/2 i 2 cegly

rzut poddasza i przekroje 1-1, 2-2, 4-4

1
razem

otwor

1,00

otwor

1,00

52

KNR 2-02
0126/05

B.03.01.00

Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

rys.K1_7
D1 1,5*4
razem

6,00

6,00

53

KNNR 2
1501/01

B.03.01.00

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m

rzut poddasza i przekroje 1-1, 2-2, 4-4
3,8*16,40
razem

m2

62,32

m2

62,32

54

B.03.01.00

Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
Naktady robocizny= 16,57 r-g (poz. 50, 51, 52)
Sktad zespotu roboczego= 3

Wspotczynnik przestoju= 0,84

kpl

1,00

B.03.02.00

3.2. Instalowanie $cianek dziatowych lekkich

Scianki lekkie na poddaszu i strychu

55

KNNR 2
1702/01
analogia

B.03.02.00

Scianki dziatowe jednowarstwowe z ptyt OSB impregnowanych
gr.25mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym i izolacja z
ptyt z wetny mineralnej gr.14cm w grubosci stelaza

struktura SZ-2A
przekréj 5-5, 1-1
strych  0,66*1,6*2
poddsze (1,00+0,60)*2,62
razem

m2
m2

2,11
4,19

m2

6,30

Scianki lekkie w szybie dzwigowym, EI60

56

KNR 0-14
2010/04

B.03.02.00

Scianki dwuwarstwowe z plyt gipsowo-kartonowych GKF gr.12,5mm na
rusztach syst.50mm pojedynczych z pokryciem obustronnym, z
wypetnieniem matami z wetny mineralnej gr.50mm (40kg/m3)

rys.przekroj 1-1,2-2
od poz.-0,04m do poz.+16,10
1,70*16,14-0,90*2,12*4
razem

m2

19,81

m2

19,81

57

KNR 2-02
1604/03

B.03.02.00

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m

2,00*16,0

m2

32,00
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razem | ma2 32,00
58 B.03.02.00 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
Naktady robocizny= 66,330605 r-g (poz. 56, 147)
Sktad zespotu roboczego= 3
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
B.03.03.00 3.3. Roboty pokrywcze
B.03.03.01 3.3.1. Konstrukcja daszku (lukarny) -wi  ezba drewniana
59 KNR 2-02 B.03.03.01 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
0406/02 tarcicy nasyconej
rys.K1_7
M1 0,0314 m3 0,031
razem | ma3 0,031
60 KNR 2-02 B.03.03.01 Krokwie zwykte o dtugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w
0408/03 konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
rys.K1_7
K1 0,0510 m3 0,051
K2 0,0333 m3 0,033
razem | ma3 0,084
61 KNR 2-02 B.03.03.01 Krokwie narozne i koszowe o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach
0408/07 dachowych z tarcicy nasyconej
rys.K1_7
BN1 0,0627 m3 0,063
BK1 0,0206 m3 0,021
razem | ma3 0,084
62 KNR 2-02 B.03.03.01 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0409/01 nasyconej
rys.K1_7
K3 0,0157 m3 0,016
BW1 0,0088 m3 0,009
razem | ma3 0,025
63 KNR 2-02 B.03.03.01 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych
0409/04 Z tarcicy nasyconej
rys.K1_7
W1 0,0078 m3 0,008
razem | m3 0,008
B.03.03.01 3.3.2. Pokrycie dachu dachéwk a
64 KNR K-05 B.03.03.01 Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
wg struktury D-1, rysunek przekroj 1-1
wg projektanta 4,7 m2 4,70
razem | ma2 4,70
65 KNR K-05 B.03.03.01 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 70cm
0104/04
przedm. jw. 4,70 m2 4,70
razem | ma2 4,70
66 KNR K-05 B.03.03.01 Wykonanie potaci dachowych o powierzchni do 50m2 z dachéwki
0201/01 Brass z odzysku
analogia
M=0
przedm. jw. 4,70 m2 4,70
razem | ma2 4,70
67 KNR K-05 B.03.03.01 Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg Braas profilowang i
0202/01 ptaska
wg struktury D-1, rysunek przekréj 1-1
2,0 m 2,00
razem m 2,00
68 KNR K-05 B.03.03.01 Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachéwka Braas profilowang i
0202/03 ptaskg Reviva
wg struktury D-1, rysunek przekréj 1-1
1,9%2 m 3,80
razem m 3,80
69 KNR K-05 B.03.03.01 Dodatkowe naktady na obrébke szczytow dachéw krytych dachéwkami
0203/01 Braas
wg struktury D-1, rysunek przekréj 1-1
0,9*2 m 1,80
razem m 1,80
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
B.03.03.02 3.3.3. Obrébki blacharskie
70 | NNRNKB 6 B.03.03.02 Obraébki blacharskie z blachy aluminiowej gr.1mm kolor RAL 9006 o
0541/02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm
analogia
rysunki elewacji
$ciana naczotkowa 1,51*2*0,70 m2 2,11
razem | m2 2,11
B.03.03.03 3.3.4. Rynny i rury spustowe
71 |KNR-W 2-02| B.03.03.03 Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych prostokatnych o
0522/03 diugosci w rozwinigciu 40cm z blachy aluminiowej - rynna systemowa
np. ALUPROF
rysunki elewacji
2,75*%2 m 5,50
razem m 5,50
72 |KNR-W 2-02| B.03.03.03 Rury spustowe z polichlorku winylu (brgzowe) okragte o $rednicy
0531/04 120mm
rysunki elewacji
10,9 m 10,90
razem m 10,90
73 KNR 4-01 B.03.03.03 Zmiana spadku fragmentu istniejacej rynny
0526/06
analogia
rysunki elewacji
3,70 m 3,70
razem m 3,70
B.03.04.00 3.4. Roboty izolacyjne
B.03.04.01 3.4.1. lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
IZOLACJE FUNDAMENTU | POSADZKI W PODSZYBIU
74 |KNR 7-11W | B.03.04.01 Wykonanie bezspoinowej hydroizolacji EKODECK typu lekkiego na
0102/02 warstwie betonu podktadowego
analogia
wg struktury P-1, rysunki przekroj 2-2, 3-3, 4-4, rysunek rzutu
podszybia
rys.K2_7 przekroj C-C
2,24*2,35 m2 5,26
razem | ma2 5,26
75 KNNR 2 B.03.04.01 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku
0601/04 powierzchni poziomych - izolacja pod ptyte podszybia
przedm. jw.
5,26 m2 5,26
razem | m2 5,26
IZOLACJA POSADZKI W KORYTARZU PIWNICY
76 KNR 2-02 B.03.04.01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z
0607/01 folii polietylenowej gr.0,5mm -uzupetnienie posadzki na korytarzu w
piwnicy
struktura P-3, rysunki: rzut piwnic , przekréj 1-1
rys.wyburzenia
7,48*0,75+1,20*0,50+0,50*0,80+0,62*1,20+3,63*0,40 m2 8,81
razem | ma2 8,81
IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH SZYBU
77 KNR 0-41 B.03.04.01 Izolacja elastyczng masa np. SUPERFLEX-D1 powierzchni pionowych
0111/02 poddanych dziataniu wilgoci pochodzacej z gruntu
struktura SZ-1B
rys.przekroj 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
Sciany szybu do terenu  2,24*2,33+2,36*2,33*2 m2 16,22
razem | ma2 16,22
78 KNR 0-41 B.03.04.01 Izolacja naroznikéw i pionowych szczelin dylatacyjnych tasmg
0105/01 uszczelniajgcg SUPERFLEX-AB 75/150
rysunki: rzuty i przekroje
1,33*2+2,33*4 m 11,98
razem m 11,98
79 KNR 0-41 B.03.04.01 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasma uszczelniajgca
0104/01 SUPERFLEX-AB 75/150
rysunki: rzuty i przekroje
2,0 m 2,00
razem m 2,00
80 KNNR 2 B.03.04.01 Izolacje przeciwwilgociowe dwuwarstwowe z papy na lepiku
0601/08 powierzchni pionowych
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rys.K2_7
(2,04+2,20%2)*2,33 m2 15,01
razem | ma2 15,01
81 KNR 0-32 B.03.04.01 Izolacja membranami kubetkowymi (np.Platon P5 ) mocowanymi na
0629/02 taczniki mechaniczne zewetrznych $cian szybu
analogia
struktura SZ-1B
rys.przekroj 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
$ciany szybu do terenu  2,24*2,23+2,36*2,23*2 m2 15,52
razem | m2 15,52
82 KNR 0-32 B.03.04.01 Zabezpieczenie krawedzi membran w utozonej izolacji jw.na
0633/03 zakonczeniach przy powierzchni gruntu
analogia
struktura SZ-1B
rys.przekréj 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
Sciany szybu  2,24+2,36*2 m 6,96
razem m 6,96
B.03.04.02 3.4.2. lzolacje termiczne
IZOLACJE SCIAN ZEWNETRZNYCH SZYBU (zelbetowych)
83 KNR 9-15 B.03.04.02 Izolacje cieplne pionowe z ptyt styropianu XPS gr.10cm
0401/01
struktura SZ-1A i SZ-1B
rys.przekroj 1-1, 2-2, 3-3, 4-4
Sciany szybu ponizej i powyzej terenu  2,24*2,33+2,36*2,33*2 m2 16,22
razem | ma2 16,22
84 KNR 9-15 B.03.04.02 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu EPS gr.10cm
0401/01
rys.przekréj 1-1, 2-2, rzut piwnic
$ciany szybu w poziomie piwnic  2,04*3,05-1,10*2,43 m2 3,55
razem | m2 3,55
Dylatacja pomiedzy $ciang budynku a $ciang podszybia
85 KNR 9-15 B.03.04.02 Izolacje cieplne pionowe z plyt styropianu XPS gr.5cm
0401/01
struktura SZ-1B
rys.przekréj 1-1, 2-2, rzut podszybia
$ciany szybu ponizej terenu  2,00*1,33 m2 2,66
razem | m2 2,66
86 KNR 2-02 B.03.04.02 Wypetnienie trwale plastyczng masa silikonowa szczelin dylatacyjnych
0617/06
analogia
struktura SZ-1B
rys.przekroj 1-1, 2-2, A-A
1,33*2 m 2,66
razem m 2,66
IZOLACJA SCIANY ZEWNETRZNEJ PODDASZA (murowanej z
porothermu)
87 KNR 0-17 B.03.04.02 Ocieplenie $cian budynkéw przez przyklejenie plyt styropianowych XPS
2609/01 gr.10cm z uzyciem pianki do styropianu
rzut poddasza i przekroje 1-1, 2-2, 4-4
struktura SZ-2
od poziomu +11,58m do poz.+16,40m
2,56*(16,40-11,58)-(1/2*(16,40-15,60)*2,56/2)*2 m2 11,32
minus otwor drzwiowy -1,10%2,09 m2 -2,30
razem | ma2 9,02
B.05.00.00 3.5. Stolarka - renowacja
Istniejgce drzwi
88 Kalkulacja B.05.00.00 Renowacja istniejgcych drzwi historycznych (uzupetnienie i naprawa
indywidualna ubytkéw z odwzorowaniem brakujgcych detali i fragmentéw, wymiana
oszklenia na szkio bezpieczne satynowane, uzupetnienie i konserwacja
istniej. okué, wykonanie nowych oscieznic na wzor istniejacych),
powierzchnia drzwi ok.5m2
opis techniczny pkt 8.3
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
89 KNNR 2 B.05.00.00 Montaz oscieznicy do drzwi historycznych jw.
1104/02
analogia

opis techniczny pkt 8.3
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llos¢

5,0
razem

m2

5,00

m2

5,00

90

KNNR 2
1104/05
analogia

B.05.00.00

Montaz skrzdet drzwi historycznych jw.

M=0
opis techniczny pkt 8.3
5,0
razem

m2

5,00

m2

5,00

B.06.00.00

3.6. Slusarka

B.06.01.00

3.6.1. Slusarka drzwiowa stalowa

OSCIEZNICE NIERDZEWNE

91

B.06.01.00

Dostawa konstrukcji oscieznic z blachy stalowej ze stali nierdzewnej
gr.1,5mm satynowanej
rys.20
piwnica (2,475*2+1,08)*0,628=3,79m2
parter (3,465*2+1,07)*0,488=3,70m2
pietro  (3,30*2+0,98)*0,488=3,70m2
poddasze (2,248*2+1,08)*0,926=5,16m2
szyb windy (2,243*2+0,90)*0,437*4=9,41m2
powierzchnia tacznie: 25,96m2
masa tacznie  25,96*7,85*1,5%1,02
razem

kg

311,79

kg

311,79

92

KNNR 7
0206/03

B.06.01.00

Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 50kg - montaz
oscieznic jw.
25,96*7,85*1,5*1,02*0,001

razem

0,312

0,312

B.06.02.00

3.6.2. Slusarka aluminiowa

OBUDOWA SZYBU DZWIGU

93

Kalkulacja
indywidualna

B.06.02.00

Dostawa i montaz obudowy szybu z ksztattownikéw aluminiowych
oszklonych zestawem termoizolacyjnym jednokomorowym ze szkfa
zespolonego float

rys. przekroje 1-1,2-2 i rzuty
powierzchnia obudowy 6,52*15,78
razem

m2

102,89

m2

102,89

94

KNNR 2
1501/01

B.06.02.00

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m

rys. przekroje 1-1,2-2 i rzuty
(1,98+0,6*2+2,28*2)*15,21
razem

m2

117,73

m2

117,73

B.08.00.00

45200000-9

4. KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE

B.08.00.00

4.1. Uktadanie betonu

PODBICIE FUNDAMENTU BUDYNKU ISTNIEJACEGO

95

KNNR-W 3
0201/04

B.08.00.00

Podbicie betonem grubosci 70cm taw lub scian fundamentowych co
1m, z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym i
odwozem samochodem samowytadowczym nadmiaru ziemi na
odlegtos¢ do 1km

rys.K2_7
(1,0*0,38*2+1,00*0,76*2+2,10*0,38*3)*0,72
razem

m3

3,37

m3

3,37

PODKLAD POD FUNDAMENT

96

KNR 2-02
1101/01

B.08.00.00

Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego C12/15

rys.przekroj 2-2, 3-3,4-4, struktura P1, rysunek K2_7
pod ptyte podszybia
2,36%2,24*0,10
razem

m3

0,53

m3

0,53

PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU

97

KNNR 2
0102/02

B.08.00.00

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub
zelbetowych stép i ptyt fundamentowych - plyta denna podszybia

rys. K2_7
ptyta podszybia
(2,04+2,20)*2*0,20
razem

m2

1,70

m2

1,70

98

KNNR 2
rozdz.01 pkt
5.2
zal.szczeg.

B.08.00.00

Dodatkowe nakfady na deskowanie systemowe z tyt. dojrzewania
betonu - dla ptyt fundamentowych 4dni x 10godz.
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
{przedmiar jw. =1,70m2}
1,70*4*10/100 m-g 0,68
razem | m-g 0,68
99 KNNR 2 B.08.00.00 Betonowanie zbrojonych ptyt fundamentowych w deskowaniu
0109/04 systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa, beton
C20/25 (B25) - ptyta denna podszybia
rys. K2_7
ptyta podszybia
2,04*2,20*0,20 m3 0,90
razem | m3 0,90
KONSTRUKCJA PODSZYBIA
100 KNNR 2 B.08.00.00 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji betonowych lub
0102/03 zelbetowych $cian prostych - ciany podszybia
rys.K2_7
(2,20+2,04)*2*2,13 m2 18,06
(1,90+1,74)*2*2,13 m2 15,51
minus:
-1,10*1,06*2 m2 -2,33
razem | m2 31,24
101 KNNR 2 B.08.00.00 Dodatkowe nakfady na deskowanie systemowe z tyt. dojrzewania
rozdz.01 pkt betonu - dla $cian 10dni x 10godz.
5.2
zal.szczeg.
{przedmiar jw. =31,24m2}
31,24*10*10/100 m-g 31,24
razem | m-g 31,24
102 | KNR 2-02 B.08.00.00 Dodatek za obramowanie otworéw w $cianie betonowej
0206/06
rys.K2_7
1,06*2 m 2,12
razem m 2,12
103 KNNR 2 B.08.00.00 Betonowanie zbrojonych $cian prostych w deskowaniu systemowym
0109/05 drobnowymiarowym z transportem betonu pompg, beton C20/25 (B25)
- $ciany podszybia
rys.K2_7
(2,20*2+1,74*2)*2,13*0,15 m3 2,52
minus otwory:
-1,10*1,06*0,15 m3 -0,17
razem | m3 2,35
B.08.00.00 4.2. Zbrojenie
104 KNNR 2 B.08.00.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
0104/04 zebrowanymi o srednicy do 14mm, stal A-IlIN d=8mm
rys.K3_7 124,03*0,001 t 0,124
razem t 0,124
105 KNNR 2 B.08.00.00 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi
0104/04 zebrowanymi o srednicy do 14mm, stal A-IlIN d=12mm
rys.K3_7 407,59*0,001 t 0,408
razem t 0,408
106 | KNR 4-01 B.08.00.00 Przecinanie poprzeczne pretéw okragtych o srednicy do 20mm
1305/08
rys.K3_7 pretnr8i9 16 szt 16,00
razem | szt 16,00
B.08.00.00 4.3. Marki stalowe
107 | KNR 13-12 B.08.00.00 Przygotowanie i montaz zbrojenia - marki stalowe: kotwy
0404/05 fundamentowe M20
rys.K7_7
K1 szt.8 37,0*1,03*0,001 t 0,038
razem t 0,038
B.09.00.00 | 45262400-5 |5. KONSTRUKCJE STALOWE
B.09.02.00 5.1. Konstrukcja szybud 2zwigu
108 | KNR 2-05 B.09.02.00 Montaz konstrukcji stalowej szybu dzwigowego o wysokosci do 25m
0209/05
analogia
rys.K4_7, K5_7, K6_7
4163,0%1,02*0,001 t 4,246
razem t 4,246
109 | KNR 2-05 B.09.02.00 Materialy dodatkowe do montowanych konstrukcji roznych

9902/01
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llos¢

4,246
razem

4,246

4,246

110

B.09.02.00

Dostawa konstrukcji stalowych ocynkowanych zabezpieczonych farbg
podktadowg w wytworni

rys.K4_7,K5_7, K6_7
4163,0%1,02*0,001
razem

4,246

4,246

Roboty towarzyszgce montazowi

111

KNR 13-12
0406/01

B.09.02.00

Podlewki i uzupetnienia obetonowania weztéw i pachwin betonem
-podbetonowanie progu wejsciowego oraz narozy scian podszybia

rys.K2_7
prég 1,10*0,20*0,06
naroza (0,25*0,25-0,10*0,10)*0,16*4
razem

m3
m3

0,01
0,03

m3

0,04

B. 10.00.00

45400000-1

6. ROBOTY WYKONCZENNIOWE

us]

. 10.01.00

6.1. Roboty tynkarskie, pokrywanie  $cian

B. 10.01.01

6.1.1. Tynki wewn etrzne

Tynki cienkowarstwowe na lekkich sciankach

112

KNR 0-23
0932/01

B. 10.01.01

Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej

struktura SZ-2A
przekr¢j 5-5, 1-1
strych  0,66*1,6*2
poddsze (1,00+0,60)*2,62
razem

m2
m2

2,11
4,19

m2

6,30

113

KNR 0-17
0927/03

B. 10.01.01

Wyprawa elewacyjna np.CERESIT CT 36 z gotowej suchej mieszanki,
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach
ptaskich i powierzchniach poziomych - tynk biaty

przedm. jw.
6,30
razem

m2

6,30

m2

6,30

Tynki wapienno-cementowe $cian podszybia

114

KNNR 2
0801/03

B. 10.01.01

Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Ill $cian i stupéw: powierzchnia
$cian wewnatrz podszybia

struktura SZ-1A, SZ-1B
przekréj 1-1, A-A
1,90%2,13*2+1,70%1,13+1,70*2,13
razem

m2

13,64

m2

13,64

Tynki zwykte cem.-wap. uzupetniajace

115

KNR 4-01
0705/01

B. 10.01.01

Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 15cm na murach z cegiet

rys. pietro
4,05*2
razem

8,10

8,10

116

KNR 4-01
0705/02

B. 10.01.01

Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 30cm na murach z cegiet

rys. pietro
3,89*2*2
razem

15,56

15,56

Tynki zwykte cem.-wap. na nowej scianie poddasza

117

KNR 2-02
0803/03

B. 10.01.01

Tynki zwykte kategorii 11l $cian i stupéw wykonywane recznie

$ciana murowana nowa na poddaszu
2,56*2,62
razem

m2

6,71

m2

6,71

B. 10.01.02

6.1.2. Tynki zewn etrzne

Tynk wapienno-cementowy na $cianie zewnetrznej poddasza

118

KNR 0-17
2609/06

B. 10.01.02

Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
budynkoéw ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych np CERESIT CT 85
rzut poddasza i przekroje 1-1, 2-2, 4-4
struktura SZ-2
od poziomu +11,58m do poz.+16,40m
2,56*(16,40-11,58)-(1/2*(16,40-15,60)*2,56/2)*2
minus otwér drzwiowy -1,10*2,09

razem

m2
m2

11,32
-2,30

m2

9,02
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
119 KNNR 2 B. 10.01.02 Tynki zewnetrzne zwykte kategorii Il na $cianach ptaskich i
1001/01 powierzchniach poziomych - fakture i kolor dopasowaé do istniej.
elewaciji
przedm. jw.
powierzchnia ocieplona 9,02 m2 9,02
plus powierzchnia nieocieplona
(15,60-11,58)*(0,44+0,12)*2 m2 4,50
1,50*0,56*2 m2 1,68
2,56*(15,60-14,50) m2 2,82
1/2*2,56*(16,40-15,60) m2 1,02
razem | ma2 19,04
120 | KNR 2-02 B. 10.01.02 Tynki zwykte kategorii Il o$ciezy o szerokosci do 60cm wykonywane
0902/04 recznie
analogia
otwor drzwiowy  (1,10+2,09*2)*0,56 m2 2,96
razem | m2 2,96
Wyprawy cienkowarstwowe na lekkich $ciankach
121 | KNR 0-28 B. 10.01.02 Tynki cienkowarstwowe np. Dryvit - tynk strukturalny barwiony w masie,
2630/02 faktura i kolor jak istniej. elewacja
struktura SZ-2A
przekréj 5-5, 1-1
strych  0,66*1,6*2 m2 2,11
poddsze (1,00+0,60)*2,62 m2 4,19
razem | ma2 6,30
Rusztowania
122 KNNR 2 B. 10.01.02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m
1501/01
3,8*16,4 m2 62,32
razem | ma2 62,32
123 B. 10.01.02 Praca rusztowan - Rusztowanie rurowe zewnetrzne
Naktady robocizny= 46,247942 r-g (poz. 87, 118, 119, 120, 121)
Sktad zespotu roboczego= 5
Wspotczynnik przestoju= 0,84
kpl 1,00
B. 10.01.05 6.2. Pokrywanie $cian (ptytki ceramiczne)
Sciana zewnetrzna podszybia powyzej poziomu terenu - COKOL
124 | KNR 0-17 B. 10.01.05 Przyklejenie jednej warstwy siatki z wiokna szklanego na $cianach przy
2609/06 ociepleniu Scian ptytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych np. Ceresit CT 85
struktura SZ-1A
(2,33*2+2,24)*0,10 m2 0,69
razem | m2 0,69
125 | NNRNKB 6 | B. 10.01.05 Licowanie $cian o powierzchni do 10m2 ptytkami klinkierowymi
2802/02 12,5x25cm cegtopodobnymi w kolorze grafitowym na zaprawach
klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 3mm
przedm.jw. 0,69 m2 0,69
razem | ma2 0,69
B.10.02.00 6.3. Posadzki ceramiczne
B.10.02.01 6.3.1. Warstwy wyréwnawcze
UZUPELNIENIA POSADZEK
126 | KNR 2-02 B.10.02.01 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15
1101/01 (B15) gr.10cm - uzupetnienie posadzki na korytarzu w piwnicy
struktura P-3, rysunki: rzut piwnic , przekréj 1-1
rys.wyburzenia
(7,48*0,75+1,20*0,50+0,50*0,80+0,62*1,20+3,63*0,40)*0,10 m3 0,88
razem | ma3 0,88
127 | KNR 2-02 B.10.02.01 Podktady betonowe na poditozu gruntowym z betonu zwyktego C12/15
1101/01 (B15) gr.10cm - uzupetnienie posadzki przy drzwiach w piwnicy
struktura P-2, rysunki: rzut piwnic , przekréj 1-1
0,64*1,35*0,04 m3 0,03
razem | m3 0,03
128 | KNR 2-02 B.10.02.01 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego C12/15 (B15) gr.4cm
1101/02 - uzupetnienie posadzki przy drzwiach przystankowych na parterze,
pietrze i poddaszu
struktura P-2, rysunki: rzuty , przekréj 1-1
parter 0,57*1,35*0,04 m3 0,03
pietro 0,56*1,35*0,04 m3 0,03
poddasze 0,58*1,35*0,04 m3 0,03
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
razem | ma3 0,09
B.10.02.02 6.3.2. Posadzki wia sciwe
POSADZKA W PODSZYBIU
129 | NNRNKB 7 B.10.02.02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT
1134/01 powierzchni poziomych
wg struktury P-1, rysunki przekréj 2-2, 3-3, rzut podszybia
1,70*1,86 m2 3,16
razem | m2 3,16
130 | KNR 2-02 B.10.02.02 Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
przedmiar jw.
3,16 m2 3,16
razem | ma2 3,16
131 | NNRNKB 6 B.10.02.02 Posadzki jednobarwne z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm
2805/05 w kolorze jasnoszarym w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
zaprawach klejowych np. CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm
przedm. jw.
3,16 m2 3,16
razem | ma2 3,16
UZUPELNIENIA POSADZEK - na korytarzu w piwnicy
132 | NNRNKB 7 B.10.02.02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT
1134/01 powierzchni poziomych
struktura P-3, rysunki: rzut piwnic , przekréj 1-1
rys.wyburzenia
7,48*0,75+1,20*0,50+0,50*0,80+0,62*1,20+3,63*0,40 m2 8,81
razem | ma2 8,81
133 | KNR 2-02 B.10.02.02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
przedm. jw. 8,81 m2 8,81
razem | ma2 8,81
134 | NNRNKB 6 B.10.02.02 Posadzki jednobarwne z plytek gresowych antyposlizgowych 30x30cm
2805/05 w kolorze jasnoszarym w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
zaprawach klejowych np. CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm
przedm. jw. 8,81 m2 8,81
razem | m2 8,81
UZUPELNIENIA POSADZEK PRZY DRZWIACH
PRZYSTANKOWYCH
135 | NNRNKB 7 B.10.02.02 Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np. ATLAS UNI GRUNT
1134/01 powierzchni poziomych
struktura P-2, rysunki: rzuty , przekréj 1-1
piwnica 0,64*1,35 m2 0,86
parter 0,57*1,35 m2 0,77
pietro 0,56*1,35 m2 0,76
poddasze 0,58*1,35 m2 0,78
razem | m2 3,17
136 | KNR 2-02 B.10.02.02 Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej
1118/01
przedm. jw. 3,17 m2 3,17
razem | m2 3,17
137 | NNRNKB 6 B.10.02.02 Posadzki jednobarwne z plytek granitowych 60x30cm
2805/06 antyposlizgowych w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
analogia zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy 5mm
przedm. jw. 3,17 m2 3,17
razem | ma2 3,17
UZUPELNIENIE (ODTWORZENIE) NAWIERZCHNI PLACU PRZY
BUDYNKU
138 | KNR 2-31 B.10.02.02 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne poditoza pod warstwy
0103/04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
rys. 19 struktura P-4
18,95 m2 18,95
razem | m2 18,95
139 | KNR 2-31 B.10.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/05 zageszczeniu 15cm
przedm. jw.
18,95 m2 18,95
razem | ma2 18,95
140 | KNR 2-31 B.10.02.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
0114/06 zageszczeniu 15cm - dodatek za kazdy dalszy 1cm
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Nr

Podstawa

Nr ST

Kod CPV

Opis robot

Jm

llos¢

(Krotnos¢= 5)
przedm. jw.
18,95
razem

m2

18,95

m2

18,95

141

KNR 2-31
0511/03

B.10.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej,
uktadane na podyspce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku

przedm. jw.
18,95
razem

m2

18,95

m2

18,95

B.10.03.00

6.4. Roboty malarskie

B.10.03.00

6.4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji st  alowej

Zabezpieczenie przeciwpozarowe R60

142

KNR 7-12
0101/03

B.10.03.00

Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych
szkieletowych od stanu wyjsciowego powierzchni B do trzeciego
stopnia czystosci - przyjeto czyszczenie uzupetniajace w ilosci 15%
(ubytki) - Rx1,4 wg zat. ogéinych pkt 3.3
R=1,4
rys.K6_7
element DZ1 30,78*0,15
element DZ2 29,37*0,15
element DZ3 27,08*0,15

razem

m2
m2
m2

4,62
4,41
4,06

m2

13,09

143

KNR 7-12
0201/03

B.10.03.00

Malowanie pedzlem farbami przeciwrdzewnymi do gruntowania
konstrukcji stalowych szkieletowych - uzupetnienie podktadu w ilosci
jw.- Rx1,4 wg zat. og6lnych pkt 3.3

R=1,4
przedm. jw. 13,09

razem

m2

13,09

m2

13,09

144

KNR 7-12
0215/03
analogia

B.10.03.00

Malowanie pedzlem farbami peczniejgcymi konstrukcji stalowych
szkieletowych (profile zamkniete kwadratowe i prostokatne o
masywnosci 100 i 200) - warstwa zasadnicza peczniejaca (nanoszona
2-krotnie) - Farba PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2- Rx1,4 wg zat.
ogdlnych pkt 3.3
R=1,4
(Krotnosc= 2)
rys.K6_7
element DZ1 30,78
element DZ2 29,37
element DZ3 27,08

razem

m2
m2
m2

30,78
29,37
27,08

m2

87,23

B.10.03.02

6.4.2. Malowanie tynkéw

145

NNRNKB 7
1134/02

B.10.03.02

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi np.ATLAS UNI GRUNT
powierzchni pionowych

tynki uzupetniajace (8,10+15,56)*0,20
tynk nowy poddasze 2,56*2,62
podszybie 13,64
razem

m2
m2
m2

4,73
6,71
13,64

m2

25,08

146

KNR 2-02
1505/01

B.10.03.02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw
$cian gtadkich bez gruntowania

przedm.jw.
25,08
razem

m2

25,08

m2

25,08

147

KNNR 2
1402/05

B.10.03.02

Dwukrotne malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych
farbg emulsyjna z gruntowaniem

rys.przekroj 1-1,2-2
od poz.-0,04m do poz.+16,10
(1,70*16,14-0,90*2,12*4)*2
razem

m2

39,61

m2

39,61

wg instrukcji
specjalistycznej
firmy

45350000-5

7. URZADZENIA -DZWIG

148

Kalkulacja
indywidualna

wg instrukcji
specjalistycznej
firmy

Dostawa i montaz dzwigu hydraulicznego o udzwigu min.600kg wraz z
kosztem dokumentaciji, prébami pomontazowymi, regulacjami,
pomiarami, rozruchem oraz kosztem certyfikacji, (wg instrukciji
specjalistycznej firmy)

1

Dzwig hydrauliczny osobowy o udzwigu 900kg (12 os6b) z napedem
regulowanym i predkoscig V=0,63m/sek, przystosowany do przewozu
0s6b niepetnosprawnych.

kpl

1,00
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV |Opis robot Jm llosé
Wysokos¢ podnoszenia 10,71m, drzwi teleskopowe 90*200cm ze stali
nierdzewnej "satyna" wyposazone w kurtyne swieting.
Kabina przelotowa 140*140cm wykonana ze stali nierdzewnej "satyna".
Posadzka z wyktadziny antyposlizgowej, porecz i odboje ze stali
nierdzewne;.
Wszystkie przyciski na panelu dyspozycyjnym opisane alfabetem
Braille'a.
Dzwig wyposazony w system komunikacji gtosowe;j.
Wentylacja grawitacyjna.
razem | kpl 1,00
149 | KNR 7-28 Roboty pomocnicze przy montazu dzwigéw towarowo-osobowych w
0210/01 szybie o wysokosci do 18m
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
wg instrukcji | 45350000-5 |8. PLATFORMA PRZYSCHODOWA
specjalistycznej
firmy
150 | Kalkulacja | wg instrukcji Dostawa i montaz platformy przyschodowej dla oséb
indywidualna | specjalistycznej niepetnosprawnych
firmy
rys.rzut parteru
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
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Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosc¢
1 |Betoniarze gr.ll r-g 2,790
2 |Blacharze gr.ll r-g 1,817
3 |Brukarze gr.lll r-g 9,879
4  |Ciesle gr.ll r-g 6,615
5 |Ciesle gr.lll r-g 2,748
6 |Dekarze gr.ll r-g 2,823
7  |Glazurnicy gr.lll r-g 3,643
8 |Malarze gr.ll r-g 33,590
9 |Montazysci gr.ll r-g 21,498
10 |Montazysci gr.lllI r-g 32,237
11 |Monterzy gr.ll r-g 45,074
12 |Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.ll r-g 83,943
13 |Monterzy urzadzen i konstrukcji metalowych gr.lll r-g 39,021
14 |Monterzy urzgdzen i konstrukcji metalowych gr.IvV r-g 23,778
15 |Murarze gr.ll r-g 8,719
16 |Murarze gr.ll r-g 3,720
17 |Posadzkarze-ptytkarze gr.lll r-g 3,867
18 |Robocizna razem r-g 406,574
19 |Robocizna r-g 20,217
20 |Robotnicy gr.l r-g 217,297
21 |Robotnicy gr.ll r-g 28,972
22 |Robotnicy r-g 521,637
23 |Spawacze gr.ll r-g 16,275
24 |Spawacze gr.lll r-g 3,628
25 |Stolarze gr.ll r-g 5,693
26 |Tynkarze gr.ll r-g 8,218
27 |Tynkarze gr.lll r-g 22,670

Razem

1.576,943
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Zestawienie materiatéw Strona 20/23
Dobudowa dzwigu dla niepetnosprawnych do budynku Urzedu Miejskiego w Swietochtowicach

Lp |Nazwa Jm llosé Cena Wartosc¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 2,895
2 |Akcesoria stalowe: kotwy fundamentowe M20 z nakretka i podktadka t 0,038
3 |Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50-100mm m3 0,0003
4  |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,002
5 |Beton zwykty C12/15 m3 1,785
6 |Beton zwykly C16/20 (B20) m3 3,404
7 |Beton zwykty C20/25 (B25) m3 3,359
8 |Blacha aluminiowa gr.1mm kolor RAL 9006 m2 2,595
9 |Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm kg 10,270
10 |Cegta budowlana petna kl.15 szt 327,000
11 |Cegta POROTHERM 44 P+W 44x25x23,8cm szt 144,508
12 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,031
13 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,222
14 |Dachéwka Braas szczytowa lewa/prawa szt 5,400
15 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,068
16 |Deski iglaste obrzynane kL1l 19-25mm m3 0,040
17 |Deski iglaste obrzynane kl.1ll 25mm m3 0,010
18 |Deski iglaste obrzynane Kl.11l 28-45mm m3 0,024
19 |Deski iglaste obrzynane kl.lll 38mm m3 0,005
20 |Deskiiglaste obrzynane m3 0,229
21 |Drewno na stemple budowlane nasycone m3 0,150
22 |Drut stalowy miekki 3mm kg 0,967
23 |Drut stalowy miekki ocynkowany 0,5-0,55mm kg 0,037
24 |Dzwig osobowy hydrauliczny o udzwigu min.600kg nieprzelotowy z kabing kpl 1,000

przystosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych, wys.podnoszenia 11,54m -

DOSTAWA + MONTAZ
25 |Elektrody do spawania stali niskoweglowych 3,25mm szt 7,800
26 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 106,150
27 |Elementy prefabrykowane z blachy aluminiowej - rynny prostokgtne systemowe np. m 5,665

ALUPROF
28 |Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewn. dm3 7,251
29 |Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowan wewn. kg 14,260
30 |Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna, miniowa 60% dm3 1,610
31 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,807
32 |Farba olejna do gruntowania kg 12,200
33 |Farba olejna nawierzchniowa kg 9,370
34 |Farba peczniejgca PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2 kg 174,460
35 |Folia polietylenowa 0,5mm m2 10,572
36 |Gasiory Braas szt 14,500
37 |Gips budowlany szpachlowy t 0,056
38 |Gwozdzie budowlane ocynkowane kg 0,210
39 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 12,554
40 |Haki do muru kg 1,289
41 |Klamry ciesielskie kg 8,571
42 |Klamry do gasioréw Braas szt 5,000
43  |Klej bitumiczny np.Siplast Klej Szybki Styk SBS kg 20,187
44 |Klej do ptyt XPS np. TYTAN EOS opk 750ml szt 0,902
45 |Klej kostny kg 0,198
46 |Kotki do wstrzeliwania szt 80,429
47 |Kotki rozporowe szt 30,000
48 |Konstrukcja oscieznic z blachy stalowej ze stali nierdzewnej gr.1,5mm satynowanej kg 311,790
49 |Konstrukcja stalowa ocynkowana zabezpieczona farba podktadowa w wytworni t 4,246
50 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.I| m3 0,242
51 |Krawedziaki iglaste m3 0,411
52 |Ksylamit popularny kg 0,087
53 |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 40,610
54 |Ksztalttowniki profilowane U-50x0,60 m 15,056
55 |Ksztattowniki stalowe profilowane C m 12,915
56 |Ksztaltowniki stalowe profilowane U m 4,788
57 |Kwas solny techniczny kg 0,067
58 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 62,620
59 |Listwa dociskowa do membran kubetkowych m 7,169
60 |Laty iglaste wymiarowe nasycone Kl.Il 24x48mm m3 0,044
61 |kaczniki mechaniczne do membran kubetkowych szt 49,456
62 |Masa plastyczna Ekodeck kg 6,628
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63 |Masa silikonowa trwale plastyczna szara kg 2,926
64 |Masa uszczelniajgca SUPERFLEX-100 kg 20,870
65 |Maty trzcinowe (ptyty) 3,5cm m2 0,613
66 |Membrana kubetkowa (np. Platon P5) m2 17,460
67 |Mikrozaprawa uszczelniajagca np. SUPERFLEX-D1 kg 67,313
68 |Nadproza prefabrykowane m 6,120
69 |Obudowa szybu z ksztattownikéw aluminiowych oszklonych zestawem m2 102,890

termoizolacyjnym jednokomorowym ze szkta zespolonego float -DOSTAWA +

MONTAZ
70 |Pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,014
71 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 57,119
72 |Papier Scierny ark 27,900
73 |Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 30,835
74 |Pianka poliuretanowa kg 0,385
75 |Piasek do zapraw m3 8,149
76 |Piasek m3 1,550
77 |Platforama przyschodowa dla oséb niepetnosprawnych - DOSTAWA + MONTAZ kpl 1,000
78 |Plytki granitowe antyposlizgowe 60x30cm, kolor jasnoszary m2 3,297
79 |Plytki gresowe antyposlizgowe 30x30cm w kolorze jasnoszarym m2 12,449
80 |Piytki klinkierowe cegtopodobne w kolorze grafitowym m2 0,724
81 |Piyty gipsowo-kartonowe GKF gr.12,5mm m2 81,617
82 |Plyty OSB impregnowane gr.25mm m2 12,978
83 |Plyty pomostowe komunikacyjne dtugie m2 0,043
84 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,021
85 |Plyty pomostowe robocze m2 5,211
86 |Piyty styropianowe XPS gr.10cm m3 0,947
87 |Piyty z welny mineralnej (40kg/m3) gr.50mm m2 20,800
88 |Piyty z wetny mineralnej gr.140mm do izolacji lekkich $cianek szkieletowych m2 6,489
89 |Preparat gruntujgcy np. ATLAS UNI GRUNT dm3 8,697
90 |Prety zbrojeniowe zebrowane stal A-lIlIN d=12mm t 0,410
91 |Prety zbrojeniowe zebrowane stal A-IlIN d=8mm t 0,125
92 |Renowacja istniej. drzwi historycz. (uzupetn.i naprawa ubytkéw z odwzorowaniem szt 1,000

brakujgcych detali i fragm., wymiana oszkl. na szklo bezp. satynowane, uzupen. i

konserwacja istniej. oku¢, wyk. nowych oscieznic na wzér istniej.), pow. drzwi ok

5m2
93 |Rozcienczalnik kg 2,170
94  |Roztwor asfaltowy kg 8,781
95 |Rury spustowe z PCW 120mm (kolor brazowy) m 11,009
96 |Rury stalowe o $rednicy 48,3x3,6mm bez szwu czarne m 1,462
97 |Siatka z wiékna szklanego m2 11,021
98 |Silikon kg 0,310
99 |Skfadowanie i utylizacja gruzu m3 10,170
100 |Stupki drewniane 7cm m3 0,0004
101 |Spoiwo cynowo-otowiane w pretach kg 0,290
102 |Styropian EPS gr.10cm m2 3,692
103 |Styropian XPS gr.10cm m2 16,869
104 |Styropian XPS gr.5cm m2 2,766
105 |Srodek gruntujgcy np.EUROLAN 3K dm3 0,205
106 |Srodek zwiekszajacy przyczepnosé np.COLOR PRIME kg 1,260
107 |Sruby kotwigce szt 5,000
108 |Sruby stalowe zgrubne z tbem szeséciokatnym, z gwintem na catej diugosci, z kg 1,698

nakretkami i podktadkami
109 |Tasma dylatacyjna uszczelniajgca np.SUPERFLEX-AB 75/150 m 14,679
110 |Tasma spoinowa m 71,831
111 |Tas$ma uszczelniajgco-wentylacyjna Figaroll Plus m 6,090
112 |Tlen techniczny sprezony m3 8,684
113 |Ttuczen kamienny niesortowany t 2,009
114 |Ttuczen kamienny t 6,030
115 |Uchwyty do rur spustowych kpl 6,104
116 |Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 13,200
117 |Uchwyty stalowe kg 3,250
118 |Uszczelki wentylacyjne kalenicy Braas m 2,100
119 |Wapno hydratyzowane (suchogaszone) t 0,039
120 |Wkrety do blach samogwintujgce szt 1.109,360
121 |Wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 36,292
122 |Woda m3 1,061
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123 |Wspornik fat kalenicowych/grzbietowych szt 9,260
124 |Wyprawa tynkarska np. CT 36 - sucha mieszanka, kolor biaty kg 22,050
125 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 1,890
126 |Zaczep klamrowy uniwersalny do dachéwek cietych szt 11,400
127 |Zaprawa cementowa M 7 m3 0,397
128 |Zaprawa cementowa M12 m3 0,382
129 |Zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,885
130 |Zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,056
131 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 4,204
132 |Zaprawa klejgca (np. Ceresit) kg 71,915
133 |Zaprawa klejowa np.CERESIT CM-11 - sucha mieszanka kg 123,813
134 |Zaprawa klejowa np.CERESIT CT-85 - sucha mieszanka kg 48,550
135 |Zaprawa tynkarska np.DRYVIT QUARZPUTZ kg 17,010
136 |Zaprawa wapienna M-0,6 m3 0,117
137 |Zaprawa ma3 0,068
138 |Zsyp do gruzu (rekaw) kompletny zestaw dla 12m kpl 1,000

Razem

Materialy pomocnicze

Razem
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1 |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 0,392
2 |Ciggnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 0,080
3 |Ciggnik kotowy 55-63kW (75-85KM) m-g 3,821
4  |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe 100m2 m-g 41,082
5 |Gietarka do pretow mechaniczna do 40mm m-g 2,554
6 |Miot pneumatyczny m-g 4,928
7  |Nozyce do pretéw m-g 3,086
8 |Pita do ciecia ptytek m-g 0,474
9 |Pompa do betonu na samochodzie 60m3/h (1) m-g 0,280
10 |Prosciarka do pretéw m-g 2,288
11 |Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t m-g 3,821
12 |Przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 0,080
13 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 0,070
14 |Rusztowanie rurowe zewnetrzne m-g 58,266
15 |Samochdd dostawczy m-g 0,287
16 |Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 25,441
17 |Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 4,334
18 |Spawarka elektryczna wirujgca 300A m-g 27,517
19 |Sprezarka powietrza przewozna elektryczna 4-5m3/min m-g 2,464
20 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 0,074
21 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,857
22 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,081
23 |Wciggarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6t m-g 19,956
24 |Wibrator powierzchniowy m-g 2,463
25 |Wozek platformowy elektryczny do 2t m-g 0,053
26 |Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t m-g 11,193
27 |Zuraw okienny przenosny m-g 1,168
28 |Zuraw samochodowy 4t m-g 0,645
29 |Zuraw samochodowy 5-6t m-g 2,123
30 |Zuraw samochodowy 12-16t m-g 17,833

Razem 237,712

Praca rusztowan

Razem




