mm satynowana

2 oscieznice z blachy ze
stali nierdzewnej gr. 1,5

[ 77 2b. 2l wys 60 om. ] 16 zeb. zel. wys 60 cm. Jﬂ%m?@% %%mx 0o 16 zeb. zel. wys 60 cm.

I L T %5 |

Istniejgca rura spustowa
zPVC d120 mm do

Nowa [rura spustowa z
PVG d120 mm do

poziomu terenu

pogziomu terenu

SZ-1A
SZ-1B
SZ-1A [
SZ-1B
SZ-1A - . . .
SZ-1B x——x—1 grzejnik - miejsce montazu do zmiany
grzejnik - dotychczasowe miejsce montazu
———— grzejnik - nowe miejsce montazu

oo istniejgcy pion c.o.

UWAGA!

Projekt instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym

Tytut projektu

oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem. W trakcie prowadzonych
robot, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W kazdej sytuacji nalezy
zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

1. wskazane istniejgce grzejniki, po dokonanej przebudowie nalezy przesung¢ w nowe miejsca montazu bez
zmiany ich wielkosci, podtgczenie grzejnikoéw do istniejgcych piondw

2. przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ kontrolne przekucia w celu ustalenia faktycznego
prowadzenia instalacji - brak dokumentaciji instalacyjnej

BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYCENY PRAC WYKONAWCZYCH

DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Tytut rysunku

RZUT PIWNIC - instalacje sanitarne

3 Nr prawrien Pod
mgr inz. Marzena Bart SLz243P00SI08 | T ¥1-50
Nr rys./ ilos¢
[Opracowat
inz. Michat Slezak 1/4
Branza Stadium Data Nrarchiwaln,
SANITARNA PBi PBW | 042013

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
Chorzéw, ul. S. Batorego 48, tel. 241 33 49




przystanek dolny
i parking

Hytrant wngkowy 52 x 82 cm
nowe miejsce montazu

13 zeb. zel. wys 60 cm.

1

przystanek gorny

ytrant wnekowy 52 x 82 cm
do przeniesienia na druga
strone $ciany ‘

S

UWAGA!

Projekt instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym
oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem. W trakcie prowadzonych
robo6t, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W kazdej sytuacji nalezy
zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

1. wskazane istniejgce grzejniki, po dokonanej przebudowie nalezy przesuna¢ w nowe miejsca montazu bez
zmiany ich wielkosci, podtaczenie grzejnikdw do istniejgcych pionow

2. przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ kontrolne przekucia w celu ustalenia faktycznego
prowadzenia instalacji - brak dokumentaciji instalacyjnej

3. istniejgcy hydrant wnekowy nalezy przenie$¢ na drugg strone Sciany aby nie kolidowat z nowo projektowanym
urzadzeniem

BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYCENY PRAC WYKONAWCZYCH

Istniejgca rura spustowa
zPVC d120 mmdo
poziomu terenu

13 zeb. zel. wys 60 cm.

kaseta wezwan

SA -1

i

2 oscieznice z blachy ze
mm satynowana

stali nierdzewnej gr. 1,5

00 13 zeb. zel. wys 60 cm.

Nowa rura spustowa z
PVC d120 mm do
poziomu terenu

SW -1

SA-1

SA -1

XX grzejnik - miejsce montazu do zmiany
grzejnik - dotychczasowe miejsce montazu

———— grzejnik - nowe miejsce montazu

oo istniejgcy pion c.o.

Tytut projektu

DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Tytut rysunku

RZUT PARTERU - instalacje sanitarne

3 Nr prawrien Pod
mgr inz. Marzena Bart SLz243P00SI08 | T ¥1-50
Nr rys./ ilos¢
[Opracowat
inz. Michat Slezak 2/4
Branza Stadium Data Nrarchiwaln,
SANITARNA PBi PBW | 042013

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
Chorzéw, ul. S. Batorego 48, tel. 241 33 49




2 oscieznice z blachy ze
stali nierdzewnej gr. 1,5

Istniejgca rura spustowa
zPVC d120 mm do
poziomu terenu

UWAGA!

Projekt instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym
oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem. W trakcie prowadzonych
robot, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W kazdej sytuacji nalezy
zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

1. wskazane istniejgce grzejniki, po dokonanej przebudowie nalezy przesung¢ w nowe miejsca montazu bez
zmiany ich wielkosci, podtgczenie grzejnikoéw do istniejgcych piondw

2. przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ kontrolne przekucia w celu ustalenia faktycznego
prowadzenia instalacji - brak dokumentaciji instalacyjnej

BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYCENY PRAC WYKONAWCZYCH

Nowa rura spustowa z
PVC d120 mm do
poziomu terenu

XX grzejnik - miejsce montazu do zmiany

grzejnik - dotychczasowe miejsce montazu

———— grzejnik - nowe miejsce montazu

oo istniejgcy pion c.o.

Tytut projektu

DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Tytut rysunku

RZUT PIETRA - instalacje sanitarne

TeKiowal _ N Gprawnien
mgr inz. Marzena Bart SLKI2243/POOS/08

Podpis

Ska\a1 50

[Opracowal

inZ. Michat Slezak

Nr rys./ ilosé

3/4

Branza Stadium
SANITARNA PBi PBW

Dala
04.2013

Nr archiwaln,

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARS" s.c.
Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
Chorzéw, ul. S. Batorego 48, tel. 241 33 49




ce z blachy ze
wnej gr. 1,5

kast ‘ta wezwan
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Istniejgca rura spustowa
zPVC d120 mm do
poziomu terenu
Nowa rura spustowa z
PVC d120 mm do
poziomu terenu

Zewnetrzna jednostka
klimatyzatora LG do przestawienia.
Gorna krawedz na poz. + 12,57 m

Zewnetrzna jednostka
klimatyzatora LG do przestawienia.

Gorna krawedz na poz. + 12,57 m

Zmiana spadku fragmentu istniejacej rynny do
nowoprojektowanej rury spustowa z PVC d120

x——x—1 grzejnik - miejsce montazu do zmiany
grzejnik - dotychczasowe miejsce montazu

———— grzejnik - nowe miejsce montazu

UWAGA!
oo istniejgcy pion c.o.

Projekt instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym
oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem. W trakcie prowadzonych
robot, moga wystapi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W kazdej sytuacji nalezy
zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ m jednostka zewnetrzna - nowe miejsce montazu
na budowie.

><><>< jednostka zewnetrzna - miejsce montazu do zmiany

1. wskazane istniejace grzejniki, po dokonanej przebudowie nalezy przesung¢ w nowe miejsca montazu bez Tyl projektu

zmiany ich wielkosci, podtgczenie grzejnikéw do istniejgcych pionow DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

2. przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonac¢ kontrolne przekucia w celu ustalenia faktycznego Swietochtowice, ul. Katowicka 54

prowadzenia instalacji - brak dokumentaciji instalacyjnej Tyl rysunku
RZUT PODDASZA - instalacje sanitarne

3. istniejgce jednostki zewnetrzne - nalezy przesungé w nowe miejsca montazu, niekolidujgce z nowo

projektowanym dzwigiem. mgr inz. Marzena Bart Simsiamooss | ¥1-50
BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO e Michat Slezak — 4/4
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[ 17zeb. zel. wys 60 cm. ] 16 zeb. zel. wys 60 cm. kaseta wezwan

Istniejgca rura spustowa
zPVC d120 mm do
poziomu terenu

istniejace podigczenie kanalizacji ko200
na gtebokosci ok.0,65m od posadzki piwnic

przektadka rury @200PVC-U spadek min.2%

2 oscigznice z blachy ze
stali nierdzewnej gr. 1,5

00 16 zeb. zel. wys 60 cm.

X

©;
Q

nowa

tudnia

Istniejgce podigczenie
TUry SpUSIOWe]

UWAGA!

Projekt instalacji nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektonicznym obiektu, projektem konstrukcyjnym
oraz innymi branzami. Dokumentacje rysunkowg nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem. W trakcie prowadzonych
robo6t, mogg wystgpi¢ elementy nieprzewidziane w niniejszym projekcie budowlanym. W kazdej sytuacji nalezy

zgtosi¢ sie do projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postepowania. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

1. wykonano karte studni k169 - w zatgczeniu, wskazano podtgczenie kd @160 oraz &200

2. ich przebieg pokazano zgodnie z mapg d/c projektowych - podczas prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢
doktadny przebieg przytaczy

3. istniejgce podtaczenie koliduje z projektowanym dzwigiem - przytacze ok. 1m powyzej dna studni

4. istniejace przytgcze ko z budynku nalezy przetozy¢ ( przewiduje sie przektadke wewnatrz budynu w korytarzu,
przejscie kolanem °90 i wiaczenie w studnie K @425PE) |, przytacze wykonac¢ z rur 3200PVC-U

5. dopuszcza sie inne rozwigzanie niz zaproponowano

6. w budynku nalezy odtworzy¢ posadzke z ptytek gresowych dopasowanych do istniejgcych

7. na terenie zewnetrznym nalezy odtworzy¢ nawierzchnig z kostek brukowych

BEZWZLEDNIE NALEZY ZAPOZNAC SIE ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYCENY PRAC WYKONAWCZYCH

0425PE
h=1,40m

n-o N\d002D

nowe podigczenie @200PVC-U

/ spadek min. 2%

studnia
k169
h=1,56m

nalezy prowadzi¢ w korytarzu podczas prac zwigzanych z budowa dzwigu

Nowa [rura spustowa z
PVQG d120 mmdo
pozi

nowe podtgczenie rury
spustowej @160PVC-U
Spadek min. 2%

Tytut projektu
DOBUDOWA DZWIGU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH DO
BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W SWIETOCHLOWICACH

Adres:

Swietochtowice, ul. Katowicka 54

Tytut rysunku

RZUT PIWNIC - schemat przektadki

3 Nr prawrien Pod
mgr inz. Marzena Bart SL2243P008I08 | ¥1-50
Nr rys./ ilos¢
[Opracowat
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Renata Gradzik, Bogdan Skurowski
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