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ST - 03.00 KONSTRUKCJA CPV -
ST - 03.01 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE CPV -
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem robot rozbiérkowych i ziemnych przy
realizacji zadania: "Rozbiorka budynkéw wielorodzinnych wraz z cz  eScig
ustugow g oraz budynkoéw gospodarczych zlokalizowanych przy u |. Barlickiego
30 i Wieczorka 1 w Swietochtowicach .

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie robo6t rozbidrkowych i ziemnych objetych kontraktem.

Roboty rozbiérkowe obejmuja:

- rozebranie pokrycia dachowego z papy
- rozebranie deskowania dachu
- rozebranie konstrukcji wiezb dachowych
- rozebranie kominéw
- rozebranie $cian nosnych z cegty oraz dziatowych
- rozebranie piecow i trzonéw kuchennych
- rozebranie stropéw drewnianych, betonowych oraz tukowych
- rozebranie schodéw drewnianych i betonowych
- rozebranie posadzek betonowych
- rozebranie okfadziny Scian z piytek
- rozebranie instalacji wod-kan i elektroenergetycznej,
- rozebranie fundamentéw z cegly
Roboty ziemne obejmujg:

- wykopy reczne przy odkrywaniu fundamentéw.
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1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne 2z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST -.00.00 ,Wymagania
0golne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora.

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w specyfikacji
technicznej

ST-00.00. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie odniesie niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora

Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng w terminie zatozonym
w harmonogramie zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet uzyty do wykonania robét, bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania
techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz stalej
gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST-
00.00 ,Wymagania ogolne" punkt 4. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania
takich srodkow transportu, ktére pozwolg unikng¢ zagrozen dla innych uzytkownikéw
drég. Materialy rozbiorkowe z budowy powinny by¢ przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie roboét
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach
technicznych i wskazaniami Inwestora oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
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zabezpieczane przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Materiaty pylaste
powinny by¢ zabezpieczone na $rodkach transportu plandekami.

Do transportu na terenie budowy nalezy stosowac srodki transportu zapewniajgce
dotrzymania wymogow rezimu technologicznego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Kolejnos¢ wykonywania prac powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i w
oparciu o0 opracowany przez Wykonawce szczegotowy projekt technologii robot
rozbiorkowych i wyburzeniowych zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Materiaty
i elementy z rozbiorek powinny by¢ na biezgco usuwane poza stanowisko pracy i
sktadowane w pryzmy do p6zniejszego wywozu z terenu budowy.

5.2. Technologia prowadzenia robo6t rozbiérkowych,
wyburzeniowych i wykopow

5.2.1. Wykopy

Wykopy kontrolne w rejonie projektowanej rozbiorki nalezy przeprowadzic recznie.

5.2.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w kolejnosci odwrotnej do technologii
wznoszenia. W czasie prowadzenia roboét rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robot
rozbiérkowych nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe. Rynny
zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Przewracanie
Scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione. W
czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

5.2.3. Roboty wyburzeniowe

W czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne. Przed przystgpieniem do realizacji prac
wyburzeniowych w obiekcie budowlanym, obiekt ten nalezy odtgczy¢ od wszelkich
instalacji.

5.3. Usuni ecie elementéw i materiatow rozbiorkowych z terenu
budowy

Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidérkowych w wysokosci nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie
przed wypadaniem gruzu. Gruz z wyburzen powinien by¢ usuwany ze stanowiska na
biezgco
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5.4. Podstawowe zasady bezpiecze nstwa pracy

Na stanowiskach pracy nalezy zapewni¢ wynikajgcg z technologii powierzchnie oraz
odpowiednie urzgdzenia pomocnicze przeznaczone na skladowanie materiatdw,
wyroboéw, przyrzgdow, narzedzi i odpaddéw. Materialy rozbidérkowe powinny byc¢
sukcesywnie usuwane ze stanowiska.

Do kazdego stanowiska pracy powinno by¢é zapewnione bezpieczne i wygodne
dojscie.

W razie niebezpieczenstwa powinno by¢ mozliwe szybkie opuszczenie stanowisk
pracy przez pracownikow lub, w razie potrzeby, udzielenie im szybkiej pomocy.

6. KONTROLA JAKO SCI

Kontroli podlega¢ powinny:

- kolejnos¢ technologiczna wykonywanych robot,
- przestrzeganie przepisow bhp,

- biezgce usuwanie gruzu,

- zakres rzeczowy robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady pomiarow wykonanych robét podane sg w specyfikacji technicznej
ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”. Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej
mierzone bedg w jednostkach pokazanych w ,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych
wg zasad ujetych w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne” oraz wg zasad podanych

powyzej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogollne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ST-
00.00 ,Wymagania ogolne”.

Catkowity i uszczegotowiony zakres prac do wykonania przedstawiony zostat w
pozostatych tomach dokumentow przetargowych oraz w Dokumentacji Technicznej.

Cena robot obejmuije:

- zabezpieczenie placu budowy wraz z zabezpieczeniem poszczegoéinych
kondygnacji budynku dla prowadzenia robét rozbiérkowych,

- wyznaczenie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie rozbiorek lub wyburzen,
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- usuniecie z stanowiska zbednych elementéw, materiatéw itp.,

- doprowadzenie stanowiska do stanu pierwotnego kazdorazowo po
zakonczeniu dnia roboczego,

- usuniecie z terenu budowy zbednych elementow, materiatow itp.,

- wyczyszczenie montowanych elementéw i stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 26 czerwca 1974r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z p6zn. zmianami),
Ustawa z 7 lipca 1994r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z p6zn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie 0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20 wrze$nia 2001r. sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U.01.118.1263),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z 28 kwietnia 2003r.
w sprawie szczegbétowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.U.03.89.828),

PN-EN 50144-1:2000 "Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie
elektrycznym. Wymagania ogélne." PKN Warszawa 2000r.,

PN-EN 60439-4:2002 (U) "Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania
dotyczgce zestawOw przeznaczonych do instalowania na placach budowy." PKN
Warszawa 2002r.,

PN-IEC 60364-7-704:1999 ‘“Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki." PKN Warszawa 1999r.,

PN-IEC 60364-4-41:2000 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa." PKN Warszawa
2000r.,

J. Laskowski "Poradnik elektroenergetyka przemystowego." SEP COSIW Warszawa
2002r.,

Z. J. Wasilewski "BHP na placu budowy" Arkady Warszawa 1989r.,

Z. Wieczorek "Bezpieczenstwo pracy. Roboty budowlane i rozbiérkowe." GIP
Warszawa 2003r.,

W. Rybczynski, H. Karski, A. Pawlak, A. Wolska "Zagrozenia w budownictwie.
Zasady prawidlowego os$wietlenia oraz bezpiecznej eksploatacji instalacji
oswietleniowej na placu budowy." CIOP Warszawa 1998r.
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ST - 03.06 RUSZTOWANIA CpPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét montazu rusztowan zewnetrznych rurowych w ramach realizaciji
zadania:

"Rozbidrka budynkéw wielorodzinnych wraz zcz ~ escig ustugow g
oraz budynkow gospodarczych zlokalizowanych przy ul
Barlickiego 30 i Wieczorka 1 w  Swietochtowicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych specyfikacj g techniczn g

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robo6t wymienionych w
pkt. 1.1. i obejmujg montaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci do 20m.

2. MATERIALY

Materiaty odpowiadajg tym wymienionym w pkt. 1.3.

3. SPRZET

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

4. TRANSPORT

Dowdz materiatbw samochodami wtasnymi lub dostawcy. Transport reczny na placu
budowy taczkami, lub wézkami, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy,
taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.

5. WYKONANIE ROBOT

Rusztowania powinny by¢ montowane zgodnie z opracowang dokumentacjg
techniczng dostawcy. Rusztowania nalezy montowa¢ na oparciu wypoziomowanym i
zabezpieczonym przed osiadaniem, z zastosowaniem pomostow montazowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin, wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i
czesciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg techniczng montazu rusztowan dostarczong przez
dostawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za metr kwadratowy (m?) wykonanych rusztowan, na podstawie odbioru i
oceny jakosci rob6t. Cena obejmuje:

— zakup i transport wszystkich materiatow,

— wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszej specyfikaciji,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw i sprawdzen,

- o0znakowanie i zabezpieczenie robo6t oraz utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robdt objetych
niniejszg specyfikacjg techniczng, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Karty techniczne montazu rusztowan dostarczone przez producenta rusztowan.
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