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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45113000-2 |ZAPLECZE TERENU ROZBIORKI
1|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - wykonanie przeset m
d.1/0901-01
28.0+12.0+3.0+32.0+3.0+3.0+20.0+3.0 m 104.000
RAZEM 104.000
2|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenos$nych - przygotowanie stupéw m
d.1/0901-02
poz.1 m 104.000
RAZEM 104.000
3|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1/0901-03
poz.1 m 104.000
RAZEM 104.000
4/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1/0901-04
poz.1 m 104.000
RAZEM 104.000
2/145111100-9 |ETAP | - gospodarcze
5/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad z obrébkami|m?2
d.2|0509-02 blacharskimi rynnami i rurami spustowymi
75.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
6/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.2|0403-02
poz.5 m2 75.000
RAZEM 75.000
7|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2|0403-04
poz.5 m?2 75.000
RAZEM 75.000
8/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi i okien szt.
d.2|0354-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.2|/0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
(17.1)*(2.6+0.5)*0.4 m3 21.204
(5.0+10.5+9.0+10.5+0.5+1.2)*(2.0+0.5)*0.25 m3 22.938
(2.4*4+1.8*2+2.15*6+3.25*2)*(2.4+0.3)*0.12 m3 10.562
RAZEM 54.704
10|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.9 m3 54.704
poz.5*0.05 m3 3.750
RAZEM 58.454
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2|1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé¢ = 14
poz.10 m3 58.454
RAZEM 58.454
12|Optata Optata za sktadowanie gruzu m3
d.2
poz.11 m3 58.454
RAZEM 58.454
13|Optata Opfata za utylizacje papy m3
d.2
poz.5*0.05 m3 3.750
RAZEM 3.750
14|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
75.0 m?2 75.000
RAZEM 75.000
15|KNR 2-31 Podbudowy z zuzla wielkopiecowego na jezdniach rozscielane mechanicznie - |m2
d.2|/0116-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
0116-04
poz.14 m2 75.000
RAZEM 75.000
16|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.2|0308-05
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
17|KNR 2-02 Spoinowanie $cian zaprawg cementowa, niebarwiona m2
d.2|0923-01
2.6*7.2 m?2 18.720
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RAZEM 18.720
3/45111100-9 |ETAP Il - 2 poddasze
18/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad wraz z ob- |m2
d.3/0509-02 rébkami blacharskimi rynnami i rurami spustowymi
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
19|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.3/0403-02
poz.18 m2 350.000
RAZEM 350.000
20|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.3/0403-04
poz.18 m?2 350.000
RAZEM 350.000
21|KNR 4-04 Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych kpl
d.3/0701-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|/KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi i okien szt.
d.3|0354-04
3+22 szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.3/0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
(24.5+3.8+3.1+4.3+13.1+18.6+14.1+3.8+1.8*2+5.0+8.3+4.9+4.5)*3.3*0.42 m3 154.678
(4.7*4+9.5*2+4.5*2+2.6)*2.4*0.27 m3 32.011
(2.7+2.3+1.5)*2.4*0.15 m3 2.340
RAZEM 189.029
24|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.23 m3 189.029
poz.18*0.05 m3 17.500
RAZEM 206.529
25|/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.24 m3 206.529
RAZEM 206.529
26|Optata Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.3
poz.25 m3 206.529
RAZEM 206.529
27|Optata Optata za utylizacje papy m3
d.3
poz.18*0.05 m3 17.500
RAZEM 17.500
4/45111100-9 |ETAP IlI - pietro 2
28/ KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi i okien szt.
d.4|0354-04
6+25 szt. 31.000
RAZEM 31.000
29|KNR 4-04 Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych kpl
d.4|/0701-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.4|0406-03 + Rozebranie drewnianych podtég slepych
KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe
0405-01 + Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy
KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych
0406-01 +
KNR 4-04
0406-02 +
KNR 4-04
0406-05
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
31|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.4/0402-04 8 stopni
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.4/0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
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(24.5+3.8+3.1+4.3+13.1+18.6+14.1+3.8+1.8*2+5.0+8.3+4.9+4.5+4.5+3.9+1.5* | m3 168.672
2+2.5)*3.2*0.42
(4.7*4+9.5*2+4.5*2)*2.65*0.27 m3 33.485
(2.7+2.3+1.5+1.4+2.0+1.1*2)*2.65*0.15 m3 4.810

RAZEM 206.967
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.32 m3 206.967
poz.30*0.1 m3 22.000
RAZEM 228.967
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.4/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.33 m3 228.967
RAZEM 228.967
35|Optata Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.4
poz.34 m3 228.967
RAZEM 228.967
5/45111100-9 |ETAP IV -pietro 1
36 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi i okien szt.
d.5/0354-04
6+24 szt. 30.000
RAZEM 30.000
37|KNR 4-04 Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych kpl
d.5/0701-04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.5/0406-03 + Rozebranie drewnianych podtég $lepych
KNR 4-04 Rozebranie stropow drewnianych - zasypki stropowe
0405-01 + Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy
KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych
0406-01 +
KNR 4-04
0406-02 +
KNR 4-04
0406-05
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
39|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.5/0402-04 8 stopni
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.5/0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
(24.5+3.8+3.1+4.3+13.1+18.6+14.1+3.8+1.8*2+5.0+8.3+4.9+4.5+4.5+3.9+1.5* | m3 184.485
2+2.5)*3.5*0.42
(4.7*4+9.5*2+4.5*2)*2.95*0.27 m3 37.276
(2.7+2.3+1.5+1.4+2.0+1.1*2+4.6)*2.95*0.15 m3 7.390
RAZEM 229.151
41|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.40 m3 229.151
poz.38*0.1 m3 22.000
RAZEM 251.151
42|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.5/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 14
poz.41 m3 251.151
RAZEM 251.151
43|Optata Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.5
poz.42 m3 251.151
RAZEM 251.151
6/45111100-9 |ETAP V - parter
44|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi i okien szt.
d.6|0354-04
7+16 szt. 23.000
RAZEM 23.000
45|KNR 4-04 Demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych kpl
d.6/0701-04
1 kpl 1.000
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RAZEM 1.000
46 |KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2
d.6/0406-03 + Rozebranie drewnianych podtég $lepych
KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe
0405-01 + Rozebranie stropéw drewnianych - $lepe putapy
KNR 4-04 Rozebranie belek stropowych
0406-01 +
KNR 4-04
0406-02 +
KNR 4-04
0406-05
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
47|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.6|/0402-04 8 stopni
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
48|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.6/0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
(24.5+3.8+3.1+4.3+13.1+18.6+14.1+3.8+1.8*2+5.0+8.3+4.9+4.5+4.5+3.9+1.5* | m3 195.357
2+2.5+6.75+5.9+2.8)*3.3*0.42
(4.7*4+9.5*2+4.5*2)*2.95*0.27 m3 37.276
(2.7+2.3+1.5+1.4+2.0+1.1*2+4.6)*2.95*0.15 m3 7.390
RAZEM 240.023
49|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
poz.48 m3 240.023
poz.46*0.1 m3 22.000
RAZEM 262.023
50|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.6/1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.49 m3 262.023
RAZEM 262.023
51|Optata Opfata za sktadowanie gruzu m3
d.6
poz.50 m3 262.023
RAZEM 262.023
7|45111100-9 |ETAP VI - piwnica
52|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.7|0504-01
270.0 m?2 270.000
RAZEM 270.000
53|KNR 4-04 Rozebranie stropéw ptaskich Kleina o grubosci ptyty 1/2 ceg. m2
d.7|/0106-02
80.0 m?2 80.000
RAZEM 80.000
54|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.7/0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
(7.65*4+10.9*3)*0.5*0.42 m3 13.293
RAZEM 13.293
55|KNR 4-04 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu ponad |szt.
d.7/0402-04 8 stopni
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
8/45113000-2 |ROBOTY PORZADKOWE
56|Kalkulacja  |Uporzadkowanie terenu po robotach wraz z wywiezieniem i optatg za sktado- |m2
d.8|whasna wanie
500.0 m?2 500.000
RAZEM 500.000
57 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.8/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
poz.56 m2 500.000
RAZEM 500.000
58 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé¢ = -2
poz.57 m2 500.000
RAZEM 500.000
59/ KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie - gru- |m2
d.8/0202-07 bos¢ po zageszczeniu 10 cm
poz.57 m?2 500.000
RAZEM 500.000
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