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Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robét budowlanych
dla zadania p.n. , Wykonanie 5 placéw zabaw na terenie Gminy Swietochtowice,,

KOD CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow
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l. PODSTAWY OPRACOWANIA

Projekt stanowi podstawe do wykonania modernizacji placu zabaw. Projektowany
plac zabaw spetnia wymogi odpowiednich przepisow, aktéw prawnych oraz wytycznych
inwestora.

Na terenie przeznaczonym pod budowe placu zabaw odbyta sie wizja lokalna
przeprowadzona przez przedstawicieli Wykonawcy. Podczas ogledzin zbadano warunki
lokalne terenu inwestycji, wykonano fotografie i dokonano stosownych pomiarow.

Przedstawicielom Zamawiajgcego przedstawiono koncepcje aranzacji placu zabaw,
ktérg opracowano w oparciu o "Program funkcjonalno - uzytkowy dla wykonania 5 placéw
zabaw na terenie Gminy Swietochtowice w formie zaprojektuj i wybuduj". Po akceptacii
zaproponowanego uktadu placu zabaw i wyposazenia placu zabaw przystgpiono do
wiasciwych prac projektowych.

=

Podstawy prawne, przepisy, normy, uzgodnienia i inne dokumenty do
projektowania:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623 j.t.)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 r. Nr 75 poz. 690)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133 ze zm.).

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z dnia 16 wrze$nia 2004 roku, nr 202, poz.2072 ze zm.).

o Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdélnym bezpieczenstwie produktéw (Dz.U.z
2003 r. Nr 229, poz.2275 ze zm.);

o Norma PN-EN 1176:2009 (rézne czesSci - w zaleznosci od typu urzgdzenia)
~Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie”.

Podczas opracowania w/w dokumentacji projektowej wzieto pod uwage jedynie
przepisy i normy aktualne na dzien sporzgdzania tej dokumentacji. Powotujgc sie w
projekcie na norme PN-EN 1176 projektant powotuje sie na norme aktualng, czyli
PN-EN 1176:2009 ,WyposazZenie placéw zabaw i nawierzchnie” (rézne czeSci - w
zaleznosci od typu urzadzenia).
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o Norma PN-EN 1177:2008 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokoéci upadku”.

Podczas opracowania w/w dokumentacji projektowej wzieto pod uwage jedynie
przepisy i normy aktualne na dzien sporzgdzania tej dokumentacji. Powotujgc sie w
projekcie na norme PN-EN 1177 projektant powotuje sie na norme aktualng, czyli
PN-EN 1177:2008 ,Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki --
Wyznaczanie krytycznej wysokoéci upadku”.

o Zatwierdzona koncepcja zagospodarowania placu zabaw.

2. Materialy i zatozenia do projektowania

Dokumentacje wykonano na podstawie mapy do celéw projektowych, sporzgdzonej
przez firme GEODAR Biuro Ustug Geodezyjnych i Kartograficznych ul. Sadowa 7B, 40-
621 Katowice, w ramach roboty geodezyjnej KERG 230/2013.

Podczas prac projektowych wzieto pod uwage wszystkie widoczne linie podziemne i
naziemne wykazane na podktadzie mapowym oraz w terenie. Wedtug mapy teren wolny
jest od uzbrojenia podziemnego.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za wystgpienie w terenie linii instalacyjnych
nie wykazanych na mapie lub nie wskazanych przez przedstawicieli zamawiajgcego.
Przed przystgpieniem do prac wykonawca powinien zapoznac sie z terenem i z doktadnym
przebiegiem linii instalacyjnych w jego obrebie.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie czesci przedmiotowej dziafki
polegajgce na montazu z gotowych elementéw matej architektury placu zabaw.
Urzgdzenia certyfikowane o konstrukcji nosnej drewnianej i metalowej, z elementami
wykonczeniowymi z HDPE, tworzyw sztucznych, sklejki oraz metalu, betonowane w
podtozu.

Przed rozpoczeciem prac montazowych w ramach zadania zdemontowane majg by¢
elementy istniejgce. Jeden z zestawow zabawowych ma pozostac¢ na placu zabaw.

Na czesci placu zabaw - pod najwyzszymi urzgdzeniami (oprdécz piaskownicy), w
strefie upadku - wykonana ma by¢ syntetyczna nawierzchnia amortyzujgca upadki
dostosowana parametrami do WSU (wysokoéci swobodnego upadku) urzgdzen. Brzegi
nawierzchni zakonczone obrzezami betonowymi przykrytymi nawierzchnig syntetyczng
6x20cm.

Dla zapewnienia komunikacji na placu zabaw wykonane ma byc¢ takze utwardzenie
terenu za posrednictwem kostki betonowej grubosci 6cm pochodzacej z uprzedniej
rozbidérki miedzy obrzezami betonowymi - takze z rozbiorki.

Wiasciwy obszar placu zabaw ma zosta¢é otoczony ogrodzeniem panelowym /
systemowym wysokosci 1,0m z dwiema furtkami.
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Il PRZYGOTOWANIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, przed przekazaniem placu budowy
wykonawcy, teren powinien by¢ wykoszony, aby utatwi¢ poruszanie sie¢ po terenie osob i
maszyn, utatwiC rozpoznanie w terenie, a takze umozliwi¢ wykonanie pomiaréw i
przejrzyste oznakowanie wykopow.

Drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, ktére kolidowa¢ bedg z komunikacjg
na budowie muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami - szczegOlnie te rosngce
wzdtuz nowo-projektowanego utwardzenia i wzdtuz obecnego muru.

Oznakowania w terenie i ewentualnego ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy
studzienek kanalizacyjnych, przebieg linii uzbrojenia, a takze inne urzgdzenia
infrastruktury znajdujace sie w obrebie terenu opracowania, ktére mogg by¢ uszkodzone
podczas prac ciezkiego sprzetu. Nalezy zachowa¢ szczegblng uwage podczas wszelkich
prac prowadzonych w ich poblizu.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowal teren budowy
(tablice informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasma, rozpietg na
stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem osob trzecich. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

IV. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren przeznaczony pod montaz urzgdzen matej architektury znajdujagcy sie na
kilku dziatkach nr 1696/58, 4087, 4083/3, 3442/58, (obreb Swietochtowice) wchodzi w
sktad duzego terenu rekreacyjnego u zbiegu ulic Polnej i Wodne;.

Teren jest zadarniony, bez wyraznego zroznicowania wysokosciowego. Zadne z
drzew nie koliduje z inwestycjg. Planowana inwestycja nie koliduje z uzbrojeniem
podziemnym. Brak uzbrojenia podziemnego.

Teren, na ktorym planowana jest przedmiotowa inwestycja nie posiada wpisu do
rejestru zabytkdw, nie podlega rowniez ochronie konserwatorskiej. Ponadto nie znajduje
sie w obszarze podlegtym ochronie $srodowiska, a projektowana funkcja nie zalicza sie do
inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac¢ na Srodowisko, nie wptynie tym samym na
pogorszenie warunkow Ssrodowiska przyrodniczego.

Ponadto projektowana inwestycja nie bedzie ogranicza¢:

e dostepu do drogi publiczne;j

e Kkorzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, Srodkow tgcznosci

e doptywu Swiatta dziennego oraz nie bedzie stwarzacC ucigzliwosci powodowanych
przez hatas, wibracje, zakitdcenia elektryczne, a takze nie bedzie powodowac
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Poziom emisji wystepujgcy w wyniku przystgpienia do uzytkowania planowanej
inwestycji nie przekroczy dopuszczalnych norm poza granicami lokalizacji inwestycji.
Reasumujgc granice oddziatywania projektowanej inwestycji zamkng sie w granicach
dziatki nr 1696/58, 4087, 4083/3, 3442/58.
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V. ZAKRES PRAC
W celu realizacji projektu wykonane majg by¢ nastepujgce prace.

J Demontaz urzgdzen istniejgcych.

J Demontaz czeSci nawierzchni z kostki i obrzezy betonowych.

o Wytycznie obszaru - granic placu zabaw oraz innych niezbednych punktéw (granice
placu zabaw, krawedzie wykopéw, lokalizacje poszczegodlnych urzgdzen wraz ze
strefami bezpieczenstwa i przebieg ogrodzenia).

o Wykonanie koryta / wykopu pod podbudowe, obrzeza, nawierzchnie syntetyczng i
utwardzona.

o Ustawienie obrzezy i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng i
utwardzona.

o Montaz urzgdzen zabawowych i towarzyszgcych.

J Wykonanie nawierzchni syntetyczne;j.

o Wykonanie utwardzenia czesci terenu kostkg betonowg grubosci 6cm.

Planuje sie wykonanie powyzszych czynnosci w podanej kolejnosci. Powyzszy
porzadek realizacji prac mozna zmieni¢ w celu dostosowania harmonogramu do potrzeb
wykonawcy.

VI. DEMONTAZ URZADZEN ISTNIEJACYCH

Dla realizacji projektu konieczne jest zdemontowanie czesci urzgdzen znajdujgcych
sie obecnie na placu zabaw. Jedynie maty zestaw drewniany (patrz fot. 1) ma zosta¢
wkomponowany w nowy plac zabaw.

Fot. 1 Zestaw drewniany do pozostawienia na placu zabaw.
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zestaw duzy drewniano-metalowy

zestaw Sredni drewniany

regulamin

hustawka drewniana — 1 szt.

piaskownica drewniana

wazka drewniana

samochodzik drewniany

tawki drewniane

kosze betonowe

fragment nawierzchni utwardzonej - kostka betonowa do przetlozenia w inne
miejsce na terenie opracowania

e czeSc¢ obrzezy do przelozenia w inne miejsce na terenie opracowania

Obrzeza i kostka przeznaczone do ponownego zamontowania muszg byé
demontowane z najwyzszg ostroznoscig i po wyciggnieciu z podtoza poddane ogledzinom
celem okreSlenia przydatnosci do dalszego uzytkowania. W przypadku watpliwosci
ostateczng decyzje w tym zakresie pozostawia sie Inwestorowi. Zaleca sie wykonanie
inwentaryzaciji fotograficznej urzgdzen po ich wyciggnieciu z podtoza.

VI. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA
3. Nowe urzadzenia matej architektury

W projekcie zastosowano urzgdzenia placu zabaw spetniajgce wymogi norm PN-EN
1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie
urzgdzenia zabawowe muszg posiada¢ certyfikaty, potwierdzajgce spetnienie wymogow
w/w norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaty trwate urzadzenia o
konstrukcji drewnianej i metalowej z elementami z HDPE, sklejki i innych tworzyw oraz lin
polipropylenowych z rdzeniami stalowymi.

e Wszystkie uzyte tancuchy — spetniajgce wymogi w/w normy i wykonane ze stali
nierdzewnej lub ocynkowane.

e Konce wszystkich rur konstrukcyjnych i czofta stupow za$lepione / ostoniete
czapkami z tworzywa sztucznego.

e W przypadku konstrukcji linowych stosuje sie jedynie liny polipropylenowe zbrojone
wewnetrznie rdzeniem stalowym,

e Urzadzenia posadowione w podtozu przez zabetonowanie betonem klasy minimum
B-20.

e Korpusy sprezynowcow, a takze daszki, burty i ostony oraz wszelkie inne elementy
pltytowe wykonane ze skleiki lub HDPE (jednobarwnego lub warstwowo -
dwukolorowego) miejscami frezowanego - szczegdty w opisach poszczegolnych
urzgdzen.

e Kazde urzadzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgca
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwe /
symbol urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytworcy / importera, numer normy
wg ktdrej urzgdzenie skonstruowano).

Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw waha sie miedzy 450 a 800mm — w
zaleznosci od typu urzadzenia. Sposdb zamontowania urzgdzen, bedgcy warunkiem
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prawidtowego i zgodnego z w/w normami posadowienia i pozniejszego uzytkowania
urzgdzen, powinien przebiegac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Wszystkie rzadzenia zabawowe posadowione na syntetycznej nawierzchni
amortyzujacej upadki o grubosci uzaleznionej od typu urzadzenia i przypisanej mu
wysokosci swobodnego upadku (WSU) okreslonej zgodnie z norma PN-EN
1176:2008 (szczegodly dotyczace rodzaju nawierzchni ttumigcej upadki w dalszej
czesci opracowania).

Dobor wielko$ci i gtebokosci fundamentow musi by¢ zgodny z instrukcjami instalacii
urzgdzen placu zabaw. Jakiekolwiek zmiany sposobu posadowienia urzgdzen, ze wzgledu
na koniecznoS¢ okreslenia sposobu instalacji w procesie uzyskiwania certyfikatu na
urzgdzenie, mogg byC wprowadzane jedynie przez producenta urzadzehn Iub w
porozumieniu z nim.

Wykopy pod ustawienie fundamentéw oraz caly proces montazu urzadzen
pozostaje w gestii wykonawcy, Scisle wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z
w/w normami i dostarczonej przez producenta. Zaleca sie by montazu dokonywata
wyspecjalizowana ekipa lub producent urzgdzen.

UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub
drzewa, ani zadne inne elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikow podczas
zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.). Rozmiary amortyzujgcej nawierzchni
syntetycznej uwzgledniajg zasieg stref bezpieczenstwa wokdt zaprojektowanych urzadzen.

Gwarancja na urzadzenia zabawowe minimum 36 miesiecy.
DOCELOWY SKLAD URZADZEN ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW

Przedstawione ilustracje i dane techniczne nie wskazujg na konkretnego
wykonawce, ale majg pomdc w identyfikacji typu urzadzenia i jego funkcjonalnoéci, a takze
wykorzystanych materiatdbw. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen o parametrach
tozsamych lub lepszych.

Zestaw zabawowy Statek

Scianka zrecznosciowo - wspinaczkowa

Piaskownica drewniana 2,5 x 2,5m

Hustawka wagowa Wazka

Hustawka wahadlowa podwdéjna - siedzisko ptaskie i kubetkowe - 2szt.

Bujak sprezynowy pojedynczy Rybka

N o g ks~ D=

Bujak sprezynowy pojedynczy Kaczka

URZADZENIA TOWARZYSZACE

tawka metalowo - drewniana bez oparcia - 2szt.
tawka metalowo - drewniana z oparciem - 5szt.
10. Metalowy - siatkowy kosz na Smieci bez daszka - 5szt.

11. Tablica z regulaminem placu zabaw
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Karta zestawu zabawowego ,, Statek”

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

S

Nazwa elementu

ilo$¢

Podest (4 stupy) 150 cm

Platforma 90x90

Zjezdzalnia 150 cm

Zjezdzalnia slimakowa 160 cm

Scianka wspinaczkowa pionowa 220 cm

Tuba tunel dt. 100 cm

Sklepik

Liczydto

O |IN|OD(N[D(WIN|F-

Zabudowa (bok) HDPE z okienkiem

[any
o

Zabudowa (bok) HDPE gtadka

[y
[N

Barierka z ptyta HDPR (z logo)

[any
N

Barierka z ptytag HDPE (ptotek)

(4 x 240 cm + 2x 150 cm)

[any
w

Zabudowa HDPE z otworem i falg

=
i

Maszt z flaga Polski

[any
v

Maszt z flaga

[any
[o)]

Drabinka sznurowa (lina strazacka)

[any
~N

Slizg strazacki 150 cm

[y
0o

Drabinki drewniane

[any
Ye]

Rampa 60

N
o

Podest (4 stupy) 60

N
=

Ktadka (Trap linowo — klepkowy dtf. 150 cm)

RININININININDININIOININDININININIW (R |L|N

N
N

Podest drewniany

N
w

Drabinki linowe

N
N

Zabudowa HDPE z wycieciami df. 240 cm

N
(6]

Zabudowa — zadaszenie zejscia

2 boki + 1 giety dach

N
[e)}

Uchwyty (elementy pochwytu)

N
~

Drazek pojedynczy malowany

N
oo

Drazek pojedynczy nierdzewny

N
(Yo}

Drazek podwadjny

w
o

Drazek z pochwytem

WIUNIWININIRININ

w
-

Kotwa duza

w
N

w
N

Kotwa mata

0o




Karta zestawu zabawowego ,, Statek”

MATRIALY:
Drewno — iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane $rodkami
zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci, pozostate elementy drewniane pokryte warstwg impregnatu

Elementy stalowe, malowane.
Slizgi zjezdzalni z blachy nierdzewne;j.
Ostony wykonane z ptyty HDPE.
Elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym, montowane przy
pomocy specjalnych zaciskéw.
Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.
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DANE TECHNICZNE
zestawu zabawowego:

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 9,86 x 7,14 m

- Strefa funkcjonowania 12,35 x 9,80 m

- Wysokos$¢ maksymalna ~3,20 m

- Wysoko$¢ podestow 0,6; 1,5 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos¢ swobodnego upadku <=2,4 m
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Uwaga: zjezdzalnie nalezy orientowac
w kierunku zblizonym do pn.

1235 G2

X

Instrukcja uzytkowania:

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepne;.

Zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych.

Wiek uzytkownikdw moggacych korzysta¢ samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.
Korzystanie z urzgdzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.

Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywac na urzgdzeniu nie powinna przekraczac 15.
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



Karta zestawu zabawowego ,,Statek” :

Dodatkowe wizualizacje zestawu:




Karta techniczna Scianki zrecznosciowej - wspinaczkowej ,SWP”

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

Uwaga: zestaw przyktadowy -
mozna tgczy¢ w wieksze w linii
prostej lub tamanej korygujac
odpowiednie wymiary.

DANE TECHNICZNE

-Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 0,9 x 0,9 m

- Strefa funkcjonowania 3,9 x3,9 m

- Wysokos$¢ maksymalna 1,7 m

- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m

- Wysokos$¢ swobodnego upadku <=1,6 m

MATRIALY:
Drewno — iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm impregnowane

srodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci,

Scianka wspinaczkowa wykonana z ptyty wodoodporne;j.

MONTAZ:
- wyréb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

Instrukcja uzytkowania:
Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepne;.
Zestaw zabawowy jest trudnodostepny dla wszystkich grup wiekowych
Wiek uzytkownikéw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzadzenia powyzej 3 lat.
Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.
Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywad na urzadzeniu nie powinna przekraczac 2.
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



Karta techniczna zestawu zabawowego ,,Piaskownica ”

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 176 i jej odpowiednimi zeszytami.

DANE TECHNICZNE:

- Urzadzenie tatwodostepne

- Grupa wiekowa do 13 lat

- Gabaryty urzadzenia 2,5x 2,5 m

- Wysokos$¢ maksymalna ~0,3 m

- Strefa funkcjonowania 5,5 x 5,5 m
- Wysoko$¢ podestéw 0,3 m

- Gtebokos¢ posadowienia -0,5 m

MATRIALY:
Drewno — iglaste klejone warstwowo o przekroju kwadratowym 90x90 mm oraz 30x90 mm
impregnowane Srodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci, pokryte warstwg impregnatu-

Ostony i siedzisko wykonane z ptyty HDPE.
Posadowienie — stopy stalowe, ocynkowane zakotwione w gruncie przez zabetonowanie.

MONTAZ:
- wyroby zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,

Instrukcja uzytkowania:
Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogdlnodostepne;j.
Zestaw zabawowy jest tatwodostepny dla wszystkich grup wiekowych
Wiek uzytkownikdéw mogacych korzystaé samodzielnie z urzgdzenia powyze;j 3 lat.
Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby dorostej.
Liczba dzieci mogacych jednoczesnie przebywac na urzgdzeniu nie powinna
przekraczac 6.

e Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



Karta techniczna
Hustawka wagowa ,,Wazka”

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 1176 i jej
odpowiednimi zeszytami.

DANE TECHNICZNE

-Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 0,3 x 3,0 m
- Strefa funkcjonowania 2,4 x 5,0 m
- Wysokos$¢ maksymalna 1,0 m
- Gtebokos$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos$¢ swobodnego upadku <=1,2 m
500 g

Siedzisko gumowe z
wkfadem aluminiowym. -

MATRIALY:
Rama nosna wykonana ze stali ocynkowanej z fozyskiem teflonowym, zakotwiona
W gruncie przez zabetonowanie, belka pozioma wykonana z drewna klejonego o przekroju

0,90 x 0,90 mm zabezpieczone impregnatem *

MONTAZ:

- wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,

- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.

Instrukcja uzytkowania:
Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na przestrzeni ogélnodostepne;j.
Urzadzenie tatwodostepne dla wszystkich grup wiekowych.
Z hustawki powinny korzystac 2 osoby réwnoczesnie.
Wiek uzytkownikéw mogacych korzysta¢ samodzielnie z urzgdzenia powyzej 3 lat.
Korzystanie z urzadzenia powinno odbywac sie pod nadzorem osoby doroste;.
Urzadzenie powinno by¢ uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.



Karta techniczna Hustawek wahadtowych

Urzadzenia sg zgodne z normg PN-EN 1176 i jej odpowiednimi zeszytami.

e Hustawka wahadtowa podwdéjna
siedzisko ptaskie i kubetkowe
DANE TECHNICZNE
-Urzadzenie trudnodostepne
-Grupa wiekowa do 13 lat
- Gabaryty urzadzenia 1,8 x 3,2 m
- Strefa funkcjonowania 7,4 x 3,2 m
- Wysokos$¢ maksymalna 2,4 m
- Gteboko$¢ posadowienia -0,7 m
- Wysokos$¢ swobodnego upadku <=1,4 m

735




Karta techniczna Hustawek wahadtowych

MATRIALY:
Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna klejonego
o przekroju 0,90 x 0,90 mm zabezpieczone impregnatem posadowione na

stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych w gruncie przez zabetonowanie,
Zawiesie tozyskowe ze stali nierdzewne;.

Siedzisko gumowe typu Comfort z wktadem aluminiowym:

ORAZ siodetko kubetkowe z patgkiem

Uwaga siodetko kubetkowe przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym.

MONTAZ:
- wyrdb zwigzany z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg zestawu,
- montazu dokonujg wyspecjalizowane ekipy montazowe producenta.



Bujak sprezynowy Ryba

Dostepne opcje:

ELEMENTY
STALOWE

PLYTY

KOTWIENIE

INNE

ETS

Z3,0m

Urzadzenia pojedyncze

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku 0,4m

Wymiary (dt x szer x wys) max 1,57 x 0,27 x 1,05 m
Powierzchnia zderzenia ?3,0m

Pole powierzchni zderzenia 7,1 m?

Obwdd powierzchni zderzenia 9,4 m

Zalecana nawierzchnia darn, gleba

PREMIUM

Stal malowana proszkowo

Ptyta HDPE

Urzadzenie na state posadowione w gruncie poprzez stalowg
sprezyne @ 20 mm, betonowane betonem klasy min. B-20
Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy srub
i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia Srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie



Bujak sprezynowy Kaczka

Dostepne opcje:

ELEMENTY
STALOWE
ELEMENTY
PLYTOWE

KOTWIENIE

INNE

Urzadzenia pojedyncze

DANE TECHNICZNE

Max. wysoko$¢ upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia

Pole powierzchni zderzenia
Obwadd powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Z30m

0,4m

max 1,57 x 0,27 x 1,05 m
?3,0m

7,1m?

9,4m

darn, gleba

PREMIUM

Stal malowana proszkowo

Ptyta HDPE

Urzadzenie na state posadowione w grunciepoprzez stalowa
sprezyne @ 20 mm, betonowane betonem klasy min. B-20
Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy $rub
i nakretek ostoniete zaslepkami. Potgczenia srubowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie



URZADZENIA TOWARZYSZACE

8. tawka metalowo - drewniana bez oparcia - 2szt.

e Wymiary zewnetrzne (dtugosc. x szer. x wys.) : 1,80 x 0,40 x 0,47m
e Wysokosc siedziska: 0,47m

Rys. 1 tawka metalowo - drewniana bez oparcia.

9. tawka metalowo - drewniana z oparciem - 5szt.

e Wymiary zewnetrzne (dlugo$¢. x szer. x wys.) : 2,00 x 0,55 x 0,85m
e Wysokosc siedziska: 0,47m

Rys. 2 Lawka metalowo - drewniana z oparciem.
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Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna tawki z oparciem i bez oparcia:
e Konstrukcja rurowa wykonana z wygietej rury @76mm.
o Konstrukcja stalowa zabezpieczana przed korozjg poprzez uzycie technologii
cynkowania ogniowego, oraz malowania proszkowego.
e Kolor rur czerwony.
e Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr. 40mm.
e tawka posiada certyfikat dopuszczenia do uzytku publicznego.

10. Metalowy - siatkowy kosz na Smieci bez daszka - 5szt.

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:
e Kosz siatkowy bez daszka.
e Konstrukcja rurowa wykonana z wygietej rury.
e Konstrukcja stalowa zabezpieczana przed korozjg poprzez uzycie technologii
cynkowania ogniowego, oraz malowania proszkowego.
e Kolor rur czerwony.
e Obrotowy pojemnik na $mieci z wyjmowanym wktadem.

8 B

Rys. 3 Metalowy kosz na $mieci - siatkowy bez daszka.
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11. Tablica z regulaminem placu zabaw

Tablica nie jest urzgdzeniem rekreacyjnym i jego budowa nie podlega wymogom
norm PN-EN 1176:2009, ale tre$¢ regulaminu musi by¢ zgodna z w/w norma).

e Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m
o Kolorystyka elementéw ptytowych i desek - czerwona.
e Stupy z drewna klejonego - montaz na stalowych kotwach.

UWAGA! Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z
wytycznymi wynikajgcymi z norm w zakresie bezpieczenstwa placow zabaw (rodzina norm
PN-EN 1176:2009).

Regulamin placu zabaw powinien zawiera¢ minimum:

¢ informacje o zasadach uzytkowania placu zabaw - najlepiej w formie czytelnych
piktograméw,

e dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich wypetnienie),

e numer telefondw alarmowych,

e adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie (dla umozliwienia podania miejsca
wystgpienia zdarzenia podczas zgtaszania r6znym stuzbom),

e o0znaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu i wyprowadzania psow.

Rys. 4 Tablica z regulaminem placu zabaw.
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4. Nawierzchnie amortyzujgce upadki

Projektuje sie syntetyczng nawierzchnie amortyzujgcg upadki pod wszystkimi
urzgdzeniami zabawowymi - w strefach upadku. Wymagania co do parametréw
nawierzchni okresla wysoko$¢ swobodnego upadku obliczona dla przewidzianych do
montazu urzgdzen zabawowych:

e poleP1- wymagana zdolno$¢ ttumienia upadku z wysokosci do 2,4m
e poleP2- wymagana zdolno$¢ ttumienia upadku z wysokosci do 1,6m

Nawierzchnia jednobarwna, w odcieniu koloru czerwonego lub zblizonym. Oba pola
w jednym kolorze.

Nawierzchnia zlokalizowana - w strefach upadku - pod wszystkimi urzgdzeniami
zabawowymi. Wymagania co do parametréw nawierzchni okresla norma PN-EN
1176:2009, dokumentacja producenta placu zabaw oraz niniejsza dokumentacja.

Ptyta na wierzchni dwuwarstwowa - z wierzchnig warstwg z granulatu EPDM i dolng
warstwg roboczg z grubszego granulatu SBR. Granulat gumowy zwigzany klejem
poliuretanowym.

Grubos¢ syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej upadki musi wynikaé z
dokumentaciji technologicznej zastosowanej nawierzchni, wedtug ktérej wydano certyfikat
na nawierzchnie.

Nawierzchnia przebadana i zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1177:2008.

e Nawierzchnia syntetyczna uktadana na podbudowie z kruszywa mineralnego wedtug
rysunku (przekroju) nr J1.

e Krawedzie wykopu / koryta pod nawierzchnie nalezy umocni¢ obrzezami betonowymi
przykrytymi nawierzchnig syntetyczng - obrzeza grubosci 6cm ustawione na tawie z
chudego betonu. Goérny poziom obrzeza o 10mm ponizej docelowego poziomu
nawierzchni syntetycznej - tak aby mozliwe byto oblanie go / przykrycie nawierzchnig
syntetyczng.

¢ Na linii ogrodzenia stupki grodzenia w linii obrzeza - nalezy to przewidzie¢ przy
ustawianiu obrzezy.

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej moze wykonywac tylko osoba / firma
wykwalifikowana i kompetentna. Wykonanie nawierzchni syntetycznej zgodne z zapisami
certyfikatu potwierdzajgcego zgodno$¢ nawierzchni z normg PN-EN 1177:2008
,Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki’. Ze wzgledu na to, ze nawierzchnia
tworzona jest na miejscu, dla uzyskania jej wymaganych parametrow, konieczne jest
dotrzymanie i spetnienie wszystkich warunkow ujetych w instrukcji wykonania nawierzchni.

Pracownicy, ktérzy wykonujg instalacje, muszg by¢ odpowiednio przeszkoleni i
zaznajomieni z normg PN-EN 1177:2008. Muszg tez zapoznac sie z doktadng instrukcjg
producenta i scisle stosowac sie do niej, biorgc pod uwage aktualne warunki lokalne.

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej wykonuje sie na przygotowanej
wczeséniej podbudowie. Podtoze pod nawierzchnie wylewang elastyczng powinno byé
przepuszczalne, doktadnie wyprofilowane ( z odpowiednim spadkiem) oraz mrozoodporne.
Podbudowa zwiezta i stabilna, wykonana z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie — w pefni przepuszczalna. Wykonanie podbudowy wedtug rysunku J1.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przekazaé uzytkownikowi zalecenia dotyczace
kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Przekazanie placu do
uzytkowania, wraz 2z wszelkimi wskazéwkami eksploatacyjnymi, powinno by¢
potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony.
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5. Nawierzchnia utwardzona

Jako nawierzchnie utwardzong zapewniajgcg komunikacje w obrebie placu zabaw
projektuje sie kostke betonowg szarg, prostokgtng grubosci 6cm. Przebieg nawierzchni
utwardzonej przedstawiajg plansze projektowe oraz rysunek K.1.

Cigg pieszy utozony z uprzednio zdemontowanej kostki chodnikowej i obrzezy
betonowych.

Parametry nawierzchni brukowej i podbudowy:

Kostke uktada¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu winna wynosi¢é 3cm. Podsypke zgarniaé ponad przymiarami tak, aby
kostka przed zageszczeniem lezata 1cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki
zageszczac dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie réznic
wysokosci kostki dopuszczalnych tolerancja.

Pod warstwa podsypki wykona¢ wilasciwg warstwe podbudowy grubosci
20cm. Warstwa kruszywa tamanego granulacji od 0,0 do 64,0mm, kl. Il. Podbudowe
zagesci¢ do uzyskania petnej statecznosci i wykona¢ na podfozu z gruntu rodzimego, po
uprzednim usunieciu humusu.

Ukfadanie kostki realizowa¢ od krawedzi - obrzeza, aby zapobiec uszkodzeniom
wczesniej utozonych odcinkéw. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej,
kolorystycznej, nalezy zawsze miesza¢ kostke z trzech réznych palet. Kostki uktadac
stosujgc spoine szerokosci 3 + 5mm. Kostke mozna uktadac¢ recznie lub mechanicznie - za
pomocg specjalistycznej uktadarki.

Brzegi nawierzchni na styku z trawg nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 60 X
200 x 1000mm uktadanym na chudym betonie - podobnie jak w przypadku obrzezy wokot
nawierzchni syntetycznej. Przekréj przez nawierzchnie prezentuje plansza / rysunek K.1.

Czynno$¢ uktadania obrzezy biegngcych wzdiuz ogrodzenia skorelowac z
montazem stupkdéw ogrodzenia - stupki w linii obrzezy.

Zageszczenie nawierzchni brukowej:

Zageszczenie wykonacC w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem 0 — Smm, a nawierzchnie
skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie réwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadkg
gumowg zagesci¢ powierzchnie, az do uzyskania statecznosci nawierzchni. Po
zakonczeniu zageszczenia uzupetni¢ materiat spoin, mozna sie wspomagac wykorzystujgc
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem woda.

Przy uktadaniu kostek kontrolowacC i utrzymywac prostolinijnos¢ wzoru, oraz
kontrolowa¢ na biezgco jakosSC elementow. Kostki uszkodzone w czasie transportu,
popekane nalezy odtozyc¢ i nie wbudowywac.

6. Ogrodzenie z furtkami

Wokét wlasciwego placu zabaw nalezy wykonac¢ ogrodzenie o wysokosci 1,0m.
Ogrodzenie obydwoma koncami ma dochodzi¢ do istniejgcego muru betonowego
biegnacego wzdtuz ulicy Wodnej. Stupki ogrodzenia wzdtuz nowych obrzezy montowane
w linii obrzezy betonowych grubosci 6cm.

Ogrodzenie ze zgrzewanych pretéw stalowych - malowanych proszkowo, rozpietych
na stupkach stalowych. Na ogrodzony obiekt prowadzi¢ majg nastepujgce wejscia z
furtkami:
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e W1- furtka jednoskrzydiowa szerokosci 1,0m;
e W2- furtka jednoskrzydiowa szerokosci 1,0m;

OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,0m - o nastepujgcych parametrach:

wysokos¢ paneli 1,0m

caty system (stupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym,
panele z preta o Srednicy minimum 6mm

stupki z profili zaslepione od gory,

posadowienie stupkéw w podtozu za posrednictwem prefabrykatow betonowych
ogrodzenie nie moze posiadaC¢ Zzadnych niebezpiecznych, wystajgacych elementéw
(gérna krawedz paneli koniecznie bez wystajacych pionowo pretéw)

WEJSCIE nr W1 i W2 - FURTKA JEDNOSKRZYDLOWA wysokosci 1,0m i szerokosci
1,0m (zielona malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia)

furtka jednoskrzydtowa

szeroko$¢ furtki 1,0m

wysokos$¢ furtki rbwna wysokosci ogrodzenia

mozliwosS¢ zamkniecia na klamke i zamek

skrzydto furtki zawieszone / osadzone na wysokosci maksimum 50mm nad ziemia,

skrzydto furtki na bazie prostokgtnych ram z profili stalowych, z wypetnieniem takim jak

panele ogrodzenia

e furtka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo w kolorze
ogrodzenia

e furtka otwierana do wnetrza placu zabaw

o furtka nie moze posiada¢ zadnych niebezpiecznych - wystajgcych elementow

VIIl. UPRAWNIENIA | KWALIFIKACJE PROJEKTANTOW
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IZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEI |}
DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

DOIA-OKK/7131/9/02/301/03 Wroctaw, dnia 07 stycznia 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozniejszymi zmianami) w zwiazku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 1i2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi
zmianami) i Uchwata nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektéw dnia 24 maja 2002 r w sprawie regulaminu postepowania
kwalifikacyjnego w zwiazku z nadaniem uprawnieri budowlanych i tytutu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2000 .
Nr 106, poz. 1126, z pézniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkdi technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38,
z poZniejszymi zmianami).

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOSLASKIE] OKREGOWE] [ZBY ARCHITEKTOW
NADATE
NADAJE

Pani Joannie Ziemek
magister inzynier architekt

urodzonej dnia 10 marca 1969 r.' w Lesznie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 08/02/DOIA

n
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Uzasadnienie:
Komisja egzaminacyjna powotana przez Okregowa Komisje Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw
stwierdzila, ze Pan/Pani posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania
uprawnien budowlanych w w/w speqjalnosd i uzyskai(a) pozytywny wynik z egzaminu na uprawnienia budowlane. W
zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentendji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw za

posrednictwem Okregowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji.
Przewodniczacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Dolnos’las@W by Architektéw
Utrzymuja: .
Pani mgr inz. arch. Joanna Ziemek mgr inz. arch. ng%meg%kﬂewskx
ul. Widok 1/10 Wroctaw 50-052
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw
wim
3. Giéwny Urzad Nadzoru Budowlanego

00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42

4. a/a

-

o

DOLNOSLASKA
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[ZBA ARCHITEKTOW
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Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Franciszka Ziemek
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 08/02/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0940.

Czitonek czynny od: 20-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2014 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0940-C4F8-65B4-BC4B-3D18

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.






Wroctaw, 08 wrzesnia 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam, ze projekt budowlany dla wykonania modernizacji placu zabaw nr 1
przy ul. Polnej i ul. Wodnej w Swietochtowicach; Dziatki nr 1696/58, 4087, 4083/3,
3442/58, obreb Swietochtowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany zostat w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

mgr inZ. Architekt Joanna Ziemek
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny 08/02/DOIA

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

.................................................................................................
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Xll. RYSUNEK J1 - Przekrdj przez nawierzchnie syntetyczng 1:10
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Xlll. RYSUNEK K1 - Przekréj przez chodnik z kostki betonowej (1,0m) 1:10
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