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Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i robét budowlanych
dla zadania p.n. , Wykonanie 5 placéw zabaw na terenie Gminy Swietochfowice,,

KOD CPV

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania
terenu

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw zielonych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45113000-2 Roboty na placu budowy

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw
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VIII.
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l. STWIOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w nastepujgcym zakresie:

J Demontaz urzgdzen istniejgcych.

J Demontaz czesci nawierzchni z kostki i obrzezy betonowych.

J Wytycznie obszaru - granic placu zabaw oraz innych niezbednych punktow (granice
placu zabaw, krawedzie wykopow, lokalizacje poszczegolnych urzgdzeh wraz ze
strefami bezpieczenstwa i przebieg ogrodzenia).

. Wykonanie koryta / wykopu pod podbudowe, obrzeza, nawierzchnie syntetyczng i
utwardzona.

. Ustawienie obrzezy i wykonanie podbudowy pod nawierzchnie syntetyczng i

utwardzona.

Montaz urzadzen zabawowych i towarzyszacych.

Wykonanie nawierzchni syntetyczne;.

Wykonanie utwardzenia czesci terenu kostkg betonowg grubosci 6ecm.

Wykonanie ogrodzenia z furtkami.

llekro¢ w opisie podano nawe producenta, numer katalogowy, bgdz nazwe wiasng
urzgdzenia oznacza to wytacznie, ze przedstawione urzgdzenie jest przykladem, ktory
obowigzuje wytgcznie w zakresie materiatow z ktorych urzgdzenie jest wykonane, jego
kolorystyki, wielkosci, wysokosci HIC, elementéw sktadowych. Oznacza to dowolnosc¢
wyboru dostawcy pod warunkiem zachowania wymogow materiatowych oraz jakosci
produktow nie gorszej niz podane przyktady.

ll. Rodzajrobét objetych STWIOR

Roboty wymienione ponizej wyszczegolnione sg w porzgdku wykonania, ktéry jednak
moze zosta¢ zmodyfikowany i dostosowany do technologii wykonawcow, jesli nie wptynie
to negatywnie na realizacje inwestyciji.

A. Demontaze

A.1. Zestaw duzy drewniano-metalowy

A.2. Zestaw sredni drewniany

A.3. Regulamin

A.4. Hustawka drewniana

A.5. Piaskownica drewniana

A.6. Wazka drewniana

A.7. Samochodzik drewniany

A.8. tawka drewniana - 5szt.

A.9. Kosz betonowy - 3szt.

A.10. Fragment nawierzchni utwardzonej - kostka betonowa do przetozenia w inne
miejsce na terenie opracowania

A.11. Czes¢ obrzezy betonowych - do przetozenia w inne miejsce na terenie opracowania

B. Wykopy i roboty ziemne

B.1. Wytyczenie placu zabaw i wykopow

B.2. Wykopy pod nawierzchnie amortyzujgcg z wywozem urobku
B.3. Wykopy pod nawierzchnie chodnikowg z wywozem urobku
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CA1.
C.2.
C.3.
CA4.
C.5.
C.6.
C.7.
C.8.
C.9.
C.10.
C.11.
D.
D.1.
D.2.
D.3.

E.

E.1.
E.2.
E.3.
E.4.

F.
F.A1.
F.2.
.

A.

Montaz urzgdzen matej architektury

Zestaw zabawowy Statek

Scianka zrecznosciowo - wspinaczkowa

Piaskownica drewniana 2,5 x 2,5m.

Hustawka wagowa Wazka

Hustawka wahadtowa podwajna - siedzisko ptaskie i kubetkowe - 2szt.
Bujak sprezynowy pojedynczy Rybka

Bujak sprezynowy pojedynczy Kaczka

tawka metalowo - drewniana bez oparcia - 2szt
tawka metalowo - drewniana z oparciem - 5szt.
Metalowy - siatkowy kosz na Smieci bez daszka - 5szt.
Tablica z regulaminem placu zabaw

Wykonanie nawierzchni chodnikowych

Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie chodnikowag
Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

Utozenie kostki betonowej z zageszczeniem

Nawierzchnie bezpieczne

Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgca
Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych

Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P1

Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P2

Ogrodzenie z furtkami
Montaz ogrodzenia
Montaz furtki szerokosci 1,0m - 2szt.

Materiaty

Demontaze

brak materiatow

B.

Wykopy i roboty ziemne

brak materiatow

C.

Montaz urzgdzen matej architektury

W projekcie zastosowano urzagdzenia placu zabaw spetniajgce wymogi norm PN-EN
1176:2009 czesci od 1 do 11 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Wszystkie
urzgdzenia zabawowe muszg posiadac certyfikaty, potwierdzajgce spetnienie wymogow

w/wW norm.

Wymaga sie aby na placu zabaw zamontowane zostaty trwate urzadzenia o
konstrukcji drewnianej i metalowej z elementami z HDPE, sklejki i innych tworzyw oraz lin

polipropylenowych z rdzeniami stalowymi.

Wszystkie uzyte tancuchy — spetniajgce wymogi w/w normy i wykonane ze stali

nierdzewnej lub ocynkowane.
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CA1.

Konce wszystkich rur konstrukcyjnych i czota stupow zaslepione / ostoniete
czapkami z tworzywa sztucznego.

W przypadku konstrukcji linowych stosuje sie jedynie liny polipropylenowe zbrojone
wewnetrznie rdzeniem stalowym,

Urzadzenia posadowione w podfozu przez zabetonowanie betonem klasy minimum
B-20.

Korpusy sprezynowcow, a takze daszki, burty i ostony oraz wszelkie inne elementy
ptytowe wykonane ze sklejki lub HDPE (jednobarwnego Iub warstwowo -
dwukolorowego) miejscami frezowanego - szczegoty w opisach poszczegolnych
urzadzen.

Kazde urzadzenie zabawowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgca
przynajmniej minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 1176:2009: (nazwe /
symbol urzgdzenia, nazwe i dane teleadresowe wytworcy / importera, numer normy
wg ktorej urzgdzenie skonstruowano).

Zestaw zabawowy Statek (patrz rys. 1)

Wysokos¢é swobodnego upadku 2,40m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 9,86 x 7,14 x 3,20m

Wymiary strefy upadku: 12,35 x 9,80m

Konstrukcja wykonana z drewna kwadratowego klejonego warstwowo
impregnowanego Ssrodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci.

Elementy stalowe malowane.

Slizgi zjezdzalni z blachy nierdzewne;.

Ostony wykonane z ptyty HDPE.

Elementy linowe wykonane z liny @16 nylonowej z rdzeniem stalowym.

Zestaw na stalowych kotwach betonowany w podtozu betonem klasy minimum B20.

986

1 |
g |

978

1_. 1235 g

Rys.1 Zestaw statek - rzut ze strefg upadku.
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C.2.

C.3.

Scianka zrecznosciowo - wspinaczkowa (patrz rys. 2)

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,6m

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 0,90 x 0,90 x 1,70m

Wymiary strefy upadku: 3,9 x 3,9m

Konstrukcja wykonana z drewna kwadratowego klejonego warstwowo
impregnowanego srodkami zapobiegajgcymi gniciu i tatwopalnosci.

Elementy stalowe malowane.

Scianka na stalowych kotwach betonowanych w podtozu betonem kl. minimum B20.

Rys.2 Scianka zreczno$ciowo - wspinaczkowa wraz ze strefg upadku - rzut.

Piaskownica drewniana 2,5 x 2,5m. (patrz rys. 3)

Wysokos¢ swobodnego upadku - nie okresla sie

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 2,50 x 2,50 x 0,30m

Wymiary strefy funkcjonowania: 5,5 x 5,5m

Konstrukcja wykonana z drewna kwadratowego klejonego warstwowo i desek
30x90mm impregnowanych srodkami zapobiegajgcymi gniciu i fatwopalnosci.
Siedziska wykonane z HDPE.

Urzadzenie na stalowych kotwach betonowanych w podtozu betonem kl. minimum
B20.

Wypetnienie piaskownicy piaskiem umozliwiajgcym formowanie ksztattow.

Rys.3 Piaskownica - ilustracja poglgdowa.

Strona 6z 21



c.4.

C.5.

Hustawka wagowa Wazka (patrz rys. 4)

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,2m.

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3,0 x 0,3 x 1,0m

Wymiary strefy upadku: 5,0 x 2,4m

Belka gtbwna pozioma wykonana z drewna klejonego o przekroju 0,90 x 0,90 mm
zabezpieczone impregnatem.

Rama nosna wykonana ze stali ocynkowanej z tozyskiem teflonowym.

Siedziska gumowe z wktadem aluminiowym.

Urzadzenie betonowane w podtozu betonem kl. min. B20.
500

-
Rys.4 Hustawka wazka - rzut wraz ze strefg upadku.

Hustawka wahadtowa tancuchowa podwadjna - siedzisko ptaskie i kubetkowe - 2szt.
(patrz rys. 5)

Wysokos¢ swobodnego upadku 1,4m.

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,8 x 3,2 x 2,4m

Wymiary strefy upadku: 7,4 x 3,2m

Belka pozioma wykonana ze stali ocynkowanej, stupy wykonane z drewna
klejonego o przekroju 0,90 x 0,90 mm zabezpieczone impregnatem.

Zawiesia ze stali nierdzewnej.

Siedziska mieszane - ptaskie i kubetkowe.

Urzadzenie na stalowych kotwach betonowane w podtozu betonem kl. min. B20.

-

735

Rys.5 Hustawka wahadtowa podwdjna - rzut wraz ze strefg upadku.
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C.6.

C.7.

Bujak sprezynowy pojedynczy Rybka (patrz rys. 6)

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,4m.

Wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 1,57 x 0,27 x 1,05m

Wymiary strefy upadku: & 3,0m

Uchwyt gtdwny korpusu ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Elementy ptytowe z HDPE, sprezyna stalowa i lakierowana.

Urzadzenie na stalowych kotwach betonowane w podtozu betonem kl. min. B20.

2 3,0m

Rys.6 Bujak sprezynowy Rybka - rzut wraz ze strefg upadku.

Bujak sprezynowy pojedynczy Kaczka (patrz rys. 7)

Wysokos¢ swobodnego upadku 0,4m.

Wymiary urzadzenia: 1,57 x 0,27 x 1,05m

Srednica strefy upadku: @ 3m

Uchwyt gtdwny korpusu ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo.
Elementy ptytowe z HDPE.

Sprezyna stalowa i lakierowana.

Urzadzenie betonowane w podtozu betonem klasy minimum B20.

Z3,0m

Rys.5 Bujak sprezynowy Konik - rzut wraz ze strefg upadku.
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C.8. tawka metalowo - drewniana bez oparcia - 2szt (patrz rys. 8)

o Wymiary zewnetrzne (dtugos¢. x szer. x wys.) : 1,80 x 0,40 x 0,47m
o Wysokosc siedziska: 0,47m

Rys. 8 Lawka metalowo - drewniana bez oparcia.

C.9. tawka metalowo - drewniana z oparciem - 5szt. (patrz rys. 9)

¢ Wymiary zewnetrzne (dtugos$¢. x szer. x wys.) : 2,00 x 0,55 x 0,85m
o Wysokosc siedziska: 0,47m

Rys. 9 tawka metalowo - drewniana z oparciem.
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C.10. Metalowy - siatkowy kosz na Smieci bez daszka - 5szt. (patrz rys. 10)

Rys. 10 Metalowy kosz na Smieci - siatkowy bez daszka.

Charakterystyka materiatowo — konstrukcyjna:
o Kosz siatkowy bez daszka.
e Konstrukcja rurowa wykonana z wygietej rury.
o Konstrukcja stalowa zabezpieczana przed korozjg poprzez uzycie technologii
cynkowania ogniowego, oraz malowania proszkowego.
Kolor rur czerwony.
Obrotowy pojemnik na smieci z wyjmowanym wktadem.

C.11. Tablica z regulaminem placu zabaw  (patrz rys. 11)

Tablica nie jest urzgdzeniem rekreacyjnym i jego budowa nie podlega wymogom
norm PN-EN 1176:2009, ale tre$¢ regulaminu musi by¢ zgodna z w/w normg).

e Wymiary zewnetrzne (dt. x szer. x wys.) : 0,90 x 0,36 x 1,90m
o Kolorystyka elementow ptytowych i desek - czerwona.
¢ Stupy z drewna klejonego - montaz na stalowych kotwach.

UWAGA! Wykonawca dostarczy i zamontuje na tablicy regulamin placu zabaw zgodny z

wytycznymi wynikajgcymi z norm w zakresie bezpieczenstwa placow zabaw (rodzina norm
PN-EN 1176:2009).
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Regulamin placu zabaw powinien zawiera¢ minimum:

informacje o zasadach uzytkowania placu zabaw - najlepiej w formie czytelnych
piktogramoéw,

dane teleadresowe administratora placu zabaw (lub miejsce na ich wypetnienie),
numer telefonéw alarmowych,

adres placu zabaw lub miejsce na jego wpisanie (dla umozliwienia podania miejsca
wystgpienia zdarzenia podczas zgtaszania roznym stuzbom),

oznaczenia zakazu palenia, spozywania alkoholu i wyprowadzania psow.

Rys. 11 Tablica z regulaminem placu zabaw.

D. Wykonanie nawierzchni chodnikowych

Lp Materiat Parametry / Opis

1 [Cement Dla wykonania faw pod obrzeza

2 |Piasek Dla wykonania faw pod obrzeza
Kraweznik betonowy z -

3 : Kraweznik betonowy 60 x 200 x 1000mm
demontazu

4 |Inne materiaty W zaleznosci od potrzeb technologi wykonawcy

Tab. 1 Materiaty do wykonania obrzezy (z demontazu).
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Lp Materiat Parametry / Opis

1 ;(;)rsntl(;:tzzeltjonowa z Kostka betonowa, prostokatna, szara gr. 60mm

2 |Piasek Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4
3 |Cement Dla wykonania podsypki cementowo - piaskowej 1:4
4 |Kruszywo Kruszywo tamane frakcji od 0,0 do 64,0mm

5 |Inne materiaty W zaleznosci od potrzeb technologi wykonawcy.

Tab. 2 Materiaty do wykonania nawierzchni chodnikowej (z demontazu).

E. Nawierzchnie bezpieczne
E.1. Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgca

Lp Materiat Parametry / Opis
1 [Cement Dla wykonania taw pod obrzeza
2 |Piasek Dla wykonania taw pod obrzeza

3 |Kraweznik betonowy Kraweznik betonowy 60 x 200 x 1000mm

4 |Inne materiaty W zaleznosci od potrzeb technologi wykonawcy

Tab. 3 Materiaty do wykonania obrzezy nawierzchni syntetyczne;.

Gorny poziom obrzeza o 10mm ponizej docelowego poziomu nawierzchni
syntetycznej - tak aby mozliwe byto oblanie go / przykrycie nawierzchnig syntetyczna.

W razie koniecznos$ci dobér materiatbw moze zostaC nieznacznie dostosowany do
warunkow terenowych z zachowaniem wymogow technologii systemu nawierzchni
amortyzujgcej.

Nawierzchnia przebadana i zgodna z aktualnymi normami PN-EN 1177:2008.

Projektuje sie wylewang syntetyczng nawierzchnie amortyzujgcg upadki pod niemal
wszystkimi urzgdzeniami zabawowymi - w strefach upadku (oprécz piaskownicy).
Wymagania co do parametrow nawierzchni okresla wysokos¢ swobodnego upadku
obliczona dla przewidzianych do montazu urzadzen zabawowych. Nawierzchnia
jednobarwna, w odcieniu koloru czerwonego lub zblizonym.

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie syntetyczng na podbudowie
mineralnej skfadajgcg sie z kolejnych rodzajow warstw wedtug rys. J.1 (patrz projekt
budowlany).
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F. Ogrodzenie z furtkami
OGRODZENIE WYSOKOSCI 1,0m - o nastepujgcych parametrach:

wysokos¢ paneli 1,0m

caty system (stupki, panele) ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze zielonym,
panele z preta o Srednicy minimum 6mm

stupki z profili zaslepione od gory,

posadowienie stupkow w podtozu za posrednictwem prefabrykatow betonowych
ogrodzenie nie moze posiadaC zadnych niebezpiecznych, wystajgcych elementow
(gérna krawedz paneli koniecznie bez wystajgcych pionowo pretéw)

WEJSCIE nr W1 i W2 - FURTKA JEDNOSKRZYDLOWA wysokosci 1,0m i szerokoci
1,0m (zielona malowana proszkowo w kolorze ogrodzenia)

furtka jednoskrzydtowa

szerokosc furtki 1,0m

wysokosc furtki rowna wysokosci ogrodzenia

mozliwos¢ zamkniecia na klamke i zamek

skrzydto furtki zawieszone / osadzone na wysokosci maksimum 50mm nad ziemia,

skrzydto furtki na bazie prostokatnych ram z profili stalowych, z wypetnieniem takim jak

panele ogrodzenia

o furtka wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, malowana proszkowo w kolorze
ogrodzenia

o furtka otwierana do wnetrza placu zabaw

o furtka nie moze posiadac¢ zadnych niebezpiecznych - wystajgcych elementow

IV. Sprzet

Okresla sie jako niezbedne uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego gtéwnie na
potrzeby wykonania prac z dziatu A, B, C, D i E. Konieczne jest wykorzystanie koparko-
tadowarki oraz samochodu ciezarowego z podnosnikiem HDS. Nalezy przewidzie¢ uzycie
wspomnianego sprzetu podczas opracowania schematu organizacji robét budowlanych.

Niektore prace wymienione w powyzszych dziatach mogg by¢ wykonane przy uzyciu
sprzetu budowlanego lekkiego (wedtug potrzeb technologii wykonawcy) oraz sprzetu
ogrodowego.

V. Transport

Srodki transportowe wedtug potrzeb technologii wykonawcy.

VI. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, przed przekazaniem placu budowy
wykonawcy, teren powinien by¢ wykoszony, aby utatwi¢ poruszanie sie po terenie osoéb i
maszyn, utatwiC rozpoznanie w terenie, a takze umozliwi¢ wykonanie pomiarow i
przejrzyste oznakowanie wykopow.
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Drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji, ktére kolidowa¢ bedg z komunikacjg
na budowie muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami - szczegodlnie te rosngce
wzdtuz nowo-projektowanego utwardzenia i wzdtuz obecnego muru.

Oznakowania w terenie i ewentualnego ostoniecia wymagajg wszelkie pokrywy
studzienek kanalizacyjnych, a takze inne urzadzenia infrastruktury znajdujgce sie w
obrebie terenu opracowania, ktére mogg by¢ uszkodzone podczas prac ciezkiego sprzetu.
Nalezy zachowac szczegodlng uwage podczas wszelkich prac prowadzonych w ich poblizu.

Wykonawca powinien odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé teren budowy
(tablice informacyjne i ewentualnie owiniecie obszaru kolorowg tasmag, rozpietg na
stupkach).

W czasie prowadzenia prac ciezkiego sprzetu nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na
zabezpieczenie terenu budowy przed wstepem o0sob trzecich. Nalezy zwroci€ szczegolng
uwage na dzieci, aby wykluczy¢ ich wstep w poblize prowadzonych prac budowlanych.

A. Demontaze

Sprzet nalezy zdemontowa¢ bez zbednej dewastacji urzgdzen. Zdemontowane
urzgdzenia nalezy zmagazynowa¢ a nastepnie przekaza¢ Zamawiajgcemu. Zaleca sie
wykonanie dokumentacji zdjeciowej urzgdzen przed wyciggnieciem z ziemi i po
wyciaggnieciu z podtoza.

A.10. Fragment nawierzchni utwardzonej - kostka betonowa do przetozenia w inne
miejsce na terenie opracowania
A.11. Czes¢ obrzezy betonowych - do przetozenia w inne miejsce na terenie opracowania

UWAGA!! Dopuszcza sie montaz jedynie elementéw nieuszkodzonych.

Ponowne wykorzystanie elementéw z pozycji A.10 i A.11 do wykonania utwardzenia
Sciezki prowadzgcej od potnocy - od strony ulicy Polnej.

B. Wykopy i roboty ziemne
B.1. Wytyczenie placu zabaw i wykopow

Wymierzenie granic wykopéw zgodnie z dokumentacjg projektowg i opalikowanie.
Przed kazdym z etapow prac nalezy kontrolowa¢ zgodnosc lokalizacji poszczegolnych
elementow placu zabaw z dokumentacjg. W przypadku gdyby stan w terenie odbiegat od
opracowanego w projekcie — koordynator przebiegu robot, po konsultacji z projektantem,
decyduje o zmianach w lokalizacji elementoéw placu zabaw.

Roboty z wykorzystaniem koparko-tadowarki i samochodu ciezarowego, ew. innych
urzadzen, wedle potrzeb wykonawcy. Roboty nalezy scisle dostosowac¢ do technologii
instalowania urzgdzen placu zabaw i wykonania nawierzchni syntetycznych.

B.2. Wykopy pod nawierzchnie amortyzujgcg z wywozem urobku

Gtebokos¢ wykopow uzalezniona od grubosci ptyty amortyzujgcej (patrz rys. J1).
Gtebokos¢ wykopow wynikajgca z technologii wykonania referencyjnej nawierzchni
syntetycznej i wymaganej w zwigzku z tym migzszosci podbudowy wynosi:

e grubosc¢ plyty + 40 + 50 + 150 + 50mm = grubos¢ ptyty syntetycznej + 290mm
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Gtebokos¢ wykopu dostosowana do wymogdéw technologii zastosowanej
nawierzchni syntetycznej i wymaganej grubosci ptyty.

W przypadku zastosowania innej podbudowy nalezy dostosowaé gtebokosé
wykopow do jej grubosci.

Powierzchnie wykopdéw dla wykonania podbudowy pod nawierzchnie amortyzujgce
przedstawiajg plansze projektowe - patrz projekt.

B.3. Wykopy pod nawierzchnie chodnikowg z wywozem urobku

Gtebokos¢ wykopu pod nawierzchnie chodnikowg wynosi 290mm:
60 + 30 + 200mm (kostka, podsypka, podbudowa).

C. Montaz urzgdzen matej architektury

Szczegotowy rozstaw urzagdzen na placu zabaw przedstawia plansza podstawowa
w dokumentaciji projektowe;.
Gtebokos¢ posadowienia urzgdzen placu zabaw waha sie od 450 do 800mm — w
zaleznosci od rodzaju urzgdzenia. Gtebokos¢ posadowienia zgodna z instrukcjg instalacji.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe, a takze uzupetniajgce - posadowione w podtozu
przez zabetonowanie betonem klasy minimum B20.

Wykopy pod ustawienie fundamentow oraz caty proces montazu urzadzen $cisle
wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami oraz plansz
projektowych.

Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa Iub producent
urzadzen.

Urzadzenie montowac¢ zgodnie z instrukcjami instalacji urzadzen i projektem
zagospodarowania terenu, z zachowaniem ponizszych zasad:

e Montazu urzgdzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sgsiednich urzgdzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-EN 1176:2009 (r6zne czesci - w zaleznosci od typu
urzgdzenia) ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”.

e W calej strefie upadku urzadzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie amortyzujgca
upadki dostosowang do WSU (wysokosci swobodnego upadku) tego urzgdzenia.

e Podczas prac montazowych stosowac sie do instrukcji montazu danego urzadzenia.

e Montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczg¢ od doktadnego wyznaczenia miejsc
montazu wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa
dla kazdego urzadzenia. Jest to etap wymagajgcy duzej starannosci.

e Do montazu urzagdzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i Srodkow technicznych.

e Przy okreslaniu gtebokosci posadowienia urzgdzehn nalezy wzig¢ pod uwage
docelowy poziom nawierzchni amortyzujgcej upadki i spadek powierzchniowy.

Sposdéb zamocowania urzgdzen w podtozu i wymiary stref bezpieczenstwa zawiera
czes¢ STWIOR poswiecona materiatom.

UWAGA! W obrebie podanych stref bezpieczenstwa nie mogg znajdowac sie krzewy lub
drzewa, ani zadne inne elementy moggce powodowac zagrozenie uzytkownikow podczas
zabawy (np. betonowe krawezniki, studzienki, itp.).
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Gwarancja na urzadzenia placu zabaw i ich posadowienie
minimum 36 miesiecy.

Wykopy pod ustawienie fundamentow oraz caty proces montazu urzadzen $cisle
wedtug instrukcji montazu, opracowanej zgodnie z w/w normami oraz plansz
projektowych. Zaleca sie by montazu dokonywata wyspecjalizowana ekipa lub producent
urzadzen.

D. Wykonanie nawierzchni chodnikowych
D.1. Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie chodnikowg

e Obrzeza betonowe nalezy ustawiaC¢ na tawie cementowej (patrz rys. K1 - projekt
budowlany).

e Wykonanie fawy wedtug rys. K1 — ewentualne dostosowanie wymiarow tawy do
wymogow technologii wykonawcy.

e Po ustawieniu obrzeza doktadnie wypoziomowaé. Gorny poziom obrzeza powinien byc¢
rowny poziomem nawierzchni trawnikowe;.

e Utozenie obrzezy nalezy skorelowac z procedurg uktadania nawierzchni amortyzujgcej
- ttumigcej upadki.

D.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

Kostke ukfada¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Grubos¢ podsypki po
zageszczeniu winna wynosi¢ 3cm. Podsypke zgarnia¢ ponad przymiarami tak, aby kostka
przed zageszczeniem lezata 1cm powyzej rzednej projektowanej. Podsypki zageszczac
dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie réznic wysokosci
kostki dopuszczalnych tolerancjg.

Pod warstwg podsypki wykona¢ wtasciwg warstwe podbudowy grubosci 20cm.
Warstwa kruszywa tamanego granulacji od 0,0 do 64,0mm, kl. Il. Podbudowe zagesci¢ do
uzyskania petnej statecznosci i wykona¢ na podtozu z gruntu rodzimego, po uprzednim
usunieciu humusu.

D.3. Utozenie kostki betonowej z zageszczeniem

Ukfadanie kostki realizowa¢ od krawedzi - obrzeza, aby zapobiec uszkodzeniom
wczesniej utozonych odcinkéw. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowe;,
kolorystycznej, nalezy zawsze miesza¢ kostke z trzech roznych palet. Kostki uktadac
stosujgc spoine szerokosci 3 + 5mm. Kostke mozna ukfadac recznie lub mechanicznie - za
pomoca specjalistycznej uktadarki.

Brzegi nawierzchni na styku z trawg nalezy zakonczy¢ obrzezem betonowym 60 x
200 x 1000mm uktadanym na chudym betonie. Przekroj przez nawierzchnie prezentuje
plansza / rysunek K1.

Zageszczenie nawierzchni brukowej:

Zageszczenie wykonac¢ w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed
rozpoczeciem zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem 0 — 5mm, a nawierzchnie
skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie roéwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadkag
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gumowg zagesci¢ powierzchnie, az do uzyskania statecznosci nawierzchni. Po
zakonczeniu zageszczenia uzupetni¢ materiat spoin, mozna sie wspomagac wykorzystujgc
zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wod3.

Przy uktadaniu kostek kontrolowa¢ i utrzymywac¢ prostolinijnos¢ wzoru, oraz
kontrolowa¢ na biezgco jakosC elementow. Kostki uszkodzone w czasie transportu,
popekane nalezy odtozyc¢ i nie wbudowywac.

E. Nawierzchnie bezpieczne

UWAGA!! Podczas wykonywania prac przy uktadaniu nawierzchni syntetycznej nalezy
zachowaC szczegoOlng ostroznosc, aby nie uszkodzi¢ i nie naruszy¢ zainstalowanych
wczesniej urzadzen. Nawierzchnia powinna by¢ przebadana i zgodna z aktualnymi
normami PN-EN 1177:2008.

E.1. Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgcg

Krawedzie wykopu / koryta pod nawierzchnie nalezy umocni¢ obrzezami
betonowymi przykrytymi nawierzchnig syntetyczng - obrzeza grubosci 6cm ustawione na
tawie z chudego betonu. Gorny poziom obrzeza o 10mm ponizej docelowego poziomu
nawierzchni syntetycznej - tak aby mozliwe byto oblanie go / przykrycie nawierzchnig
syntetyczng.

Utozenie obrzezy nalezy skorelowa¢ z procedurg montazu stupkdéw ogrodzenia,
gdyz na odcinkach gdzie linia ogrodzenia pokrywa sie z krawedzig nawierzchni
syntetycznej stupki majg by¢ zamontowane w linii obrzeza.

E.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych

Ptyty amortyzujgce uktadane sg na podbudowie z kruszyw mineralnych wedtug rys.
nr J1 (patrz projekt budowlany). Poszczegdlne warstwy podbudowy zagesci¢ tak, aby
zapewni¢ petng przepuszczalno$¢ warstw. Podbudowa musi zapewni¢ odptyw wod
opadowych poprzez przesigkanie i sptyw powierzchniowy (zgodny z naturalnym spadkiem
terenu).

Sposob wykonania podbudowy - patrz rys. J1.

E.3. Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P1
E.4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P2

Gorng powierzchnie obrzezy nawierzchni syntetycznej obla¢/ przykry¢ nawierzchnia
syntetyczna.

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej moze wykonywac tylko osobal/firma
wykwalifikowana i kompetentna. Pracownicy, ktérzy wykonujg instalacje, powinni byc¢
odpowiednio przeszkoleni i zaznajomieni z normg PN-EN 1177:2008. Muszg tez zapoznac¢
sie z doktadng instrukcjg producenta i sScisle stosowacC sie do niej, biorgc pod uwage
warunki lokalne.

Instalacje sztucznej nawierzchni bezpiecznej wykonuje sie na przygotowanej
przepuszczalnej wczesniej podbudowie z piasku / na warstwie piasku. Nachylenie
nawierzchni zgodne z naturalnym spadkiem terenu.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przekaza¢ uzytkownikowi zalecenia dotyczgce
kontroli i konserwacji nawierzchni bezpiecznej placu zabaw. Przekazanie placu do
uzytkowania, wraz z wszelkimi wskazowkami eksploatacyjnymi, powinno by¢
potwierdzone dokumentem podpisanym przez strony.
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F. Ogrodzenie z furtkami
F.1. Montaz ogrodzenia

Od poétnocy, zachodu i potudnia projektuje sie wykonanie nowego ogrodzenia placu
zabaw. Ogrodzenie systemowe - panelowe wysokosci 1,0m. Doktadne parametry
ogrodzenia w czesci STWiOR dotyczgcej materiatow.

Stupki ogrodzenia biegngcego bezposrednio przy nawierzchni amortyzujgcej
rozmieszczone w linii obrzeza nawierzchni syntetycznej.

Obrzeza utozone miedzy stupkami ogrodzenia o szerokos$ci takze 60mm.

F.2. Montaz furtki szerokosci 1,0m - 2szt.

Planuje sie wykona¢ 2 furtki jednoskrzydtowe w ogrodzeniu. Otwieranie furtki do
wnetrza placu zabaw.

VIl. Kontrola jakosci

Sprawdzenie jakos$ci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu odbywac sie bedzie
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek (w_toku prac) bez
hamowania ogodlnego postepu prac. Odbioru powyzszych robot dokonuje Inspektor
Nadzoru lub osoba oddelegowana przez inwestora. Jakosc¢ i ilos¢ robot budowlanych
ulegajgcych zakryciu ocenia sie w oparciu o przeprowadzone pomiary, kontrole w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami z
inwestorem.

A. Demontaze

Kondycja techniczna elementow betonowych przeznaczonych do ponownego
zamontowania po ich wyciggnieciu z podtoza - musi pozwala¢ na ich dalsze uzytkowanie.
Nalezy zatem przeprowadzi¢ ich ogledziny po wyciggnieciu z ziemi i zweryfikowac¢ stan
techniczny. Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci muszg by¢ niezwtocznie przekazane
Zamawiajgcemu, celem podjecia decyzji o ponownym zamontowaniu elementow.

Kontroli jakosci wszelkich robdt dokonuje sie na podstawie przepisow, kart
technicznych producentéw urzgdzen, niniejszej dokumentacji oraz biezgcej wiedzy
technicznej.

B. Wykopy i roboty ziemne

Nalezy skontrolowa¢ poprawnos¢ wykonania wykopow (wymiary i gtebokos¢) oraz
czy wymiary wykopow sg dostosowane do technologii uktadania podbudowy, obrzezy i
nawierzchni syntetycznej. Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopow uwzgledniajg
wykonanie taw pod obrzeza i utozenie samych obrzezy.

Konieczne jest Sciste przestrzeganie wymiarow i pozioméw z dokumentaciji.
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C. Montaz urzgdzen matej architektury

Jakos$¢ zainstalowanych urzgadzen musi by¢é zgodna kartami technicznymi i
dokumentacjg dostarczong przez wykonawce danego zadania.

Przed montazem nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych urzadzen z niniejszg dokumentacja.

Po zamontowaniu nalezy sprawdzic:
e stabilnosci posadowienia urzgdzen w gruncie,
e zachowanie wymiaréw stref bezpieczenstwa podanych w dokumentacji urzadzen -
strefy nie mogg na siebie nachodzic.

Wszystkie urzgdzenia zabawowe muszg spetnia¢ wymogi stawiane przez normy z
rodziny PN-EN 1176:2009 ,Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie”. Urzgdzenia
cwiczeniowe i towarzyszgce nie muszg spetniac tych kryteriow.

Kontroli jakosci wszelkich robdt dokonuje sie na podstawie przepisow, kart
technicznych producentéw urzgdzen, niniejszej dokumentacji oraz biezgcej wiedzy
technicznej.

D. Wykonanie nawierzchni chodnikowych

Jakos$¢ zainstalowanej nawierzchni z kostki musi by¢ zgodna kartami technicznymi i
dokumentacjg dostarczong przez wykonawce / producenta kostki. Bada sie stabilnos¢ i
umocowanie pojedynczych kostek. Ewentualne uszkodzenia kostek muszg byc¢
wyszczegolnione w stosownym protokole.

Kontroluje sie grubos¢ obrzezy. Poszczegolne odcinki obrzeza nie mogg byc¢
potamane. Konieczne jest Sciste przestrzeganie poziomow, rzednych i spadkow z
dokumentaciji.

E. Nawierzchnie bezpieczne
E.1. Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgcg

Kontroluje sie grubos¢ obrzezy. Poszczegolne odcinki obrzeza nie mogag byc¢
potamane. Konieczne jest $ciste przestrzeganie poziomow, rzednych i spadkéw z
dokumentaciji.

E.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych

Kontroluje sie grubos¢ warstwy podbudowy oraz wyprofilowanie spadku
powierzchniowego zgodnego ze spadkiem otaczajgcego terenu.

Prace te kontroluje sie Scisle we wspotpracy z wykonawcg nawierzchni
syntetycznych. Dopilnowanie nalezytego wykonania podbudowy lezy w interesie
wykonawcy nawierzchni syntetycznej, zaleca sie zatem, aby to wilasnie wykonawca
nawierzchni wykonywat podbudowe.

Podczas uktadania podbudowy nalezy zwrocic szczegdlng uwage, by
zainstalowane wczesniej urzgdzenia nie ulegty uszkodzeniu lub przesunieciu.
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E.3. Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P1
E.4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P2

Jakos$¢ zainstalowanej nawierzchni musi by¢ zgodna kartami technicznymi i
dokumentacjg przebadanego na zgodnos¢ z normami PN-EN 1177:2008 normami
systemu.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie czy parametry nawierzchni
syntetycznej — szczegolnie parametr HIC jest dostosowany do wysokosci swobodnego
upadku z danego urzadzenia i czy w strefie bezpieczenstwa zainstalowano odpowiednig
dla niego nawierzchnie.

Nalezy sprawdzi¢ dokumentacje potwierdzajgcg zgodnos¢ nawierzchni syntetyczne;j
z normg PN-EN 1177:2008. Kontroli jakosci wszelkich robot dokonuje sie na podstawie
przepisow, kart technicznych producenta nawierzchni, niniejszej dokumentacji oraz
biezgcej wiedzy techniczne;.

F. Ogrodzenie z furtkami

Konieczne jest szczegodlne sprawdzenie wytrzymatosci ogrodzenia i furtki oraz ich
stabilnosci, a takze sprawdzenie, czy z ogrodzenia nie wystajg ostre prety lub inne
elementy moggce powodowac zagrozenie dla uzytkownikéw placu zabaw.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania montazu z wytycznymi producenta
systemu.

VIIl. Obmiar robét

A. Demontaze
o 1szt.
e 1m

B.1. Woytyczenie placu zabaw i wykopow
e 1ha
B.2. Wykopy pod nawierzchnie amortyzujgcg z wywozem urobku
B.3. Wybopy pod nawierzchnie chodnikowg z wywozem urobku
e 1m

C. Montaz urzgdzen matej architektury
o 1szt.

D. Wykonanie nawierzchni chodnikowych

D.1. Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie chodnikowg
e 1m

D.2. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie

D.3. Utozenie kostki betonowej z zageszczeniem
e 1m?

E. Nawierzchnie bezpieczne

E.1. Utozenie obrzezy betonowych ograniczajgcych nawierzchnie amortyzujgcg
e 1m

E.2. Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych
e 1m?
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E.3. Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P1
E.4. Wykonanie syntetycznej nawierzchni amortyzujgcej P2
e 1m?

F. Ogrodzenie z furtkami

F.1. Montaz ogrodzenia
e 1m

F.2. Montaz furtki szerokosci 1,0m - 2szt.
o 1szt.

IX. Odbioér robot

Odbioru wszelkich robot dokonuje Inspektor Nadzoru (koordynator inwestycji z
ramienia Inwestora). Przy przekazywaniu robot konieczne jest sporzadzenie protokotow
odbiorczych dla kazdego z zadan:

date zakonczenia prac,

imie i nazwisko kierownika robot,

wyszczegolnienie zainstalowanego sprzetu / wykonanych robét,

spis przekazanych dokumentéw,

podpisy inspektora nadzoru, kierownika roboét, przedstawiciela inwestora.

Dostarczone przez wykonawce dokumenty w postaci certyfikatow, Kkart
technicznych i gwarancyjnych, aprobat technicznych, atestow itp. powinny by¢ podpisane i
zabezpieczone przez inspektora nadzoru lub inng osobe wyznaczong przez inwestora.
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